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Lieber Kunde, Dear Customer,

willkommen bei b&m! Seit 1997 ist unser  welcome to b&m! Best technical support with

Ziel, unseren Kunden Technik mit einem a friendly service for our customers has bin
freundlichen Service zu bieten. our philosophy since our start in 1997.
Sie erhalten bei uns: We can offer you:

Elektrische und benzingetriebene Airless-Gerate (Membran- und Kolben)

Electric and gazoline driven airless pump (diaphragm and piston version)

Pneumatische Kolbengeréate fir Handwerk und Industrie, Rammpressen, 2K-Anlagen

Pneumatic driven piston pumps for handicraft and industrial use, 2-component eugipment

Pistolen, Zubehor und Ersatzteile alle Marken sowie Arbeitschutz und Filtersysteme

Guns, filters, tips, accessories and spare parts for all common brands

Wir legen Wert auf eine faire, A fair and open relation with our
offene und ehrliche Partnerschaft. partners is very important for us.
Auf gute Zusammenarbeit. We are looking forward to

our co-operation.

Bernd Ritter Martha Jungwirth
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Telefon

Fax

Anfragen per Email

Bestellungen per Email

Internet Homepage / WWW

Offnungszeiten, Montag - Freitag
Opening hours, Monday - Friday

Frau Jungwirth
Geschaftsleitung / Leitung Verkauf Export
Marketing / Buchhaltung

Herr Ritter
Geschaftsleitung / Leitung Verkauf BRD
Einkauf / EDV

Herr Marte
Verkauf BRD Handel

Herr Noras
Verkauf Export / Verkauf BRD Handel (Maler)

Herr Asanoski
Auftragsbearbeitung Export

Herr Baier
AuBendienstmitarbeiter
Verkauf Verarbeiter Hausgebiet

b&m GmbH
Material und Technik

T:+49-7546-92312-0
F:+49-7546-92312-30

@: info@bm-gmbh.com
@: verkauf@bm-gmbh.com

www.bm-gmbh.com

07:30 Uhr - 12:00 Uhr / 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

07:30 a.m. - 12:00 a.m. / 01:00 p.m. - 05:00 p.m.

+49-7546- 92312-20
:+49-170-3336552
: m.jungwirth@bm-gmbh.com

® =z

+49-7546- 92312-21
+49-7546-92312-31
1+49-171-7774224
: bernd.ritter@bm-bmbh.com

@ T

+49-7546- 92312-22
: thomas.marte@bm-gmbh.com

®

T. +49-7546-92312-25
M: +49 - 160 - 90 90 37 45
@: kamil.noras@bm-gmbh.com

T: +49-7546-92312-28
@: nenad.asanoski@bm-gmbh.com

M:+49-171-777824 4
@: david.baier@bm-gmbh.com
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Bezeichnung

Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Spritzgerate, Spritztechnik

1.1. A4000, A5000, A10000, A23

1.2. Zubehor elektrische Membrangerate

1.3. Tritech Kolbengerate T4, T5, T7, T9

1.4. Powr Twin 6900 + 1200

1.5. Zubehor elektrische Kolbengerate, Disen
1.6. Markierungsgerate

1.7. Herkules 35075 PFP, 2-K Polyurea

2. Injektionsgerdte, Informationen

2.1. Gerateauswahl Verpressung/Verfullung/Injektion
2.2. Manuelle Injektionsgerate

2.3. Doppelmembranpumpe ND BMP 24

2.4. Jumper | & Jumper Il

2.5. Elektrische Membrangerate fiir die Injektion

2.6. Elektrische Kolbengeréte fiir die Injektion

2.7. Pneumatische Kolbengerate fur die Injektion

2.8. 2-K Injektionsgerat, Zubehor

3. Zubehor Injektion

3.1. Injektions Zubehor Hochdruck
3.2. Injektions Zubehor Niederdruck
3.3. Injektion / Verfiillung Niederdruck
3.4. HD-Schlduche

3.5. Fittings

4. Packer, HD & ND

4.1. Schlagpacker Niederdruck

4.2. Injektionspacker Stahl Hochdruck
4.3. Baukastensystem Aluminium

4.4. Injektionspacker Aluminium Hochdruck
4.5. Tagesbaustellenpacker

4.6. Packer Schleierinjektion

4.7. Spezialpacker

4.8. Injektionskartusche

4.9. Injektionsschlauch und Zubehor
4.10. Bohrer und Bohrlochzubehor

5. Schneckenpumpen, Mischpumpen

5.1. Trichterpistolen

5.2. Schneckenpumpen BMP 5 & BMP 6

5.3. Peristaltik Pumpe M8

5.4. Mischpumpe BMP 18 Mini

5.5. Schneckenpumpe BMP 18 / BMP 55 / BMP 40
5.6. Zubehér BMP 18 / 55 / 40

5.7. Spritzlanzen / Fugenset / Fugenlanzen / Saugpistolen
5.8. Fernbedienungen

5.9. Materialschlduche

5.10. Kupplungen, Reinigung, Pflege

6. Handmortelpumpen & Zubehor

7. Mischer
7.1. Dissolver System, Kolloidalmischer
7.2. Mischer, Zangsmischer, Durchlaufmischer

8. Mobile Kompressoren

9. Personen- & Gerateschutz, Geratereinigung

Description

Terms of payment und delivery

1. Spray pumps, Spray equipment

1.1. A4000, A5000, A10000, A23

1.2. Accessories electric diaphragm pumps

1.3. Tritech piston pumps T4, T5, T7, T9

1.4. Powr Twin 6900 + 1200

1.5. Accessories electric piston pumps, tips

1.6. Line striper

1.7. Herkules 35075 PFP, Dual component polyurea systems

2. Injection pumps, information

2.1. How to choose suitable equipment for filling/injection
2.2 Manual injection pumps

2.3. Double diaphragm pump LP BMP 24

2.4. Jumper | & Jumper Il

2.5. Electric diaphragm pumps for injection

2.6. Electric piston pumps for injection

2.7. Pneumatic piston pumps for injection

2.8. 2-component injection pump, accessories

3. Accessories injection

3.1. Injection accessories high pressure
3.2. Injection accessories low pressure
3.3. Injection / filling low pressure

3.4. HP-Hoses

3.5. Fittings

4. Packer, HP & LP

4.1. Low pressure injectors

4.2. Injection packer steel high pressure
4.3. Modular system aluminium

4.4. Injection packer aluminium high pressure
4.5. One day site packers

4.6. Packers for curtain injection

4.7. Special injection packers

4.8. Injection cartridge

4.9. Injection hose and accessories
4.10. Drills and bore hole accessories

5. Screw pumps, mixing pumps

5.1. Plaster spray guns

5.2. Screw pumps BMP 5 & BMP 6

5.3. Peristaltic pump M8

5.4. Mixing BMP 18 Mini

5.5. Screw pump BMP 18 / BMP 55 / BMP 40
5.6. Accessories BMP 18 / 55 / 40

5.7. Spray lances / Joint sets / Joint lances / Suction guns
5.8. Remote control devices

5.9. Material hoses

5.10. Couplings, cleaning, maintenance

6. Hand mortar pumps & accessories

7. Mixer

7.1. Dissolver system, colloidal mixer
7.2. Mixer, action mixer, flow through mixer

8. Mobile compressors

9. Protective equipment, cleaning equipment, accessories

b&m GmbH
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S.
6

7-50
10-21
22-24
28-35
36-37
38-42
43-45
46-50

51-92
52-68
69-73
74-75
76-77
78-83
84-85
86-89
90-92

93 -104
94-96
97
98-99
100-102
103-104

105-123
106-108
109-110

111
112-113
114-115
116-117

118

119
120-121
122-123

125-162
126-127
128-147

148
149
150-152
153
154-157
158
159
160-162

163 - 183

185-195
186-187
188-195

197 - 202

203 - 209
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Preise:
€uro, glltig ab 01.04.2018 zzgl. gesetzliche MwSt.

Lieferung:
Ab Werk zzgl. Verpackung + Transportversicherung 0,2%
Ab € 1.000,- Nettowarenwert frei Haus innerhalb BRD

Express- und Eilsendungen, die auf Wunsch des Kunden

durchgefiihrt werden, ab Werk zzgl. Verpackung.

Zahlung:
10 Tage ./. 2% Skonto oder 30 Tage netto

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen

Mindestwert:

Bei Kleinauftragen unter € 50,- netto wird generell ein
Mindermengenzuschlag von € 10,- netto berechnet.
Dies gilt auch fir Einzelsendungen, die in
Sammelrechnungen erfasst werden.

Riicksendung:

Flr Ricksendungen, die ohne unser Verschulden erfolgen, stel-
len wir 20% des Warenwertes fur Priifung, Wiedereinlagerung
und Bearbeitung in Rechnung. Riicksendung erfolgt frei Haus.

Technische Anderungen bleiben uns vorbehalten.

Unsere allgemeinen Geschaftsbedinungen finden Sie unter:
www.bm-GmbH.com

b&m GmbH
Material und Technik

Prices:
€uro, valid from 01st of April, 2018
Delivery:

ex works plus packing charges and insurance 0,2%

Payment:

upon special agreement

For futher information please refer to our general terms

and conditions of delivery and payment.

Minimum order amount:

Minimum order amount is € 50,- net.
This amount will be charged in general for small
quantities and single orders

Return shipment:

For return shipments sent to us without our responsibility we
will charge 20% of the total value of the goods for handling
and re-stocking.

Subject of technical change without notice.

Our terms of payment and delivery can be found at:
www.bm-GmbH.com

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl

. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



1 Spritzgerate
Spritztechnik

1 Spray pumps
Spray equipment



Vorteile:
+ Hochdruckspritzen ohne Druckluft
+ Stromanschluf® 230 V
+ Mobil furr die Baustelle
+ Glnstig in der Anschaffung

+ Einfache, kostenglinstige Wartung

Tupferventil
Fir einfache Inbetriebnahme
ohne Werzkzeug

Trigger valve
For easy putting into
operation without tools

Manometerarmatur
zur Druckkontrolle

Pressure gauge set for
pressure controll

b&m GmbH
Material und Technik

Advantages:
+ No additional air supply needed
+ Power supply 230 V
+ Mobil for each building site
+ Reasonable in price

+ Easy and cheap maintenance

Oberbehilter, 6 Itr., 30 Itr.
oder Ansaugsystem

/ Hopper 6 Itr., 30 Itr.
or suction hose ass

Werkzeugkasten

tool box

Leichtgangiger Fahrwagen
mit Werkzeugbox, groRen
Radern, feststellbaren Rollen

Patented trolley with tool
box, big wheels and fixable
rolls for easy movement

Druckregelarmatur zur

stufenlosen Druckeinstellung

Pressure regulator for

stepless pressure adjustment

Optionen: Options:
' Alle Gerate auch in Edelstahl, als AirCombi-Version und ’ All units also in stainless steel, with additional air sup-
H in 110 V erhaltlich H plyandin 110 V

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Airlessdise

Airless-Schlauch Airless-Pistole T93R Dusenhalter .
s. Dusentabelle
Airless HP-hose Airless HP-gun T93R Tip guard Airless tip
g Py s. tip chart
AirCombi-Doppelschlauch . . AirCombi Diise . .
(Material-/Zerstauberluft) AirCombi-Pistole mit Vorzerstduber AirCombi Armatur
AirCombi twin hose set AirCombi gun AirCombi tip AirCombi fitting

(material-/atomizing air) with pre-atomizer

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



Einsatzgebiete:

+ Lacke

+ Lasuren

+ Grundierungen

+ Fuller

+ Holzschutz

+ Hydrophobierung

+ Fassadenfarben

A4000 im Tragerahmen

mit Oberbehélter 6 |

A4000 with frame
and hopper 6|

Applications:
+ Lacquers
+ Enamels
+ Primers
+ Filler
+ Wood protection
+ Oils

+ Facade paints

A4000 mit Radsatz
(nachristbar)

A4000 with wheel set
(also optional accessory)

Optional erhiltlich:
+ AirCombi-Ausristung
+ Edelstahlausfiihrung
+110 Volt
+ Oberbehélter 6 |
+ Ansaugsystem

A4000 im Tragrahmen
und Saugsystem NW 13

A4000 with frame
and suction system DN 13

b&m GmbH
Material und Technik

Optional available:
+ AirCombi set
+ Stainless steel version
+110 Volt
+ Hopper 6/
+ Suction hose system

A4000 mit Wagen
und Werkzeugkasten

A4000 with trolley
and tool box

Technische Daten Technical data:

Motorleistung Motor capacity 0,75 KW
Spannung Voltage 230V

Frequenz Frequency 50 Hz
Absicherung Fuse 10A

Netzkabel Electric cord 3 mtr.

Freie Fordermenge Free flow capacity 2,5 ltr / min.

Max. Druck Max. working pressure 230 bar

Max. Forderweite Max. length of hose 20 mtr.

Max. Diisengrofie Max. tip size 0,021“ (0,53 mm)

Edelstahl optional Stainless steel available Ja/yes

Optionen: Options:
' Alle Gerate auch in. Edelstahl, a.I.s AirCombi-Version und ’ All units also .in stainless sﬁee/, with additional
H in 110 V erhaltlich H air supply and in 110 V

10
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Art. Nr.:
BM4100
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200***

BMT1001

BM4100
HU98-12
HU98-1180
HU98-1691
HU1448
HU98-PPA1593
HUOP2100
HU2103***

BMT1001

BM4100
HU98-12
BMT63629
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200%**

BMT1001

BM4103
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200***

Bezeichnung
Airless A4000 Tragegestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Dusenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat
Radsatz (optional)

AirCombi A4000 Tragegestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
AirCombi-Armatur
Ubergangsnippel

AC-Schlauch NW 5-7,5-NPS%"
AirCombi-Pistole EcoGun 2100

AirCombi-Duse VZ zu EcoGun 2100

Komplettgerat
Radsatz (optional)

Airless A4000 Tragegestell
Manometerarmatur M16x1,5
Saugsystem Lack NW 13
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Disenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

Radsatz (optional)

Airless A4000 Tragegestell mit Lenkrollen

Manometerarmatur M 16 x 1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M 16x1,5
T93R- Dusenhalter
T93R-Wendeddse
Komplettgerat

Description
Airless A4000 frame
Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip
Price cpl.

wheel-set (optionally)

AirCombi A4000 frame
Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |

AirCombi fitting
Conector

AC-hose DN 5-7,5-NPS%"
AC-gun EcoGun 2100
AC-tip for EcoGun 2100
Price cpl.

Wheel-set (optionally)

Airless A4000 frame
Gauge set M16x1,5
Suction system DN 13
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

Wheel-set (optionally)

b&m GmbH
Material und Technik

Airless A4000 frame with swivel castors

gauge set M 16x1,5
Hopper 61

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun swivel M 16x1,5
T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

€
1.350,00
64,00
86,00
55,00
207,00
35,00
50,00
1.847,00
95,00

1.350,00
64,00
86,00
80,00
12,00
92,00

659,00
inkl.

2.343,00
95,00

1.350,00
64,00
139,00
55,00
207,00
35,00
50,00
1.900.00
95,00

1.510,00
64,00
86,00
55,00

207,00
35,00
50,00

2.007.,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Art. Nr.:
BM4100VA
HU98-12V
HU98-1180
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200***

BMT1001

BM4100VA
HU98-12v
HU98-1180
HU98-1691
HU1448
HU98-PPA1593
HUOP2100
HU2103***

BMT1001

BM4100VA
HU98-12V
BMT63629
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200%**

BMT1001

Bezeichnung
Airless A4000 VA Tragegestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Dusenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat
Radsatz (optional)

AirCombi A4000 VA Tragegestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
AirCombi-Armatur
Ubergangsnippel

AC-Schlauch NW 5-7,5-NPSk"
AirCombi-Pistole EcoGun 2100

AirCombi-Duse VZ zu EcoGun 2100

Komplettgerat
Radsatz (optional)

Airless A4000 VA Tragegestell
Manometerarmatur M16x1,5
Saugsystem Lack NW 13
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Disenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

Radsatz (optional)

Description
Airless A4000 INOX frame
Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip
Price cpl.

Wheel-set (optionally)

AirCombi A4000 INOX frame

Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |

AirCombi fitting
Conector

AC-hose DN 5-7,5-NPS%"
AC-gun EcoGun 2100
AC-tip for EcoGun 2100
Price cpl.

Wheel-set (optionally)

Airless A4000 INOX frame
Gauge set M16x1,5
Suction system DN 13
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

wheel-set (optionally)

b&m GmbH
Material und Technik

€
1.690,00
86,00
86,00
55,00
207,00
35,00
50,00
2.209,00
95,00

1.690,00
86,00
86,00
80,00
12,00
92,00

659,00
inkl.

2.705,00
95,00

1.690,00
86,00
139,00
55,00
207,00
35,00
50,00
2.262,00
95,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



Art. Nr.:
BM4101
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200***

BM4101AC

HU98-PPA1593
HUOP2100
HU2103%***

BM4101VA
HU98-12v
HU98-1180
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200***

BM4101VA
HU98-12v
HU98-1180
HU98-1691
HU1448
HU98-PPA1593
HUOP2100
HU2103***

Bezeichnung
Airless A4000 Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

AC A4000 Fahrgestell/Kompressor
inkl. Behalter,Kompressor, AC-Reg.
AC-Schlauch NW 5-7,5-NPS%"
AirCombi-Pistole EcoGun 2100
AirCombi-Diise VZ zu EcoGun 2100
Komplettgerat

Airless A4000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Disenhalter
T93R-Wendedise
Komplettgerat

AirCombi A4000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
AirCombi-Armatur
Ubergangsnippel

AC-Schlauch NW 5-7,5-NPS%"
AirCombi-Pistole EcoGun 2100
AirCombi-Dise VZ zu EcoGun 2100
Komplettgerat

Description
Airless A4000 trolley
Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip

Price cpl.

AC A4000 trolley/compressor

incl. Hopper, compressor, AC-R.

AC-hose DN 5-7,5-NPS%"
AC-gun EcoGun 2100
AC-tip for EcoGun 2100
Price cpl.

Airless A4000 INOX trolley
Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

AirCombi A4000 INOX trolley
Gauge set M16x1,5

Hopper 6 |

AirCombi fitting

Conector

AC-hose DN 5-7,5-NPS%"
AC-gun EcoGun 2100

AC-tip for EcoGun 2100

Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik

€
1.575,00
64,00
86,00
55,00
207,00
35,00
50,00
2.072,00

2.850,00

92,00
659,00
inkl.
3.601,00

1.925,00
86,00
86,00
55,00

207,00
35,00
50,00

2.444,00

1.925,00
86,00
86,00
80,00
12,00
92,00

659,00
inkl.

2.940,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices 13



Einsatzgebiete:
+ Lacke
+ Lasuren
+ Grundierungen
+ Faller
+ Holzschutz
+ Innendispersion

+ Fassadenfarben

A5000 mit Wagen
und Werkzeugkasten

Applications:
+ Lacquers
+ Enamels
+ Primers
+ Filler
+ Wood protection
+ Inside wall paints

+ Facade paints

A5000 Fahrwagen
und Behélter 6 |

Optional erhdltlich:

+ AirCombi-Ausriistung
+ Edelstahlausfihrung
+110 Volt

+ Ansaugsysteme

+ Oberbehdlter 6 / 30 Itr.

A5000 Fahrwagen
und Behélter 35 |

A5000 with trolley A5000 trolley A5000 trolley
and tool box and hopper 6| and hopper 35 |
Technische Daten Technical data:
Motorleistung Motor capacity 1,5 KW
Spannung Voltage 230V
Frequenz Frequency 50 Hz
Absicherung Fuse 10A
Netzkabel Electric cord 3 mtr.
Freie Fordermenge Free flow capacity 4,5 Itr / min.
Max. Druck Max. working pressure 230 bar
Max. Forderweite Max. length of hose 40 mtr.

Max. Diisengrofie

Max. tip size

0,025 (0,63 mm)

Edelstahl optional

Stainless steel available

Ja/yes

Optionen:

I Auch mit Benzinmotor erhiltlich

b&m GmbH
Material und Technik

Optional available:
+ AirCombi set
+ Stainless steel version
+ 110 Volt
+ Suction hose ass.

+ Hopper 6 / 30 Itr.

A5000 Fahrwagen
mit Ansaugsystem

A5000 trolley
with suction hose ass.

Options:

’ Also available with petroldriven engine
[ ]

14
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Art. Nr.:
BM5100
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200***

BM5100
HU98-12
HU98-1180
HU98-1691
HU1448
HU98-PPA1593
HUOP2100
HU2103***

BM5100
HU98-12
BMTO0057
HU98-PPA1429
TT503155M16
TT200998
TT200***

Bezeichnung
Airless A5000 Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Disenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

AirCombi A5000 Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
AirCombi-Armatur
Ubergangsnippel

AC-Schlauch NW 5-7,5-NPS)"
AirCombi-Pistole EcoGun 2100

AirCombi-Dise VZ zu EcoGun 2100

Komplettgerat

Airless A5000 Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 35 |

HD-Schlauch NW 6-10-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendeddse
Komplettgerat

Description
Airless A5000 trolley
Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5

HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip

Price cpl.

AirCombi A5000 trolley
Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |

AirCombi fitting
Conector

AC-hose DN 5-7,5-NPS%"
AC-gun EcoGun 2100
AC-tip for EcoGun 2100

Price cpl.

Airless A5000 trolley
Gauge set M16x1,5
Hopper 35 |

HP-hose DN 6-10-M16x1,5

HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip

Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik

€
1.920,00
64,00
86,00
55,00
207,00
35,00
50,00
2.417,00

1.920,00
64,00
86,00
80,00
12,00
92,00

659,00
inkl.

2.913,00

1.920,00
64,00
199,00
78,00
207,00
35,00
50,00
2.553,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Art. Nr.:
BM5100VA
HU98-12V
HU98-1180
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200***

BM5100VA
HU98-12v
HU98-1180
HU98-1691
HU1448
HU98-PPA1593
HUOP2100
HU2103%***

BM5100VA
HU98-12V
BMTO0057
HU98-PPA1429
TT503155M16
TT200998
TT200%**

Bezeichnung
Airless A5000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5 VA
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Disenhalter
T93R-Wendeddse
Komplettgerat

AirCombi A5000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5 VA
Oberbehalter 6 | kpl.
AirCombi-Armatur
Ubergangsnippel

AC-Schlauch NW 5-7,5-NPS%"
AirCombi-Pistole EcoGun 2100

AirCombi-Duse VZ zu EcoGun 2100

Komplettgerat

Airless A5000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5 VA
Oberbehalter 35 |

HD-Schlauch NW 6-10-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

Description
Airless A5000 INOX trolley
Gauge set M16x1,5 INOX
Hopper 61
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip
Price cpl.

AirCombi A5000 INOX trolley

Gauge set M16x1,5 INOX
Hopper 6 |

AirCombi fitting
Conector

AC-hose DN 5-7,5-NPS%"
AC-gun EcoGun 2100
AC-tip for EcoGun 2100

Price cpl.

Airless A5000 INOX trolley
Gauge set M16x1,5 INOX
Hopper 35 |

HP-hose DN 6-10-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik

€
2.240,00
86,00
86,00
55,00
207,00
35,00
50,00
2.759,00

2.240,00
86,00
86,00
80,00
12,00
92,00

659,00
inkl.

3.255,00

2.240,00
86,00
199,00
78,00
207,00
35,00
50,00
2.895,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



Art. Nr.:
BM5100
HU98-12
BMT63629
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200***

BM5100
HU98-12
BMT63101
HU98-PPA1429
TT503155M16
TT200998
TT200%**

BM5100VA
HU98-12V
BMT63629
HU98-PPA1427
TT503155M16
TT200998
TT200%***

BM5100VA
HU98-12v
BMT63101
HU98-PPA1429
TT503155M16
TT200998
TT200***

Bezeichnung
Airless A5000 Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Saugsystem Lack NW 13
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendeddse
Komplettgerat

Airless A5000 Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Saugsystem Dispersion NW 19
HD-Schlauch NW 6-10-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Disenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

Airless A5000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5 VA
Saugsystem Lack NW 13
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

Airless A5000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5 VA
Saugsystem Dispersion NW 19
HD-Schlauch NW 6-10-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendeddse
Komplettgerat

Description
Airless A5000 trolley
Gauge set M16x1,5
Suction system DN 13
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip
Price cpl.

Airless A5000 trolley
Gauge set M16x1,5
Suction system DN 19
HP-hose DN 6-10-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

Airless A5000 INOX trolley
Gauge set M16x1,5 INOX
Suction system DN 13
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

Airless A5000 INOX trolley
Gauge set M16x1,5 INOX
Suction system DN 19
HP-hose DN 6-10-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik

€
1.920,00
64,00
139,00
55,00
207,00
35,00
50,00
2.470,00

1.920,00
64,00
199,00
78,00
207,00
35,00
50,00
2.553,00

2.240,00
86,00
139,00
55,00
207,00
35,00
50,00
2.812,00

2.240,00
86,00
199,00
78,00
207,00
35,00
50,00
2.895,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Einsatzgebiete:
+ Lacke, Lasuren
+ Grundierungen
+ Fuller
+ Epoxy Beschichtungen
+ Rostschutzfarben
+ Brandschutz

+ Dachbeschichtung

A10000 Fahrwagen
und Werkzeugkasten

Applications:
+ Lacquers, enemals
+ Primers
+ Filler
+ Epoxy coatings
+ Anti corrosions
+ Fire retarding

+ Roof coatings

A10000 Fahrwagen
und Behalter 61

Optional erhiltlich:
+ AirCombi-Ausristung
+ Edelstahlausfiihrung
+ 110 Volt
+ Ansaugsysteme
+ Oberbehilter 6 / 30 Itr.
+ AnschluRB fiir 2 Pistolen

+ Innengespeiste Roller

A10000 Fahrwagen
und Behalter 35|

b&m GmbH
Material und Technik

Optional available:
+ AirCombi set
+ Stainless steel version
+110 Volt
+ Suction hose ass.
+ Hopper 6 / 30 Itr.
+ Fittings for 2 guns

+ Inline feed rollers

A10000 Fahrwagen
mit Ansaugsystem

A10000 with trolley A10000 trolley A10000 trolley A10000 trolley
and tool box and hopper 6 | and hopper 35| with suction hose ass.
Technische Daten Technical data:
Motorleistung Motor capacity 2,2 KW
Spannung Voltage 230V
Frequenz Frequency 50 Hz
Absicherung Fuse 12,2 A
Netzkabel Electric cord 3 mtr.
Freie Fordermenge Free flow capacity 6,5 Itr / min.
Max. Druck Max. working pressure 230 bar
Max. Forderweite Max. length of hose 50 mtr.
Max. Diisengrofie Max. tip size 0,041“ (1,04 mm)
Edelstahl optional Stainless steel available Ja/yes
Optionen: Options:
! Auch mit Benzinmotor erhltlich ! Also available with petroldriven engine

18
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Art. Nr.:
BM10001
HU98-12
HU2721
HU98-PPA1429
TT503155M16
TT200998
TT200***

BM10001
HU98-12
BMTO0057
HU98-PPA1429
TT503155M16
TT200998
TT200%**

BM10001VA
HU98-12v
HU2721
HU98-PPA1429
TT503155M16
TT200998
TT200***

BM10001VA
HU98-12v
BMTO0057
HU98-PPA1429
TT503155M16
TT200998
TT200%**

Bezeichnung
Airless A10000
Manometerarmatur M16x1,5
Ansaugleitung Dispersion NW 25
HD-Schlauch NW 6-10-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Dusenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

Airless A10000
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 35 |

HD-Schlauch NW 6-10-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

Airless A10000 VA
Manometerarmatur M16x1,5 VA
Ansaugleitung Dispersion NW 25
HD-Schlauch NW 6-10-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendediise
Komplettgerat

Airless A10000 VA
Manometerarmatur M16x1,5 VA
Oberbehdlter 35 |

HD-Schlauch NW 6-10-M16x1,5
HD-Pistole T360
T93R-Disenhalter
T93R-Wendedise
Komplettgerat

Description
Airless A10000
Gauge set M16x1,5
Suction system DN 25
HP-hose DN 6-10-M16x1,5
HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip

Price cpl.

Airless A10000

Gauge set M16x1,5
Hopper 35 |

HP-hose DN 6-10-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

Airless A10000 INOX
Gauge set M16x1,5 INOX
Suction system DN 25
HP-hose DN 6-10-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

Airless A10000 INOX
Gauge set M16x1,5 INOX
Hopper 35 |

HP-hose DN 6-10-M16x1,5
HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip

Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik

€
2.250,00
64,00
199,00
78,00
207,00
35,00
50,00
2.883,00

2.250,00
64,00
199,00
78,00
207,00
35,00
50,00
2.883,00

2.600,00
86,00
199,00
78,00
207,00
35,00
50,00
3.255,00

2.600,00
86,00
199,00
78,00
207,00
35,00
50,00
3.255,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Elektrisches Airless-Membrangerat der Premiumklasse fir
Farben, Lacke, Innendispersionen und Injektionsmedien.
Durch eine groRe Membranflache fir die Verarbeitung hoch-
viskoser Medien geeignet. Bequeme Druckregelung auch in
niedrigen Bereichen (ab 10-20 bar). Service und Instandhal-
tung auf der Baustelle moglich.Bewahrte Technik powered
by Wagner. Kpl. mit Werkzeugtasche.

Einsatzgebiete:
+ Lacke, Grundierungen
+ EP / PUR Harze
+ Fuller

+ Innendispersion

Oberbehilter, 6 Itr. /.

Hopper 6 Itr.

Ricklaufkugelhahn zur Dru-/.
ckentlastung

Return flow tab for pressure
release

QLS Langhubtechnologie

QLS long stroke technology

Manometerarmatur NPS%"

Pressure gauge fitting NPS4"

b&m GmbH
Material und Technik

Premium class electric Airless diaphragm pump for paints,
lacquers, inside dispersions and injection grouts. Due to the
large diaphragm this pump is designed to handle also high
viscous materials. Easy pressure adjustment also in low pres-
sure segments(10-20 bar) with regulator. Service and main-
tenance can be done on building sites. Proofen technology
powered by Wagner. Cpl. with tool set.

Applications:
+ Lacquers, basic coats
+ EP / PUR grouts
+ Filler

+ inside dispersions

\ Fahrwagen mit WZ Tasche

Trolley with tool bag

.\ Einlassventil mit Drucker

Suction valve with trigger

Burstenloser Motor 1,3 kW

Brushless motor 1,3 kW

Technische Daten Technical data:
Motorleistung Motor capacity 1,3 KW
Spannung Voltage 230V /50 Hz
Absicherung Fuse 16 A
Freie Fordermenge Free flow capacity 2,6 Itr / min.
Max. Druck Max. working pressure 0-250 bar
Max. DisengroRRe Max. tip size 0,023“ (0,58 mm)
Mat. Anschluf® Maerial outlet NPS%"
Viskositat max Viscosity max 20.000 mPas

20 Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



Art. Nr.:
BM048-023000002

BM048-023000003

BM048-023000004

BM048-023000005

Bezeichnung
A 23 kpl. Injektion
Manometer Kombination NPS¥%" IG/AG VA
Oberbehalter 6 Itr. mit Deckel, Rucklauf
HD-Schlauch NW 5-7,5-NPS %" VA
HD-Pistole AG 500

Injektionsvorsatz flex, Manometer, Greifkopf

A 23 kpl. Spritzfertig, Oberbehélter
Manometer Kombination NPS%" IG/AG VA
Oberbehalter 6 Itr. mit Deckel, Rucklauf
HD-Schlauch NW 5-7,5-NPS %" VA

HD Pistole T360

Wendeschalter 11/16"

Wendedise 517

A 23 kpl. Spritzfertig, Ansaugsystem
Manometer Kombination NPS¥%" IG/AG VA
Ansaugsystem NW 19 VA, M 36x2 mit Sieb
HD-Schlauch NW 5-7,5-NPS %" VA

HD Pistole T360

Wendeschalter 11/16"

Wendedise 517

A 23 kpl. Spritzfertig, AirCombi
Manometer Kombination NPS%" IG/AG VA
AC-Armatur mit Halter

Oberbehalter 6 Itr. mit Deckel, Rucklauf
AC-Schlauchpaar NW 5-7,5-NPS%" VA

AC Pistole EcoGun 2100 NPS%", Luft G%"
AC Duse 428 (411) mit Vorzerstauber

b&m GmbH
Material und Technik

Description
A 23 cpl. for injection
Pressure gauge fitting NPS}%" IG/AG SS
Hopper 6 Itr. with cover and return flow hose
HP-Hose DN 5-7,5-NPS%" SS
HP-Gun AG 500

Injections set flex with manometer, 4-jaw-grip

A 23 cpl. for spraying, hopper

Pressure gauge fitting NPS%" IG/AG SS
Hopper 6 Itr. with cover and return flow hose
HP-Hose DN 5-7,5-NPS%" SS

HP gun T360

Tip guard 11/16"

Reversible tip 517

A 23 cpl. for spraying, suction assembly
Pressure gauge fitting NPS}%" IG/AG SS

Suction assembly DN 19 SS, M 36x2, with strainer
HP-Hose DN 5-7,5-NPS%" SS

HP gun T360

Tip guard 11/16"

Reversible tip 517

A 23 cpl. for spraying, AirCombi

Pressure gauge fitting NPS%" IG/AG SS

AC fitting with holder

Hopper 6 Itr. with cover and return flow hose
AC-Hose set DN 5-7,5-NPS%" SS

AC spray gun EcoGun 2100 NPS%", air fitting G%"
AC tip 428 (411) with integrated pre-atomizer

2.590,00

2.590,00

2.650,00

3.085,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Art. Nr.:

TT503155M16
TT503155

TT200998

TT200***

HU1312
HU1318
HU1319
HU1317
HU1320

HU98-PPA1427
HU98-PPA1429
HU98-PPA1406
HU98-PPA1527

BMT63629

BMT63101

HU2721

Bezeichnung
HD-Pistole T360
11/16“ mit Drehgelenk M16x1,5
11/16" mit Drehgelenk NPS}"

T93R Diisenhalter
Max. 345 bar, 11/16“

T93R Wendediise 345 bar

(GroRe angeben)

Airless Pistolenfilter:
30 Maschen - Griin
50 Maschen - Weil}
100 Maschen - Gelb
150 Maschen - Blau
200 Maschen - Rot

HD-Schlauch:

HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Schlauch NW 6-10-M16x1,5
HD-Schlauch NW 5-7,5-NPS%"-VA
HD-Schlauch NW 6-10-NPS’%"-VA

Ansaugsysteme

Saugsystem Lack NW 13
Gewinde M36x2 mit Glocke

inkl. Ricklaufsystem

Saugsystem Dispersion NW 19
Gewinde M36x2, Ricklauf M20x2
30 Maschen - Ansaugfilter M28x1,5

Saugsystem Dispersion NW 25
Gewinde M36x2, Rucklauf M20x2
30 Maschen - Ansaugfilter M28x1,5

b&m GmbH
Material und Technik

Description €
HP-gun T360
11/16“ with swivel M16x1,5 207,00
11/16" with swivel NPS%" 207,00
T93R tip guard 35,00

Max. 345 bar, 11/16

T93R reversible tip 345 bar 50,00
(indicate size)

Airless gun filters:

30 mesh - Green 3,00
50 mesh - White 3,00
100 mesh - Yellow 3,00
150 mesh - Blue 3,00
200 mesh - Red 3,00
HP-hose:

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5 55,00
HP-hose DN 6-10-M16x1,5 78,00
HP-hose DN 5-7,5-NPS%"-INOX 55,00
HP-hose DN 6-10-NPS%"-INOX 76,00

Suction hose assemblies

Suction hose set lacquer DN 13 139,00
Thread M36x2 with strainer

incl. return flow hose

Suction hose set coarse DN 19 199,00
Thread M36x2, return flow hose M20x2
30 mesh - strainer M28x1,5

Suction hose set coarse DN 25 199,00
Thread M36x2, return flow hose M20x2
30 mesh - strainer M28x1,5

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



Art. Nr.:
HU98-1180

BMTO0056

HU2147

BMTO0054

BMT0057

HU81-0414689

HU1452
HU1453
HU1565

HU98-12

HU98-12VA
HU98-13

WA0345010

BMTO0008

BMT1001
BMT150109

BMT1000

Bezeichnung
Oberbehilter 6 | mit Sieb & Deckel
Gewinde M36x2 mit Ricklauf

Riicklauf fiir Oberbehalter 6 |

Siebscheibe fiir Oberbehalter 6 |
Kunststoff

Oberbehilter 30 | mit Sieb & Deckel
Gewinde M36x2 mit Rucklauf

Oberbehélter 35 | mit Sieb & Deckel
Gewinde M36x2 mit Rucklauf

Filterscheibe fiir Oberbehalter 30 |
D 70mm - 20m

Schlauchkupplungen:

AG NPS%“ - AG NPS%“

AG NPS%“ - AG M16x1,5
AG M16x1,5 - AG M16x1,5

Manometer-Armatur
Manometer 0-400 bar
Gewinde M16x1,5

Manometer-Armatur VA
Manometer 0-400 bar
Gewinde M16x1,5
Gewinde NPS%"

Innengespeister Farbroller Airless
Airless-Roller-Set kpl. mit:
Verlangerung 90 cm

HD-Pistole

Farbwalze innengespeist 23cm

Gerateaufnahmen

elektrische Membrangerate

Kombigestell A4000

Radsatz fiir Kombigestell A4000
Lenkrollensatz A4000 (4 Stiick)

Fahrgestell A4000 / A5000 / A10000

b&m GmbH
Material und Technik

Description

Hopper 6 | with filter & cover
Thread M36x2 with return flow hose

Return flow hose hopper 6 |

Filter insert to hopper 6 |
Plastic

Hopper 30 | with filter & cover
Thread M36x2 with return flow hose

Hopper 35 | with filter & cover
Thread M36x2 with return flow hose

Metrial filter for hopper 30 |
D 70mm - 20m

Hose connection:

Outside NPS%“ - Outside NPS%*“
Outside NPS%“ - Outside M16x1,5
Outside M16x1,5 - Outside M16x1,5

Fitting with pressure gauge
Manometer 0-400 bar
Thread M16x1,5

Fitting with pressure gauge INOX
Manometer 0-400 bar

Thread M16x1,5

Thread NPS4%"

Inline feed paint roller Airless
Airless roller set cpl. with:
Extension 90 cm

HP-gun

Inline-roller 23 cm

Mounting versions

electric diaphragm pumps

Combi frame A4000

Wheel set for combi frame A4000
Swivel castors A4000 (4 piece)

Trolley A4000 / A5000 / A10000

86,00

31,00

5,00

399,00

199,00

8,30

11,00
11,00
11,00

64,00

86,00
86,00

Auf An-
frage

Ask fac-
tory

198,00

95,00
95,00

279,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Art. Nr.:

HUOP2100

HUOP2100LT

HU2103%***

HU97-1233770
HU97-1233760
HU97-1233750
HU97-1233740

HU1312
HU1318
HU1319
HO1317
HU1320

HU98-PPA1593

HU98-1691

HU1448

Bezeichnung
AirCombi Pistole EcoGun 2100
Filter kurz, Mat. NPS%“, Luft Tille
inkl. 1 Dlse nach Wahl

AirCombi Pistole EcoGun 2100
Filter lang, Mat. NPS%*, Luft Tulle
inkl. 1 Dise nach Wahl

AirCombi Diise mit Vorzerstauber
flr AirCombi Pistole EcoGun 2100

AirCombi Pistolenfilter kurz:
50 Maschen - Griin

80 Maschen - Weil}

160 Maschen - Gelb

300 Maschen - Rot

AirCombi Pistolenfilter lang:
30 Maschen - Griin

50 Maschen - Weil

100 Maschen - Gelb

150 Maschen - Blau

200 Maschen - Rot

AirCombi Schlauchpaar
NW 5-7,5-NPS)“
Luftschlauch angeschweisst
Knickschutzfeder

AirCombi-Armatur

mit Halterung flr elektrische Airless Gerate

Ubergangsnippel
IG M16x1,5 - AG NPS)4“

b&m GmbH
Material und Technik

Description
AirCombi gun EcoGun 2100
Filter short, mat. NPS%*“ air fitting

incl. 1 tip size your choice

AirCombi gun EcoGun 2100
Filter long, mat. NPS%“, air fitting

incl. 1 tip size your choice

AirCombi tip with pre-atomizer
for AirCombi gun EcoGun 2100

AirCombi gun filters short:
50 mesh - Green

80 mesh - White

160 mesh - Yellow

300 mesh - Red

AirCombi gun filters long:
30 mesh - Green

50 mesh - White

100 mesh - Yellow

150 mesh - Blue

200 mesh - Red

AirCombi hose set
DN 5-7,5-NPS%“
Air hose welded

Bend protection spring

AirCombi fitting

with holder for electric airless pumps

Connection nipple
Inside M16x1,5 - Outside NPS%*“

659,00

679,00

72,00

3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

92,00

80,00

12,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Drehzahlsteuerung

Flr den unteren Druckbereich haben die Pumpen eine variable Drehzahleinstel-
lung von 0 — 1500 psi (100 bar). Totzonen bei Druck bis 100 bar werden damit
Uberbriickt, der Spritzstrahl bleibt konstant. Selbst mit niedrigem Spritzdruck
bleibt der Materialfluss homogen ohne Schwankungen —ideal fiir feinste
Oberflachen. Der Max.imale Arbeitsdruck ist 210 bar.

Microprozessor

Der integrierte Microprozessor gewahrleistet gleichmassigen und effizienten
Materialfluss bei jeder gewahlten DiisengroRe. Der Spritzstrahl bleibt konstant
und ohne Druckschwankungen.

Reinigung
Druckreduzierte Entlastung und damit schonende Reinigung gewahrleisten eine
lange Standzeit des Ansaug- und Hochdruckfilterbereiches.

Leiterplatte

Die Platine ist robust und fir reale Einsatzbedingungen ausgelegt und gleicht
auch Spannungsschwankungen durch Generatoren oder bei neuen Baustellen
vollstandig aus. Alle Komponenten der Leiterplatte sind ,,made in USA".

Hochwertiges Potentiometer
Durch das Potentiometer ist eine prazise Druckeinstellungen in allen
Druckbereichen gewahrleistet.

Druckkontrolle
Die Druckkontrolle erfolgt iber einen hochwertigen elektronischen Drucksensor,
der in vielen anderen Bereichen bereits zum Einsatz kommt.

Ein-/Aus-Schalter
Der Schalter hat einen integrierten Uberlastungsschutz, der auch als Sicherung
dient, um die Elektronikkomponenten vor Uber- oder Unterspannung zu schiitzen.

Ein Spezial-Kiihlblech

wandelt Luftstrome in Kihlstrome, um die elektrischen Komponenten

und den Schaltkasten vor Uberhitzung zu schiitzen.

Schaltkasten und Kiihlblech sind aus hochwertigstem Aluminium gefertigt.
Ansaugluft wird Gber das Kuihlblech kanalisiert, durch die Verwirbelung gekuhlt
und fungiert dann als Kiihlstrom fiir die innenliegenden Komponenten.
Standzeiten und Zuverlassigkeit werden dadurch wesentlich erhoht.

Der Schaltkasten ist an Vorder- und Riickseite Gber zusatzliche Dichtungen vor
Eindringen von Feuchte oder Schmutzpartikeln geschitzt. Innenkomponenten
bleiben trocken und frei von Ablagerungen.

Pumpe / Filter / Ansaugung

Das einzigartige Design des Kolbeneinsatzes macht einen Austausch der
Packungen und deren korrekte Ausrichtung ganz einfach. Der Kolben wird in
das Einlassventilgehduse eingeschoben, dann das Einlassventil einfach auf

das Pumpengehduse aufgeschraubt. Werkzeug ist nicht erforderlich. So einfach
geht das.

Ein Pumpengehduse fiir Hochdruckfilter und Pumpensegment. Verbindungs-
schlduche oder Verschraubungen sind nicht erforderlich. Ein groRer Steg
verbindet Pumpe und Hochdruckfilter. Einfache Reinigung, einfache Spiilung
ohne groRe Riickstande. Ablagerungen kénnen sich weder im Filter noch in der
Pumpe bilden.

Fir die Pumpenkonstruktion werden hochwertigste und belastbare Materi-
alien aus der Luft- und Raumfahrt verwendet. Kein Teil im Pumpensegment
kann jemals rosten. Lange Standzeiten bei Packungen, Kolben und Ventilsitzen.
GroRe Durchldsse im Pumpensegment garantieren ungehinderten Materialfluss
und vereinfachen die Instandhaltung. Die groRen Hochdruckfiltereinsatze aus
Edelstahl sind leicht und schnell zu reinigen. Das Filtergehause wird per Hand
angezogen — Werkzeug ist nicht erforderlich.

Kein Werkzeug erforderlich: Um das EinlaBventil oder die Ansaugung an- oder
abzuschrauben ist keinerlei Werkzeug erforderlich. Nur 2 Schrauben sind
erforderlich, um das Pumpensegment mit dem Antrieb zu verbinden.

b&m GmbH
Material und Technik
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Variable motor speed control
from 0-1500psi (100bar). 0 dead band at lower pressures
for precise application of fine finish type coatings.

Microprocessor

is programmed to perform at Max.imum efficiency for
each tip size ensuring consistent spray pattern at all
pressure settings.

Low speed priming and cleaning extends
service life of the pump manifold.

Circuit board

is designed to withstand real world conditions and potential
irregular voltage delivery from generators or temporary service
like seen on new construction. All components in the Controller are
“Made in America”.

High quality potentiometer
enables precise pressure control at all settings.

Pressure
sensing is performed by an electronic
pressure transducer. Proven technology.

On off switch

has thermal overload protection also serves as a circuit

breaker to protect components in low voltage or power spike condi-
tions.

Electrical components are cooled by heat sink which utilizes air flow to
draw heat away from control box.
Control box and heat sink construction are made from high grade
aluminum. Unique directed air flow over the heat sink keeps the motor
and all control components cool for increased reliability. The control
box has gasket seals on front and back plate to keep all
internal components dry and clean from contaminants.

Pump / Filter / Manifold

Unique design for inserting the piston while repacking the pump ensu-
res correct alignment through both packings. Slide the piston into the
intake valve assembly and thread intake valve into pump manifold. It’s
that easy. No hammering required.

One Manifold for both the filter and pump section. No tubes or hoses
needed. Large porting connects the pump to the filter. Easy to clean
and promotes proper drainage to keep filter and pump manifold clear
of debris.

Aerospace grade materials are used in the pump. No component in
the pump manifold will ever rust. Long duty life of packings, piston rod
and seats. Large ported manifold has unrestricted material flow and
ease of proper maintenance. Large all stainless steel filter screen with
outside in flow makes maintenance fast and easy. Filter bowl is hand
tight so access requires no tools.

Pressure relief valve housing is made from high quality stainless steel
and the ball and seat are made from TriTech proprietary carbide blend
for long duty life and reliability. Positive shut off means you’re ready
to spray.

No tools needed to access/remove the suction set or intake valve
assembly. Only 2 bolts need to remove/attach the fluid manifold to the
crank housing.
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Einsatzgebiete:
+ Lacke / Grundierungen
+ Acrylfarben
+ Fuller
+ Ole / Beizen

+ Innendispersionen

Applications:
+ Lacquers / Primers
+ Acryl paints
+ Filler
+ Oils / Stains

+ Inside wall paints

TriTech T4 Gestell kpl.
Version Saugsystem

TriTech T4 on frame
Type suction hose

Optional erhaltlich:

+ AirCombi-Ausristung
+ Oberbehilter 6 |

b&m GmbH
Material und Technik

Optional available:
+ AirCombi set

+ Hopper 6 |

TriTech T4 Gestell kpl.
Version Oberbehilter

TriTech T4 on frame
Type hopper

Technische Daten Technical data:
Motorleistung Motor capacity 0,82 KW
Spannung Voltage 230V
Frequenz Frequency 50/ 60 Hz
Absicherung Fuse 6A
Netzkabel Electric cord 3 mtr.
Freie Fordermenge Free flow capacity 2,15 Itr / min.
Max. Druck Max. working pressure 226 bar
Max. Férderweite Max. length of hose 30 m

Max. Diisengrofe

Max. tip size

0,023“ (0,63 mm)
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Art. Nr.:
TT599810

TT599812

TT599815

Bezeichnung
TriTech T4 Gestell kpl.
Version Saugsystem
Ansaugsystem flexibel
HD-Schlauch NW 6-15-NPS%"
HD-Filter kpl.
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendediise 517
Komplettgerat

TriTech T4 Gestell kpl.
Version Oberbehalter
Oberbehdlter 6 |
HD-Schlauch NW 6-15-NPS%"
HD-Filter kpl.

HD-Pistole T360
T93R-Dusenhalter
T93R-Wendediise 517
Komplettgerat

TriTech T4 Gestell kpl.
Version AirCombi
Oberbehdlter 6 |

AC-Schlauch NW 5-7,5-NPS%"
HD-Filter kpl.
AirCombi-Armatur
AirCombi-Pistole EcoGun 2100

AirCombi-Duse VZ zu EcoGun 2100

Komplettgerat

Description
TriTech T4 on frame
Type suction hose
Suction assembly flex.
HP-hose DN 6-15-NPS%"
HP-filter cpl.
HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip 517
Price cpl.

TriTech T4 on frame
Type hopper

Hopper 6 |

HP-hose DN 6-15-NPS%"
HP-filter cpl.

HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip 517

Price cpl.

TriTech T4 on frame
Type AirCombi

Hopper 6 |

AC-hose DN 5-7,5-NPS%"
HP-filter cpl.

AirCombi fitting

AC-gun EcoGun 2100
AC-tip for EcoGun 2100

Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik

2.100,00

2.200,00

2.645,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

29



Einsatzgebiete:
+ Lacke / Grundierungen
+ Acrylfarben
+ Fuller
+ Ole / Beizen

+ Innendispersionen

TriTech T5 Gestell kpl.

Version Saugsystem

TriTech T5 on frame

Applications:
+ Lacquers / Primers
+ Acryl paints
+ Filler
+ Oils / Stains

+ Inside wall paints

Optional erhaltlich:

+ AirCombi-Ausristung
+ Oberbehilter 6 |

TriTech T5 Gestell kpl.
Version Oberbehilter

TriTech T5 on frame

Type suction hose Type hopper
Technische Daten Technical data:

Motorleistung Motor capacity 0,96 KW
Spannung Voltage 230V
Frequenz Frequency 50/ 60 Hz
Absicherung Fuse 6A
Netzkabel Electric cord 3 mtr.
Freie Fordermenge Free flow capacity 2,55 Itr / min.
Max. Druck Max. working pressure 226 bar
Max. Forderweite Max. length of hose 60 m

Max. Diisengrofie

Max. tip size

0,025“ (0,63 mm)

b&m GmbH
Material und Technik

Optional available:
+ AirCombi set

+ Hopper 6 |

TriTech T5 Fahrgestell kpl.
Version starre Ansaugung

TriTech T5 Hi cart
Type direct suction
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Art. Nr.: Bezeichnung Description €

TT600810 TriTech T5 Gestell kpl. TriTech T5 on frame

Version Saugsystem Type suction hose

Ansaugsystem flexibel Suction assembly flex.

HD-Schlauch NW 6-15-NPS%" HP-hose DN 6-15-NPS%"

HD-Filter kpl. HP-filter cpl.

HD-Pistole T360 HP-gun T360

T93R-Dilsenhalter T93R tip guard

T93R-Wendediise 517 T93R tip 517

Komplettgerat Price cpl. 2.350,00
TT600811 TriTech T5 Gestell kpl. TriTech T5 on frame

Version Oberbehalter Type hopper

Oberbehalter 6 | Hopper 6 |

HD-Schlauch NW 6-15-NPS%" HP-hose DN 6-15-NPS%"

HD-Filter kpl. HP-filter cpl.

HD-Pistole T360 HP-gun T360

T93R-Dlsenhalter T93R tip guard

T93R-Wendedise 517 T93R tip 517

Komplettgerat Price cpl. 2.450,00
TT600812 TriTech T5 Gestell kpl. TriTech T5 on frame

Version AirCombi Type AirCombi

Oberbehalter 6 | Hopper 6 |

AC-Schlauch NW 5-7,5-NPS}k" AC-hose DN 5-7,5-NPS}%"

HD-Filter kpl. HP-filter cpl.

AirCombi-Armatur AirCombi fitting

AirCombi-Pistole EcoGun 2100 AC-gun EcoGun 2100

AirCombi-Dise VZ zu EcoGun 2100 AC-tip for EcoGun 2100

Komplettgerat Price cpl. 2.895,00
TT600814 TriTech T5 Fahrgestell kpl. TriTech T5 Hi cart

Version Starre Ansaugung Type direct suction

Ansaugsystem starr Direct suction

HD-Schlauch NW 6-15-NPS’%" HP-hose DN 6-15-NPS%"

HD-Filter kpl. HP-filter cpl.

HD-Pistole T360 HP-gun T360

T93R-Dusenhalter T93R tip guard

T93R-Wendediise 517 T93R tip 517

Komplettgerat Price cpl. 2.625,00
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Einsatzgebiete:
+ Lacke / Grundierungen
+ Acrylfarben
+ Fuller
+ Ole / Beizen
+ Innendispersionen
+ Fassadenfarben

+ Dachfarben

Applications:
+ Lacquers / Primers
+ Acryl paints
+ Filler
+ Oils / Stains
+ Inside wall paints
+ Facade paints

+ Roof paints

Optional erhaltlich:
+ Oberbehalter 6 |

+ High solid Lacke + High solids
TriTech T7 Gestell kpl. TriTech T7 Gestell kpl.
Version Saugsystem Version Oberbehilter
TriTech T7 on frame TriTech T7 on frame
Type suction hose Type hopper
Technische Daten Technical data:
Motorleistung Motor capacity 1,19 KW
Spannung Voltage 230V
Frequenz Frequency 50/ 60 Hz
Absicherung Fuse 12A
Netzkabel Electric cord 3 mtr.
Freie Fordermenge Free flow capacity 2,93 Itr / min.
Max. Druck Max. working pressure 226 bar
Max. Férderweite Max. length of hose 90 m

Max. Disengrole

Max. tip size

0,027“ (0,68 mm)

b&m GmbH
Material und Technik

Optional available:

+ Hopper 6/

TriTech T7 Fahrgestell kpl.
Version starre Ansaugung

TriTech T7 Hi cart
Type direct suction
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Art. Nr.:
TT600840

TT600841

17600844

Bezeichnung
TriTech T7 Gestell kpl.
Version Saugsystem
Ansaugsystem flexibel
HD-Schlauch NW 6-15-NPS%"
HD-Filter kpl.
HD-Pistole T360
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendediise 517
Komplettgerat

TriTech T7 Gestell kpl.
Version Oberbehalter
Oberbehdlter 6 |
HD-Schlauch NW 6-15-NPS%"
HD-Filter kpl.

HD-Pistole T360
T93R-Dusenhalter
T93R-Wendediise 517
Komplettgerat

TriTech T7 Fahrgestell kpl.
Version Starre Ansaugung
Ansaugsystem starr
HD-Schlauch NW 6-15-NPS’%"
HD-Filter kpl.

HD-Pistole T360
T93R-Disenhalter
T93R-Wendediise 517
Komplettgerat

Description
TriTech T7 on frame
Type suction hose
Suction assembly flex.
HP-hose DN 6-15-NPS%"
HP-filter cpl.
HP-gun T360
T93R tip guard
T93R tip 517
Price cpl.

TriTech T7 on frame
Type hopper

Hopper 6 |

HP-hose DN 6-15-NPS%"
HP-filter cpl.

HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip 517

Price cpl.

TriTech T7 Hi cart

Type direct suction
Direct suction

HP-hose DN 6-15-NPS%"
HP-filter cpl.

HP-gun T360

T93R tip guard

T93R tip 517

Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik

2.625,00

2.725,00

2.990,00
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Einsatzgebiete:

+ Brandschutz Farben
+ Acrylfarben

+ Fuller

+ Ole / Beizen

+ Innendispersionen
+ Fassadenfarben

+ Dachfarben

+ High solid Lacke

Applications:
+ Fire protection paints
+ Acryl paints
+ Filler
+ Oils / Stains
+ Inside wall paints
+ Facade paints
+ Roof paints

+ High solids

TriTech T9 Fahrgestell kpl.
Version starre Ansaugung

TriTech T9 Hi cart
Type direct suction

Technische Daten Technical data: T9
Motorleistung Motor capacity 15,60 kw
Spannung Voltage 220V
Frequenz Frequency 50/ 60 Hz
Absicherung Fuse 12A
Netzkabel Electric cord 3 mtr.

Freie Fordermenge Free flow capacity 3,97 Itr. / min.
Max. Druck Max. working pressure 226 bar
Max. Férderweite Max. length of hose 90 Meter

Max. Diisengrofe

Max. tip size

0.031“ (0.78mm)

Gewicht

Weight

44,00 kg

b&m GmbH
Material und Technik

TriTech T9 Fahrgestell kpl.
Low cart, flex. Ansaugung

TriTech T9 Low cart
suction assembly flex.
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Art. Nr.: Bezeichnung

17602814 TriTech T9 Fahrgestell kpl.
Version Starre Ansaugung
Ansaugsystem starr
HD-Schlauch NW 6-15-NPS’%"
HD-Filter kpl.
HD-Pistole T380
T93R-Diisenhalter
T93R-Wendediise 517
Komplettgerat

TT602816 TriTech T9 Fahrgestell, Low cart
Version Saugsystem
Ansaugsystem flexibel
HD-Schlauch NW 6-15-NPS%"
HD-Filter kpl.
HD-Pistole T380
T93R-Disenhalter
T93R-Wendediise 517
Komplettgerat

Description
TriTech T9 Hi cart
Type direct suction
Direct suction
HP-hose DN 6-15-NPS%"
HP-filter cpl.
HP-gun T380
T93R tip guard
T93R tip 517
Price cpl.

TriTech T9 Low cart
Type suction hose
Suction assembly flex.
HP-hose DN 6-15-NPS%"
HP-filter cpl.

HP-gun T380

T93R tip guard

T93R tip 517

Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik
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Einsatzgebiete:
+ |deal fir Spritzspachtel

|

Direktansaugung =
hochste Leistung

Applications:

6900 XLT

langsam laufende
Langhub Pumpe

+ Recommended for spray pack

Optional erhiltlich:

+ Dauereinsatz mit 2 Pistolen

b&m GmbH
Material und Technik

Optional available:

+ Continuous use with 2 guns

GroBmengenbehalter

Large volume container

Direct suction = slow motion long
highest performance stroke pump
Technische Daten Technical data:
Motorleistung Benzin Motor capacity gas 5PS /160 cc
Motorleistung elektrisch Motor capacity electric 2PS/3,1KW
Spannung Voltage 230V
Frequenz Frequency 50 Hz
Absicherung Fuse 16 A
Netzkabel Electric cord 6 mtr.
Freie Fordermenge Free flow capacity gg EE)/IC;; I/trn}";win
Max. Druck Max. working pressure 248 bar
Max. Forderweite Max. length of hose 90 mtr.
(Materialabhangig) (Depending on material)
Max. DiisengroRe 1 Pistole Max. tip size 1 gun 0,051" (1,29 mm)
Max. DiisengroRe 2 Pistolen Max. tip size 2 guns 0,033“ (0,83 mm)
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
T10290021 T 6900 XLT DI - Benzinmotor T 6900 XLT DI - gas engine
Fahrgestell, HD-Filter Trolley, HP-filter
HD-Schlauch NW 10-15-NPS%" HP-hose DN 10-15-NPS%"
Schlauchpeitsche NW 6-2-NPS’%" Whip end DN 6-2-NPS%"
HD-Pistole S 3, Wendedisensystem SC 6 HP-spraygun S 3, reversible tip SC 6
Komplettgerat Price cpl. 9.200,00
T10290033 T 6900 XLT DI - Elektromotor T 6900 XLT DI - electric engine
Fahrgestell, HD-Filter Trolley, HP-filter
HD-Schlauch NW 10-15-NPS%" HP-hose DN 10-15-NPS%"
Schlauchpeitsche NW 6-2-NPS%" Whip end DN 6-2-NPSY%"
HD-Pistole S 3, Wendedisensystem SC 6 HP-spraygun S 3, reversible tip SC 6
Komplettgerat Price cpl. 9.250,00
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Einsatzgebiete: Applications: Optional erhiltlich:
+ Korrosionsschutz + Anti corrosive agents + Dauereinsatz mit 2-3 Pistolen
+ Bitumindse Beschichtungen + Bituminous water proofing
12000 XLT

Direktansaugung =
hdchste Leistung

Direct suction =
highest performance

Art. Nr.:
T10290023

b&m GmbH
Material und Technik

Optional available:

+ Continuous use with 2-3 guns

langsam laufende
Langhub Pumpe

slow motion long

stroke pump
Technische Daten Technical data:
Motorleistung Benzin Motor capacity gas 9PS/270cc
Freie Fordermenge Free flow capacity 12,0 Itr / min
Max. Druck Max. working pressure 248 bar
Max. Forderweite Max. length of hose 90 mtr.

(Materialabhangig)

(Depending on material)

Max. DiisengroRe 1 Pistole

Max. tip size 1 gun

0,058“ (1,45 mm)

Max. DiisengroRe 2 Pistolen

Max. tip size 2 guns

0,040“ (1,00 mm)

Bezeichnung
T 12000 XLT DI - Benzinmotor
Fahrgestell, HD-Filter
HD-Schlauch NW 10-15-NPS%"
Schlauchpeitsche NW 6-2-NPS’%"
HD-Pistole S 3, Wendedisensystem SC 6
Komplettgerat

Description
T 12000 XLT DI - gas engine
Trolley, HP-filter
HP-hose DN 10-15-NPS%"
Whip end DN 6-2-NPS%"
HP-spraygun S 3, reversible tip SC 6
Price cpl.

10.350,00
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Art. Nr.:

TT503155

TT200998

TT200***

HU1312
HU1318
HU1319
HU1317
HU1320

HU81-0012092
HU81-0643411

HU98-PPA1533
HU98-PPA1574

HU98-PPA1576

WA0291564
WA3514069
WA3514068

Bezeichnung
HD-Pistole T360
11/16“ mit Drehgelenk NPSX%“

T93R Diisenhalter
Max. 345 bar, 11/16“

T93R Wendediise 345 bar

(GroRe angeben)

Airless Pistolenfilter:
30 Maschen - Griin
50 Maschen - Weil
100 Maschen - Gelb
150 Maschen - Blau
200 Maschen - Rot

HD-Pistole WiWa 500 F
Pistole mit Frontanschluss
Anschluss NPS%“

Gewinde 11/16“

Gewinde %"

Airless Hochdruckschlauch
Textileinlage 225 bar:
HD-Schlauch NW 6-15-NPS%“
HD-Schlauch NW 10-15-NPS%"

Schlauchpeitsche NW 6-1,5-NPS%“

Hochdruck Filtereinsatz T4 / T5 / T7

20 Maschen
50 Maschen
100 Maschen

Description
HP-gun T360
11/16“ with swivel NPS%*“

T93R tip guard
Max. 345 bar, 11/16“

T93R reversible tip 345 bar
(indicate size)

Airless gun filters:
30 mesh - Green
50 mesh - White
100 mesh - Yellow
150 mesh - Blue
200 mesh - Red

HP-gun WiWa 500 F
Gun front inlet
Front inlet NPS%*“

Fitting 11/16“
Fitting %"

Airless high pressure hose
Textile braid 225 bar:
HP-hose DN 6-15-NPS%“
HP-hose DN 10-15-NPS%"

Hose extension DN 6-1,5-NPS%“

b&m GmbH
Material und Technik

High pressure filter inserts T4 / T5 / T7

20 mesh
50 mesh
100 mesh

207,00

35,00

50,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

362,00
362,00

96,00
152,00

33,00

18,00
18,00
18,00
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Art. Nr.:

HU98-2146

TT600212

HU2147

TT120625

HU98-13

TT600539

TT600213

TT600404

Bezeichnung

Oberbehilter 6 | mit Sieb & Deckel

Gewinde M36x2 ohne Riicklauf

Riicklauf fiir Oberbehalter 6 |

Siebscheibe fiir Oberbehalter 6 |

Kunststoff

Manometer Armatur T4/ T5 / T7

Manometer 0-400 bar, NPSX"

Manometer-Armatur VA
Manometer 0-400 bar
Gewinde NPS%"

Ansaugbogen TriTech Serie
flir Oberbehalter 6 1, M36x2

Ansaugsysteme

Saugsystem flex T4 / T5 / T7
komplett ohne Rucklauf

Saugsystem starr T4 / T5 / T7
komplett ohne Rucklauf

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Hopper 6 | with filter & cover
Thread M36x2 w.o. return flow hose

Return flow hose hopper 6 |

Filter insert to hopper 6 |
Plastic

Fitting with pressure gaug T4/ T5 / T7
Manometer 0-400 bar, NPS%"

Fitting with pressure gauge INOX
Manometer 0-400 bar
Thread NPS%"

Suction tube for hopper TriTech
for hopper 6 I, M36x2

Suction hose assemblies

Suction hose ass. flex for T4/ T5/ T7

without return flow hose

Direct suction for T4 /T5/ T7

without return flow hose

67,00

51,00

5,00

112,00

86,00

92,00

129,00

67,00
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Art. Nr.:

HUOP2100

HUOP2100LT

HU2103%**

HU97-1233770
HU97-1233760
HU97-1233750
HU97-1233740

HU1312
HU1318
HU1319
HU1317
HU1320

HU98-PPA1593

HU98-1691

HU1448

Bezeichnung
AirCombi Pistole EcoGun 2100
Filter kurz, Mat. NPS%“, Luft Tille
inkl. 1 Dlse nach Wahl

AirCombi Pistole EcoGun 2100
Filter lang, Mat. NPS%*“, Luft Tulle
inkl. 1 Dise nach Wahl

AirCombi Diise mit Vorzerstauber
fur AirCombi Pistole EcoGun 2100

AirCombi Pistolenfilter kurz:
50 Maschen - Griin

80 Maschen - Weil}

160 Maschen - Gelb

300 Maschen - Rot

AirCombi Pistolenfilter lang:
30 Maschen - Griin

50 Maschen - Weil§

100 Maschen - Gelb

150 Maschen - Blau

200 Maschen - Rot

AirCombi Schlauchpaar
NW 5-7,5-NPS)%“
Luftschlauch angeschweisst
Knickschutzfeder

AirCombi-Armatur

mit Halterung flr elektrische Airless Gerate

Ubergangsnippel
IG M16x1,5 - AG NPS}4“

b&m GmbH
Material und Technik

Description
AirCombi gun EcoGun 2100
Filter short, mat. NPS%“ air fitting

incl. 1 tip size your choice

AirCombi gun EcoGun 2100
Filter long, mat. NPS%“ air fitting

incl. 1 tip size your choice

AirCombi tip with pre-atomizer
for AirCombi gun EcoGun 2100

AirCombi gun filters short:
50 mesh - Green

80 mesh - White

160 mesh - Yellow

300 mesh - Red

AirCombi gun filters long:
30 mesh - Green

50 mesh - White

100 mesh - Yellow

150 mesh - Blue

200 mesh - Red

AirCombi hose set
DN 5-7,5-NPSk%“
Air hose welded

Bend protection spring

AirCombi fitting
with holder for electric airless pumps

Connection nipple
Inside M16x1,5 - Outside NPS%4“

659,00

679,00

72,00

3,00
3,00
3,00
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

92,00

80,00

12,00
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Fir die richtige Disenauswahl beachten Sie bitte das

technische Merkblatt des Herstellers oder fragen Sie uns

b&m GmbH
Material und Technik

For tip selection please always refer to technical data sheets

and recommendations of material suppliers.

Bohrung
Inch/mm

10° 20°

30°

40°

50°

60° 70°

80°

90°

.015/0.38 115 215 315 415 515 615 715 815

.017“/0.43 117 217 317 417 517 617 717 817 917

.019“/0.48 219 319 419 519 619 719 819 919 Fuller, Grundierungen, Dispersionsfarben
021°/0.53 221 391 1 571 621 221 21 921 Filler, primer, acrylic paints, dispersion paints
023°/0.58 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 Airless-Filter gelb / yellow 100 mesh
.025/0.63 225 325 425 525 625 725 825 925

.027/0.68 327 427 527 627 727 827 927

.047“/1.19 447 547 647 747
.049“/1.24 449 549 649 749 Flr hochviskose und gefiillte Medien
.051“/1.29 451 551 651 751 bitte Pistolen ohne Filter anwenden.
0537135 453 553 653 753 For high filled products please use spray
055/1.40 455 555 655 755 System without Airless filter involved.
.063/1.60 463 563 663 763
.065“/1.65 465 565 665 765
Spritzwinkel bemessen bei einem Spritzabstand von ca. 30 cm
Dusentabelle fiir Markierdisen Disentabelle fiir Feinspriihdiisen: Umkehrdisen & Standarddiisen
Tip chart for Line Lazer Tips Tip chart for fine spray tips: Standard & turn around tips
i | e | et || et | o ey | 0| 20 | 30 | e | so | 6o
.013“/0.33 213 .008“/0,20 108 208 308 408
.015/0.38 215 315 .010“/0,25 110 210 310 410 510
.017“/0.43 217 317 417 .012/0,30 112 212 312 412 512 612
.019"/0.48 219 319 419 .014/0,36 114 214 314 414 514 614
.021“/0.53 321 421 621 .016“/0,42 516 616
.023“/0.58 323 423 623 .018“/0,47 518 618
.025“/0.63 325 425 625 Strahlbreite bemessen bei Spritzabstand ca. 30 cm
.027“/0.68 327 427 627
.029/0.73 329 429 629
.031“/0.78 331 431 631
.035“/0.89 435 635
.039/0.99
.043“/1.09
Strahlbreite bemessen bei einem Spritzabstand von ca. 15,5 cm / 6"

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Art. Nr.:

HU2180
BM151-00630206

TT205998

TT205999

HU95-0077151

TT200998
TT200999

TT207998
TT207999

TT200901

HU94-*+*
HU94-***x
TT206***
TT101***
TC******

TT208***

HU93-**

TT200***
TT201***
TT202***
TT203***
TT207***

HU1903%***

HU2103%**

BMO13-E***

WAQ379***

KR1345%****

Bezeichnung

Diisenaufnahmen:

Dusenuberwurfmutter 11/16"

Duseniberwurfmutter %"

Diisenhalter 11/16"
fir Standarddise
Diisenhalter 7/8"

fr Standarddise
Dusengriffschutz fir Verstelldlsen

T93R Disenhalter 345 bar 11/16"
T93R Disenhalter 345 bar 7/8"

T93R Dusenhalter 500 bar 11/16"
T93R Dusenhalter 500 bar 7/8"

Dichtsatz zu T93R-Disenschutz

Diisen:

Airless-Einbaudiise
Airless-Standarddise
Feinspriihdlse

Vorzerstauber fir Standarddiise
Spraying-Systems-Standarddiise

Standardduse "Industrial"

Verstelldise

T93R-Wendediise 345 bar
T93R-Feinsprih-Wendediise
T93R-Markier-Wendedise 345 bar
T93R-Wendeduse 345 bar 120°
T93R-Wendeddise 500 bar

AirCombi Duse ftir OP2000

Original AirCombi VZ Dise
fir EcoGun 2100 / EcoGun 2100

AirCombi Duse fiir Eco256

AirCoat Duse fir GM 4600/4700

AirMix Duse Xcite

b&m GmbH
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Description

Tip guards:

Wrap nut 11/16"
Wrap nut %"

Tip guard 11/16"
for standard tips
Tip guard 7/8"
for standard tips

Holder for adjustable tips

T93R Tip guard 345 bar 11/16"
T93R Tip guard 345 bar 7/8"

T93R Tip guard 500 bar 11/16"
T93R Tip guard 500 bar 7/8"

Seal kit for T93R Tip guard

Tips:

Tip set

Standard Tip

Fine finish tip

Pre-atomizer for standard tip
Standard tip spraying syst.
Standard Tip "Industrial”

Adjustable tip

T93R reversible tip 345 bar
T93R fine finish reversible tip
T93R sharp liner reversible tip
T93R reversible tip 345 bar 120°
T93R reversible tip 500 bar

AirCombi tip for OP2000

Original AirCombi pre-atomizer tip
for EcoGun 2100 / EcoGun 2100

AirCombi tip for Eco256

AirCoat tip for GM 4600/4700

AirMix tip for Xcite

8,00
8,00

23,00

23,00

23,00

35,00
35,00

39,00
39,00

6,00

36,00
36,00
52,00
19,50
48,00
44,00

99,00

50,00
69,00
69,00
69,00
59,00

54,00

72,00

Auf Anfrage

ask factory
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Powrliner 550 Powrliner 850 Powrliner 2850 Powrliner 4950 Powrliner 6950
Technische Daten Technical data: 550 850 2850 4950 6950
Forderleistung Itr. / min. Flow capacity Itr. / min. 1,31 1,31 3,21 5,68 | 9,77 |
Gewicht Weight 34 kg 34 kg 113 kg 183 kg 183 kg
Motor Benzin Motor gas 37,7 cc 37,7 cc 126 cc 169 cc 211 cc
Max. Dlse mit 1 Pistole Max. tip with 1 gun 0,019“ 0,021“ 0,032“ 0,036“ 0,049
Max. Dise mit 2 Pistolen Max. tip with 2 guns - - 0,019“ 0,028“ 0,033“
Max. Druck bar Max. pressure bar 206 206 227 227 227
Max. Schlauchlange Max. hose length 15,2 m 15,2 m 91,4 m 91,4 m 91,4 m
PowrLiner 550
Tragt einen 37,7 cc
18 | Eimer Viertaktmotor

Carries 18 Itr.

.\

paint pail
LX-40 Pistole
LX-40 gun —9
Art. Nr.: Bezeichnung Description
T10290004 PowrLiner 550 Powrliner 550

Fahrgestell Trolley
Hochdruckfilter HP-filter
HD-Schlauch NW 6-5 HP-hose DN 6-5
HD-Pistole LX 40 HP-gun LX 40

Markierungsdiise

Komplettgerat

Line lazer tip

Price cpl.

37,7 ¢

C

4-stroke engine

Festes
Vorderrad

Fixed
front wheel

2.100,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Tragt einen
18 | Eimer

Carries 18 Itr.

PowrLiner 850

b&m GmbH
Material und Technik

37,7 cc
Viertaktmotor

37,7 cc

paint pail 4-stroke engine
Freies oder
LX-40 Pistole
.\ festes Vorderrad
oo \ Stralght lock orfree
wheel front castor
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
T10290005 PowrLiner 850 Powrliner 850
Fahrgestell Trolley
Hochdruckfilter HP-filter
HD-Schlauch NW 6-5 HP-hose DN 6-5
HD-Pistole LX 40 HP-gun LX 40
Markierungsdiise Line lazer tip
Komplettgerat Price cpl. 2.500,00
PowrlLiner 2850
Tragt einen 126 cc
18 | Eimer Subaru Motor
Carries 18 Itr. \. ./ 126 cc
paint pail Subaru Engine
Vordere Lenkrolle
Fahrt gerade aus und entsperrt
LX-80 Il Pistole sich zum einfachen mandvrieren
—
Front swivel castor
LX-80 Il gun Tracks straight and unlocks
for easier maneuvering
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
PowrlLiner 2850 PowrlLiner 2850
Fahrgestell Trolley
Hochdruckfilter HP-filter
HD-Schlauch NW 6-15 HP-hose DN 6-15
HD-Pistole LX 80 I HP-spraygun LX 80 I
Markierungsdise Line lazer tip
T10290008 Komplettgerat 1 Pistole Price cpl. 1 gun 6.300,00
T10290009 Komplettgerat 2 Pistolen Price cpl. 2 guns 6.600,00
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45 |
Oberbehilter

451
Hopper

2x S 3 Pistole

2x S 3 gun

Art. Nr.:
T10290052

45 |
Oberbehilter

45|
Hopper

2x S 3 Pistole

2x S 3 gun

Art. Nr.:
T10290053

\0

Bezeichnung

PowrlLiner 4950
Fahrgestell
Hochdruckfilter
HD-Schlauch NW 6-15
HD-Pistole S 3
Markierungsdiise

Komplettgerat 2 Pistolen

\

Bezeichnung

PowrLiner 6950
Fahrgestell
Hochdruckfilter
HD-Schlauch NW 6-15
HD-Pistole S 3
Markierungsdiise

Komplettgerat 2 Pistolen

PowrLiner 4955

—

Description
Powrliner 4950
Trolley
HP-filter
HP-hose DN 6-15
HP-gun S 3
Line lazer tip

Price cpl. 2 guns

PowrLiner 6955

Description
Powrliner 6950
Trolley
HP-filter
HP-hose DN 6-15
HP-gun S 3
Line lazer tip

Price cpl. 2 guns

—

b&m GmbH
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169 cc
Subaru Motor

169 cc
Subaru Engine

Vordere Lenkrolle
Fahrt gerade aus und entsperrt
sich zum einfachen mandvrieren

Front swivel castor
Tracks straight and unlocks
for easier maneuvering

9.900,00

211 cc
Subaru Motor

211 cc
Subaru Engine

Vordere Lenkrolle
Fahrt gerade aus und entsperrt
sich zum einfachen mandvrieren

Front swivel castor
Tracks straight and unlocks
for easier maneuvering

10.900,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Art. Nr.:

HU81-0650903

HU81-0651003

HU81-0652214

b&m GmbH
Material und Technik

Pneumatische Hochdruckpumpe auf Fahrwagen fir die Verarbeitung von kleinen Mengen
2-K-Brandschutzmaterial. Gerat komplett ausgestattet mit Fahrwagen, Wartungseinheit,
Hubtisch, Zweisaulenrammpresse und Folgedeckel.

Einsatzgebiet: 2K PFP Brandschutz

Pneumatic high pressure equipment on trolley for the professional application of smaller
areas and repairs with2-component PFP material. Unit cpl. with trolley, maintenance unit,
twin post ram, elevating table, follow plate.

Application area: 2 comp. PFP fire protecion

Technische Daten Technical data: Herkules PFP
Druckubersetzung Pressure ratio 75:1
Max. Forderleistung Capacity max 35 Itr / min
Fordermenge DH Capacity double stroke 275 cm?
Gewicht Weight 230 kg
Materialabgang Material fitting 3/4" NPSM
Bezeichnung Description €
Herkules 35075 R/ZSR Herkules 35075 R/ZSR
im Fahrgestell, Wartungseinheit, Trolley, maintenance unit, 12.310,00
Hubtisch, Folgeplatte elevation table, follower plate
Spritzset kpl.: Spraypack cpl.: 1.530,00
Pistole 500 F NPSM5" Spray gun 500 F NPSM 35"
HD-Schlauch NW 19-10-NPSM%" HP-hose DN 19-10-NPSM:"
Reduziernippel NPSM%" - NPSM 72" Redution nipple NPSM%" - NPSM 135"
HD-Schlauch NW 13-5-NPSM’5" HP-hose DN 13-5-NPSM 35"
T93R Disenhalter 500 bar T93R Tip guard 500 bar
T93R Wendediise 435 500 bar T93R Reversible tip 435 500 bar
Zubehorsatz: Accessorie set cpl.: 3.070,00
HRG 30/0,65 HRG 30/0,65

Pneum. Handruhrwerk fiir 30 | Fass - VA

Hand-held air agitator up to 30 | - INOX
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Duomix PU 540 pneumatisch

Wiwa Duomix PU 540 ist ein druckluftbetriebenes 2-K-Hochleistungssystem fiir die Ver-
arbeitung von 2-K PU Schaumen oder 2 K Polyurea nach neuestem Stand der Technik.
Die Zufuhrpumpen (Kolben- oder Membranpumpen nach Wahl) kénnen im integrierten
Halter einfach transport und gelagert werden. Standardmischungsverhaltnis ist 1:1, weite-
re Mischungsverhaltnisse lassen sich durch Austausch der Materialpumpen fiir Gber 200
Rezepturen realisieren.

Einsatzgebiete: PUR Schaum, Polyurea Beschichtung

Duomix PU 540 pneumatic

Wiwa Duomix PU 540 is a pneumatic driven state-of-the art equipment for professional
application of 2 component PUR foams or 2 component polyurea coatings. Feeding pumps
(available as piston or double diaphragm pump) can be easily combined with the system on
behalf of the integrated feeding pump holders. Mixing ratio is 1:1 as standard. Over more
than 200 other mixing ratios can be realized just by interchange of the material pumps as
per special requirements.

Applications: PUR foam, Polyurea coatings

Technische Daten Technical data: Duomix PU 540 Pneumatik
Mischungsverhaltnis Mixing ratio 1:1
Druckubersetzung Pressure ratio 31:1
Gewicht Weight 210 kg
Luftbedarf Air consumption 1100 - 2500 Itr/min*
Fordermenge DH Capacity double stroke 264 cm?

Volumen bei 60 DH Capacity 60 double strokes 15,8 Itr / min
Lufteingangsdruck Air intake pressure 8 bar
Betriebsdruck max operation pressure max 248 bar
Spannnung / Phasen Voltage / phases 400V /3P
Heizleistung Schlauchpaket Heat capacity hose set 47 W/m
Schlauchlange max Hose length max 138 mtr

*Luftbedarf fur Zuflihrpumpen & PU4040 Pistole

*Air consumption for feeding pumps & PU4040 gun

Art. Nr.: Bezeichnung Description €
664250 Duomix PU ?40 400V Dl.lomlx PU 540 4_00V 14.700,00
ohne Zubehor without accessories
Duomix PU 540 400V kpl. 3P Duomix PU 540 400V cpl. 3P
Schlauchpaket 18 mtr. Heated hose pack 18 mtr.
664300 PU4040 Pistole PU 4040 gun 18.900,00
ohne Zufiihrpumpen without feeding pumps

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Duomix PU 540 Hydraulik

Wiwa Duomix PU 540 ist ein hydraulisch betriebenes 2-K-Hochleistungssystem fiir die Ver-
arbeitung von 2-K PU Schaumen oder 2 K Polyurea nach neuestem Stand der Technik.
Die Zufuhrpumpen (Kolben- oder Membranpumpen nach Wahl) kénnen im integrierten
Halter einfach transport und gelagert werden. Standardmischungsverhaltnis ist 1:1, weite-
re Mischungsverhaltnisse lassen sich durch Austausch der Materialpumpen fiir Gber 200
Rezepturen realisieren.

Einsatzgebiete: PUR Schaum, Polyurea Beschichtung

Duomix PU 540 hydraulic

Wiwa Duomix PU 540 is a hydraulic driven state-of-the art equipment for professional ap-
plication of 2 component PUR foams or 2 component polyurea coatings. Feeding pumps
(available as piston or double diaphragm pump) can be easily combined with the system on
behalf of the integrated feeding pump holders. Mixing ratio is 1:1 as standard. Over more
than 200 other mixing ratios can be realized just by interchange of the material pumps as
per special requirements.

Applications: PUR foam, Polyurea coatings

Technische Daten Technical data: Duomix PU 540 Hydraulik
Mischungsverhaltnis Mixing ratio 1:1
Max. Energiebedarf Max. energy consumption 23 KW
Gewicht Weight 350 kg
Luftbedarf Air consumption 640 ltr/min*
Fordermenge DH Capacity double stroke 194 cm3
Volumen bei 60 DH Capacity 60 double strokes 6,6 Itr / min
Leistung Hyd.Aggregat Power hydraulic aggregat 4KW /5PS
Heizleistung Erhitzer Heating power mat. heaters 12 KW
Spannnung / Phasen Voltage / phases 400V /3P
Heizleistung Schlauchpaket Heat capacity hose set 47 W/m
Schlauchldnge max 400 V Hose length max 400 V 138 mtr
Max. Arbeitsdruck Max. working pressure 250 bar

*Luftbedarf fir Zufihrpumpen & PU4040 Pistole  *Air consumption for feeding pumps & PU4040 gun

Art. Nr.: Bezeichnung Description €
664150 Duomix PU I:Iydrauhk 400V Dt.lomlx PU hydra_ullc 400v 19.400,00
ohne Zubehor without accessories
Duomix PU Hydraulik 400V kpl. 3P Duomix PU hydraulic 400V cpl. 3P
Schlauchpaket 18 mtr. Heated hose pack 18 mtr.
664210 PU4040 Pistole PU 4040 gun 23.600,00
ohne Zufiihrpumpen without feeding pumps
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PU 4040 Handgun
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PU 4040 ist eine druckluftbetriebene Pistole mit Gegenstromprinzip. Erst unmittelbar vor
dem Materialaustritt Gber die Dise treffen die Poly- und Iso-Komponente mit einem Druck
von bis zu 250 bar in der Mischkammer aufeinander. Durch den einfachen Austausch der

Mischkammer ldsst sich der Materialaustrag dieser Pistole variieren.

PU 4040 is an air operated bi-component spray gun based on the impingement mixing
technique. The poly and iso components exit spray tips directly into the mixing chamber at
a pressure of up to 250 bar.The streams contact directly in front of the tips, immediately mi-
xing the material without the need for a static mixer. Through a simple exchange of mixing
chamber and tips, the output can be adjusted to meetany customer requirements.

PU 4040 Automatic

Technische Daten Technical data: Handgun Automatic
Max. Betriebsdruck Max operation pressure 250 bar 250 bar
Max. Lufteingangsdruck Max. air intake pressure 8 bar 8 bar
Max. Temperatur Max. temperature 100 °C 100 °C
Leistungsbereich Range of capacity 1,2 - 22 kg/min 1,2 - 22 kg/min
Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) 160x87x200 mm 100x70x92,5 mm
Gewicht Weight 1,5kg 1,25 kg
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
PU4040 Handpistole PU4040 hand spray gun
658151 Mischkammer 0,7 |/min Mixing chamber 0,7 |/min 2.340,00
Rundstrahl kpl. im Koffer Round stream, cpl. with case
PU4040 Automatik PU4040 automatic
658151 Mischkammer 0,7 |/min Mixing chamber 0,7 |/min 2.340,00
Rundstrahl kpl. im Koffer Round stream, cpl. with case
Mischkammern Rund Mixing chamber round ask factor
1,8/7,0/9,5/15,2 1,8/70/95/152 y
Mischkammern flach Mixing chamber flat ask factor
2,8/57/68/8,7 28/57/68/87 v
Flachstrahldiisen Flat stream tips ask factory
658738 Dichtsatz PU4040 Sealing kit PU4040 69,00
49
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Art. Nr.:

664206

663455

664203

Art. Nr.:

653605

654253

654254

653606

Art. Nr.:

654390

654391

654392

654389

Zufiihrpumpen

Membranpumpe Alu 1/2"
komplett mit Ansaugrohr,
Sieb und Schlauch 2 mtr.

Zufithrpumpe 146.03,7N
mit Verbindungsschlauch 2,2 mtr.

Anbausatz kpl. Halter
far ZufGhrpumpen PU

Beheizte Schlauchpakete 400 Volt

Schlauchpaket 15 mtr.
L1 grin markiert

Schlauchpaket 15 mtr.
L2 gelb markiert

Schlauchpaket 15 mtr.
L3 rot markiert

Schlauchpaket 3 mtr.

Beheizte Schlauchpakete 230 Volt

Schlauchpaket 15 mtr.
L1 griin markiert

Schlauchpaket 15 mtr.
L2 gelb markiert

Schlauchpaket 15 mtr.
L3 rot markiert

Schlauchpaket 3 mtr.

Feeding pumps

Diaphragm pump alu 1/2"
Cpl. with suction tube,
strainer, hose 2 mtr.

Pneumatic feed pump 146.03,7N
with connecting hose 2,2 mtr.

Fitting kit cpl. holder
for feeding pumps PU

Heated hoses sets 400 Volt

Hose package 15 mtr.
L1 marked green

Hose package 15 mtr.
L2 marked yellow

Hose package 15 mtr.
L3 marked red

Hose package 3 mtr.

Heated hoses sets 230 Volt

Hose package 15 mtr.
L1 marked green

Hose package 15 mtr.
L2 marked yellow

Hose package 15 mtr.
L3 marked red

Hose package 3 mtr.

b&m GmbH
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1.030,00

1.400,00

167,00

2.050,00

2.050,00

2.050,00

910,00

2.050,00

2.050,00

2.050,00

910,00
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2 Injektionsgerate
Informationen

2 Injection pumps
Information
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1. Harze (EP, PUR, Acrylat)

Die Auswahl des Verarbeitungsgerates richtet sich nach:

e Dem zu verarbeitenden Material (Harz, mineralisches Material, Silikat etc)

e Dem Umfang der Baustelle und der zu verarbeitenden Materialmenge

¢ Der Baustelle (im Tunnelbereich bzw. in explosionsgefahrdeten Bereichen dirfen
z2.B. keine elektrischen Gerate ohne Explosionsschutz eingesetzt werden)

o Stromverfugbarkeit

Die gangigsten Gerdte werden nachfolgend mit den Unterscheidungsmerkmalen beschrieben.

1.1. Handhebelpresse

Mit der konventionellen Handhebelpresse (robuste Fettpresse mit Verpressschlauch und Greifklauenkupplung) lassen sich kleinere Baustellen bzw.
Schnellsanierungen mit Harzen durchfiihren. Dabei ist zu beachten, dass der Einpressdruck der Handhebelpresse nur Giber das ,,Gefuihl“ kontrollier-
bar ist — hier kdnnen Arbeitsdriicke bis zu 400 bar erreicht werden.

Vorteile: Nachteile:

e |deal fur kleine Mengen e Kleine Fullmengen

¢ Kostenglinstig e Zeitaufwendiges Fillen

¢ Einfach zu handhaben ® Reinigung nicht wirtschaftlich, i.d.R. wird

die Presse nach dem Einsatz entsorgt
e Nur flr Harze und diinne Medien
¢ Druck nicht einstellbar

1.2. Handkolbenpumpe

Vorteile: Nachteile:

e |deal fiir kleine Mengen e Bedienung nur manuell

o Uberall einsetzbar e Nur flr Harze und diinne Medien
e Einfach zu handhaben e Druck nicht einstellbar

e Auch als 2-K-Version
e Modelle in 100 oder 250 bar

1.3. Elektrische Injektionsgerate , Jumper I“ und ,, Jumper 11

Die elektrischen Gerate Jumper | und Jumper Il sind ideale Verpress-Gerate fiir Harze. 2-K-Harze werden vor Injektion separat angemischt und in
den Behalter gefiillt.Der Antrieb erfolgt tiber eine Bohrmaschine. Die Gerate sind leicht zu transportieren, einfach zu bedienen und zu reinigen. Mit
Jumper | kann ein Druck von 400 bar, mit Jumper Il ein Druck von 300 bar erreicht werden.

Vorteile: Nachteile:

e Leicht zu transportieren e Druck nicht regelbar

e Einfach zu handhaben ¢ Kein Bypass-System

e Druck bis 400 bar ¢ Nicht fir den EX-Bereich
e Antrieb Gber Bohrmaschine e Nur flr Harze einsetzbar

e Strom 230V /50 Hz
* Glinstige Anschaffung

Vorteile: Nachteile:
¢ Druck regelbar bis 300 bar e Nicht fir den EX-Bereich
¢ Ricklaufsystem e Nur fir Harze einsetzbar

e Manometer mit Druckmittler
¢ Antrieb Gber Bohrmaschine
e Strom 230V /50 Hz

Hinweis: Handhebelpressen, Handkolbenpumpen und die Geradte Jumper | und Jumper Il werden ausschliesslich fiir Harze und nicht fir wassrige
Medien wie Silikate etc. empfohlen.
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2. Harze (EP, PUR, Acrylat) und wassrige Medien Hochdruck

2.1. Elektrisches Airless-Gerat Membran (Verpressgerat)

Fir einen Sanierungsumfang ab ca. 10 Laufmetern bei der Risssanierung empfehlen wir zur wirtschaftlichen und professionellen Injektion ein elek-
trisches Airless-Gerat . Dieses Gerat ist universell einsetzbar flr Harze, wassrige und I6semittelhaltige Produkte und feine Zementsuspensionen in
kleinen Mengen (Korngrée max. 0,010 mm)

Die Materialversorgung erfolgt Uber einen 6-ltr-Oberbehalter mit Deckel, der transparent und mit einer Skala versehen ist, um eine einfache
visuelle Kontrolle des Materialverbrauches zu gewahrleisten. Das Gerat ist leicht, einfach zu transportieren und bendtigt lediglich einen Lichtstro-
manschluB an der Baustelle. Ein zusatzlicher Kompressor ist nicht erforderlich.Der Forderdruck und damit das Fordervolumen kann stufenlos von
0 — 230 bar eingestellt werden.

Wichtig bei der Auswahl des Gerétes ist die Wahl der richtigen Leistungsklasse. Je nach Art und Hersteller der Injektionsharze kann die Viskositat
des Harzes (auch in Abhéngigkeit der AuRentemperatur) bis zu 1.000 mpas betragen. (Zum Vergleich: Dosenmilch hat 20 mpas).

Dies bedingt, dass das Gerat Uber eine hohe Forderleistung verfiigt. Viele kleinere Injektionsgerdate am Markt konnen diese hochviskosen Harze
nicht mehr verarbeiten.

Durch die Wahl der verfligbaren Zubehérteile kann dieses Gerat alternativ auch flr den Einsatz im Flut- oder Spritzverfahren genutzt werden. Die
Bandbreite der moglichen Materialien reicht von Grundierungen tiber Schwamme- und Holzschutzmittel, Steinfestiger bis hin zu Innendispersionen.

Vorteile: Nachteile:

¢ Wirtschaftliche, schnelle Injektion ¢ Nicht einsetzbar im Ex-Bereich

o |deal fiir groRere Baustellen e Investitionskosten ca. € 1.700,--

e Einfach zu transportieren ® Reinigung mul exakt vorgenommen
¢ Kein Kompressor erforderlich werden

e Mit Trag- oder Fahrgestell erhiltlich
e Auch als Spritzgerat einsetzbar

o Vielseitige Anwendung

¢ Druck stufenlos einstellbar

Airless A4000 im Rahmen

Hochdruck-Injektionspistole Airless A5000 Fahrwagen Hochdruck-Injektionsvorsatze

Hinweis:

Die elektrischen Gerate A4000 — A10000 werden als Verpress-Version mit Verpress-Pistolen und nicht mit Verpress-Kugelhdahnen geliefert. Diese
sind einfacher zu bedienen und schonen das Gerat. Flr groBere Mengen oder den Betrieb mit 2 Pistolen empfehlen wir Gerdte mit einer Leistung
von ca. 6,5 Itr Fordermenge pro Minute (z.B. A 10000)
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2.2 Elektrisches Airless-Gerat Kolben (Verpressgerat)

Die Alternative zum Hochdruck-Membrangerét ist das Hochdruck-Kolbengerat. Diese Gerate sind vorzugsweise fiir den Einsatz mit 1- und 2-kom-
ponentigen PUR,Epoxy — oder Silikatharzen einzusetzen.

Die Materialversorgung erfolgt tiber einen 6-Itr-Oberbehalter mit Deckel, der transparent und mit einer Skala versehen ist, um eine einfache visu-
elle Kontrolle des Materialverbrauches zu gewahrleisten. Das Gerat ist leicht, einfach zu transportieren und bendétigt lediglich einen Lichtstroman-
schlul® an der Baustelle. Ein zusatzlicher Kompressor ist nicht erforderlich.

Der Forderdruck und damit das Férdervolumen kann stufenlos von 0 — 230 bar eingestellt werden. Im Gegensatz zum Membran-Gerat stoppt der
Motor, sobald der voreingestellt Druck erreicht wurde. Damit kann auch eine akkustische Kontrolle wahrend der Injektion erfolgen.

Vorteile: Nachteile:

¢ Wirtschaftliche, schnelle Injektion ¢ Nicht einsetzbar im Ex-Bereich

o |deal fiir gréRere Baustellen e Nicht flr wassrige und gefiillte Medien
e Einfach zu transportieren geeignet

¢ Kein Kompressor erforderlich e Investitionskosten ca. € 2.100,--

e Mit Trag- oder Fahrgestell erhiltlich ® Reinigung muss exakt vorgenommen

e Auch als Spritzgerat einsetzbar werden

 Vielseitige Anwendung
¢ Druck stufenlos einstellbar

3. Pneumatische Airless-Gerate (Verpress-Gerat) Hochdruck

Im Gegensatz zum elektrischen Airless-Gerat wird das pneumatische Gerat tGber einen Luftmotor mit Druckluft betrieben. Hierzu ist ein Kompressor
mit einer Abgabeleistung von ca. 200 Itr / min erforderlich. Deshalb kann diese Technik auch in explosionsgeschiitzten Bereichen eingesetzt wer-
den. Die Materialférderung erfolgt Gber einen Materialkolben. Alle materialfiihrenden Teile der Gerate sind in Edelstahl. Wie bei der A 4000 erfolgt
die Materialversorgung lber einen transparenten Oberbehalter (Fillmenge 6 Itr ) mit Deckel und Skala. Alternativ ist auch eine Direktansaugung
aus dem Originalgebinde mit einem Saugrohr mit integriertem Materialsieb moglich.

Der Druck ist stufenlos einstellbar von 0 — 264 oder alternativ 416 bar (Max. Druck je nach Gerateversion), wobei hier die Regulierung Gber den
Lufteingangsdruck am Luftmotor vorgenommen wird.Auch diese Gerdte sind geeignet flr Harze mit hoher Viskositat sowie alle diinnfliissigen
Medien und auch Lacke und Lasuren. Mineralische Fullglter kénnen damit nicht oder nur bedingt verarbeitet werden (feinste Zementleime in
geringen Mengen!). Im Gegensatz zu elektrischen Airless-Gerédten stoppen die pneumatischen Geréate, sobald die Pistole geschlossen wird oder
der eingestellte Gegendruck erreicht ist.

Vorteile: Nachteile:

® Robustes Gerat, geringer Verschleild e Investitionskosten ab ca. € 1.800,-

® Geeignet fuir EX-Bereiche e Kompressor erforderlich

e Auch fiir hohe Viskositat geeignet ® Reinigung muss exakt vorgenommen
e Einfach Handhabung werden

e Alle Materialfihrende Teile VA

e Auch mit Direktansaugung zur Forderung
aus dem Gebinde erhiltlich

¢ Ansaugung direkt unter Behalter

e Tupfer zur einfachen Ventiloffnung

Pneumatik Gerat BMP 433-2

Pneumatik Gerat BMP 333

Hinweis: Die vorgenannten Gerate sind alle einsetzbar fiir 1- und 2-komponentige Injektionsharze und andere Medien, die aulRerhalb des Gerates
angemischt werden kénnen, eine ausreichend lange Topfzeit haben und deren Viskositat den Férderleistungen entspricht.

54 Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



b&m GmbH
Material und Technik

2.3. Sondergerate: 2K-Gerate fir Gel

Flr die Verarbeitung von 2- oder mehrkomponentigen Produkten (z.B. Acrylat-Gel oder PUR-Gel) sind 2-K-Gerate erforderlich. Durch die extrem
kurzen offenen Zeiten, die je nach Produkt und Einstellung variieren kdnnen, missen die Komponenten kurz vor dem Austritt aus dem Injektions-
rohr (iber einen speziellen ,Statikmischer” gemischt werden.Fir Acrylat-Gel werden Geradte mit festeingestelltem Mischungsverhaltnis von 1:1
eingesetzt, fir PUR-Gel ist ein Gerat mit variablem Mischungsverhaltnis von 1:3 bis 1:15 erforderlich.Die Gerate flr Acrylat-Gel verfligen zusatzlich
Uiber separate Splilpumpen zur Reinigung der Mischventile.

BMP 14025 VA BMP 25015 VA

Pneumatisches Kolbengerat mit separater Pneumatisches Kolbengerat mit separater
Spulpumpe.Einsatz mit PUR oder Acrylat-Gel. Spilpumpe, wie BMP 14025, jedoch fiir
Fest eingestelltes Mischungsverhaltnis: 1:1 hohere Fordermengen. Fiir den Einsatz mit

PUR- oder Acrylat-Gel. Fest eingestelltes
Mischungsverhaltnis 1:1.

Statikmischer

Flr schnell-reaktive Injektionsmedien wird ein Trapezmischer eingesetzt, bei dem alle materialfiihrenden Teile aus hochwertigstem Edelstahl ge-
fertigt sind, um eine Korrosion zu vermeiden. Zwei Materialschlauche bringen die Komponente A + B Gber 2 Kugelhdhne zum Statikmischer im Mi-
schrohr. Bei der Injektion werden beide Ventile gleichzeitig liber einen Einhand-Mischhebel ge6ffnet und geschlossen. Mit den beiden Kugelhdhnen
kénnen die Ventile der A- und B-Komponente separat gespiilt werden.

Schleierinjektion

Gel-Produkte werden vor allem in der Schleierinjektion eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden Wand, Decke (Tunnel) oder Bodenplatte durch-
bohrt und lber spezielle ,Gel-Packer” ein Dichtungsschleier mit PUR- oder Acrylat-Gel zwischen Baustoff und Baugrund gelegt.
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3. Mineralische und wassrige Produkte

Far die Verarbeitung von mineralischen Fiillglitern (Suspensionen, Zementleime,Bohrlochschlammen) sind aufgrund der Materialkonsistenz ande-
re Gerate erforderlich.

3.1. Handmortelpumpen

Fur kleinere Mengen von Suspensionen, Verfillmorteln oder anderen fliessfahigen Verfillgitern ist die einfachste Art der Verarbeitung die Hand-
mortelpumpe. Das Material wird angemischt und mittels Kolbenzug (Vakuum) in die Pumpe eingesaugt. Nun kann (iber Kolbendruck das Material
ausgebracht werden. Durch die spezielle Abdichtung des Kolbens ist auch ein Arbeiten ,,Uber-Kopf“ ohne Tropfen méglich.

Vorteile: Nachteile:
e Handlich, Gberall einsetzbar o Nur flr kleine Mengen
o Kein Strom oder Druckluft erforderlich * Manuelle Verarbeitung

e Einfache Handhabung

¢ Verschiedene Schlauchvorséatze erhéltlich
* Geringe Anschaffungskosten

e KorngréfRe max 4 mm

(Modell 1/3/4/5)
Handmortelpumpe mit DN25 Schlauch

3.2. Handkolbenpumpe ND 150

Eine andere einfache Art, mineralische und wassrige Fillglter bis zu einer KorngréRe von max. 0,3 mm zu verarbeiten, ist die manuell zu bedienen-
de Niederdruck-Pumpe ND 150. Uber den Ansaugschlauch wird das Fiillgut direkt aus dem Materialbehélter angesaugt und iiber den Schlauch und
einen Injektionsvorsatz oder ein Verfillrohr in das Bohrloch oder den Injektionspacker eingebracht. Sehr handlich, auf allen Baustellen einsetzbar.
Kein Strom und keine Druckluft erforderlich.

Vorteile: Nachteile:

* Robustes Gerat, geringer Verschleil o Nur fur kleine Mengen

e Handlich, Gberall einsetzbar e KorngrofRe max. 0,3 mm

o Kein Strom oder Druckluft erforderlich e Schlauchlange max. 10 mtr

¢ Einfache Handhabung
¢ Verschiedene Injektionsvorsatze verfiigbar
¢ Geringe Anschaffungskosten

Handpumpe ND150

3.3. Doppelmembranpumpe BMP 24 Inject

Fir flussige Verfullglter, Mikrozemente.

Vorteile: Nachteile:

® Robustes Gerat, geringer Verschleil e Kompressor erforderlich

¢ Einfache Handhabung e KorngroRe max. 0,1 mm

¢ Geringe Anschaffungskosten e Schlauchlange max. 10 mtr

Doppelmembranpumpe BMP 24 Injekt
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3.4. Schneckenpumpe BMP 5

Die BMP 5 ist eine kleine, elektrische Schneckenpumpe, die sowohl fiir das reine Verfiillen als auch fur das Verpressen in einem Druckbereich bis
max. 25 bar geeignet sind. Verarbeitbar sind sowohl ungefiillte wassrige Losungen (KSE-Produkte, Silikatlésungen) als auch mineralische Produkte
mit einer guten Fliessfahigkeit und einer KorngroRe bis zu 2,5 mm. Die Ausbringmenge lasst sich stufenlos einstellen.

Das Material kann Gber einen 6- oder 30 Itr-Oberbehalter zugefiihrt werden.. Mit entsprechendem Zubehor (Spritzlanze, Automatik-Pistole etc)
auch zum Spritzen geeignet.. Aufgrund der hohen Férderleistung (bis zu 15 Itr / min) ist ein rationelles Verfillen gewahrleistet. StromanschluB 230
V /50 Hz. Auch in 110 V erhaltlich.

Vorteile: Nachteile:

* Hohe Forderleistung ¢ Nicht flir Harze geeignet

® Geringe Investitionskosten Ca. € 1.500,-- e Kein Ex-Schutz

e Einfache Technik e Kompressor zusatzlich flr Spritzarbeiten
o Fiir alle Produkte bis 2,5 mm Korn erforderlich

e Auch zum Spritzen mit Farben, Beto-Kon-
takt, Feinspachtel und Dichtungsschlam-
men geeignet

® Passt in jeden Kofferraum.

Schneckenpumpe BMP 5

3.5. Schneckenpumpe BMP 6

Das Universalgerat der Wahl in der Bausanierung ist die Schneckenpumpe BMP 6. Dieses Gerat ist ideal flr die Verarbeitung von allen mineralischen
und bituminésen Produkten mit einer KorngréRe bis zu 2,0 mm im Injektions- oder Spritzverfahren (Bohrlochsuspensionen, Dichtungsschlammen,
Feinputze, Vergussmortel, Fugenmortel, Dickbeschichtungen).

Losemittelhaltige Produkte sollten nur nach Ricksprache mit dem Hersteller eingesetzt werden. Fir die reine Injektion / Verfullung ist lediglich
ein StromanschluR 220 Volt / 50 Hz erforderlich. Fir den Spritzbetrieb wird — je nach Produkt — ein Kompressor mit einer Luftabgabe von 150 Itr
(diinnflissige Medien) bis zu 500 Itr (Bitumendickbeschichtung) erforderlich. Eine groRe Auswahl an Zubeh6r ermdglicht den Einsatz mit allen auf
dem Markt erhéltlichen Packersystemen. Die Materialférderung erfolgt Gber eine Materialschnecke in einem Schneckenmantel. Die Férderleistung
kann stufenlos von 0,5 bis 6,5 Itr / min eingestellt werden. Eine Fernsteuerung ist optional erhiltlich.

Vorteile: Nachteile:

¢ Einfach zu transportieren e Investitionskosten ca. € 2.500,-- bis

e Vielfache Einsatzmoglichkeiten € 3.000,-- je nach Einsatz

e |deal fir Altbau und Keller e Nicht empfohlen fir I6semittelhaltige
e \lerschleiRarm, robust Produkte

e Zerlegbar in 3 Teile e Nicht einsetzbar flr Harze

¢ Einfachste Reinigung

e Patentiertes Fernsteuersystem

e \VVor- und Ricklauf

¢ Fordermenge stufenlos wahlbar

e Auch fir Spritzeinsatz mit Bitumendick-
beschichtung, Spachtelmassen, Farben etc
geeignet

Schneckenpumpe BMP 6

Zur einfachen Gerateauswahl beachten Sie bitte unsere VP-Matrix.
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1. Resins / grout (Epoxy, PUR, Acrylic)

Selection of suitable equipment is depending on the following facts:

¢ Which material has to be used (Resins, grouts, silicates etc)

e Size of building site and estimated material consumption

¢ Location and conditions of the building site (for example in tunnels no electric units without explosion proofed motors may be used
e Availability of electric power supply

The most popular devices will be desribed in the following pointing out their main features:

1.1. Hand lever gun

The conventional hand lever guns (also known as high pressure grease guns with hose and mouth piece) are suitable for smaller injection works
with resins. Disadvantage of hand lever guns is the pressure control — during work a pressure up to 400 bar could be reached —if there is no pressure
control (for example with a pressure gauge) this could cause damages to the concrete or masonry. Hand lever guns are only suitable for resins and
fluids without any pigments or grouts. They may not be used for silicate or other high alcalic fluids.

Advantages: Disadvantages:

e |deal for small quantities e Small material container, time intensive
® Low cost tool filling

¢ Easy to handle ¢ Cleaning of the hand gun is not economic —

normally it is thrown away after use
¢ Only suitable for resins and liquids
e Pressure not adjustable

1.2. Hand lever pump

Advantages: Disadvantages:

* For small quantities ¢ Only hand operation possible

e Universal use * Only suitable for resins / grouts
e Easy to operate ¢ Pressure not adjustable

¢ Also as 2 comp. version
e Models for 100 or 250 bar

1.3. Electric injection pumps , Jumper I“ and ,,Jumper I1“

The electric injection pumps Jumper | and Jumper Il are designed for injection works with resins. 2-component resins are mixed outside the pump
and then filled into the hopper. The electric motor is an electric driller. These pumps are easy to transport, simple in operation and cleaning. Max.
pressure for Jumper | is 400 bar, for Jumper Il 300 bar (adjustable with Jumper II).

Advantages: Disadvantages:

¢ Easy to transport e Pressure not adjustable

e Simple in operation * No bypass system

¢ Pressure max. 400 bar ¢ Not suitable for explosions proof areas
* Motor is electric driller e Suitable for resins only

¢ \oltage 230V / 50 Hz
e Low investment costs

Advantages: Disadvantages:
¢ Pressure adjustable up to 300 bar, bypass ¢ Not suitable for explosion proof areas
system e Suitable for resins only

* Manometer w. safety gauge
e Motor is electric driller
¢ \oltage 230V / 50 Hz

Hand lever guns, hand lever pumps and Jumper | and Jumper Il are recommended for the use with injection resins like EP, PUR, Acryl, but not for
liquids like silicates etc.
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2. Resins / grouts and liquids (silicates, funigicides etc)

2.1. Electric diaphragm equipment — high pressure (injection equipment)

For injection works with at least 10 meters crack line we recommend to use an electric injection unit for the economic and professional work on
the building site. These units are universatile usable for resins, liquids, solvents and also micro cement grouts in smaller quantities (max. grain
size around 0,010 mm) For the material supply this equipment has a hopper with 6 Itr content and a cover. The hopper is transparent with a scale
outside for an easy visual control of the material consumption. It is easy to to handle, easy to transport and needs only electric power supply at the
building site for operation. No additional compressor is necessary. Injection pressure and material output are steplessly adjustable from 0 — 230
bar by a pressure regulator.

Important for the selection of the suitable equipment is the choice of the performance rate. Depending on suppliers the viscosity of injection res-
ins can reach up to 1.000 mpas (viscosity is also related to ambient temperature. For comparison: Coffee milk has a viscosity of around 20 mpas).
Therefore an equipment with high output capacity is needed to transport and inject also injection resins with higher viscosities. If the equipment
is too small the resins will not be transported.

Beside injection the electric diaphragm units can be also used for applications like spraying or saturating by choosing the necessary accessories like
spray guns and nozzles. Field of application covers a wide range of material such as fungicides, fillers, stains, wall paint, lacquers etc.

Advantages: Disadvantages:
e Economic and quick injection ¢ Not suitable for explosion proof areas
e |deal for bigger building sites e Costs for equipment around € 1.700,--
e Easy to transport e Proper cleaning is very important for a
¢ No additional compressor needed long life time

¢ Available on trolley or carrying frame

¢ Also usable as spray equipment

¢ Wide range of applications

¢ Pressure steplessly adjustable

¢ Time saving due to 6 Itr material hopper

Airless A4000 Frame

High pressure injection gun Airless A5000 on trolly High pressure injection sets

Notice:

For use with bigger material quantities or for the operation with 2 guns at the same time we recommend units with an output capacity of around
6,5 Itr / min (for example A 10000). Our electric Airless injection pumps are supplied with high pressure injection guns instead of high pressure ball
taps. Those guns are easier in use and also extend the life time of high pressure pumps.
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2.2. Electric Airless piston pump — high pressure (Injection pump)

The alternative to electric diaphragm pumps are electric driven high pressure piston pumps. These pumps are mainly designated for use with 1- or
2-component PUR,Epoxy — or silicate grouts.

Material supply is done with a 6-ltr-hopper — transparent and with inner scale — so material consumption can be controlled visually during work.
Unit is light weight, easy to transport and only 230 V voltage supply is needed to operate. No additional compressor needed.

Working pressure and material supply adjustable steplessly from 0 — 230 bar. Opposite to electric diaphragm pumps the motor of these units stops
as soon as required and pre-adjusted working pressure is reached. Therefore also an accustic control during injection is possible.

Advantages: Disadvantages:

* Economic and fast injection ¢ Not suitable for ex-proofen zones

e Suitable for larger injection works * Not suitable for liquid / silicate fluids
e Easy to transport and move e Invest volume around € 2.100,--

* No compressor needed e Sorough cleaning and maintenance is
e Available on stand or trolley evident for long life performance

¢ Also suitable for spraying works
¢ Versatile use
¢ Pressure steplessly adjustable

3. Pneumatic Airless Equipment (Injection equipment)

Opposite to the electric driven Airless units the pneumatic pumps are operated by an air motor and compressed air. Therefore a compressor with
an output capacity of around 200 ltr of air / min is needed. Therefore this equipment is also suitable for explosion proof areas. Material transport
is made by a material piston. All material leading parts of those pumps are made out of stainless steel. Like the A 4000 the piston pumps have a
material hopper (transparent) with 6 Itr capacity, cover and scale. Alternative a direct suction from the bucket is possible with a suction tube and
integrated strainer.

Pressure is steplessly adjustable from 0 — 263 bar (alternative 416 bar). Pressure regulation is done the with air intake pressure at the air motor.
Transmission rate of the BMP 433 is 33:1 = 1 bar air pressure will create 8 bar material pressure. Also these pumps are suitable for resins with high
viscosity as well as for liquids and also lacquers and stains. Mineral grouts should only be used in very small quantities and only if the grain size is
very small (micro cement) Opposite to electric driven diaphragm pumps the pneumatic motors stop as soon as the injection or spray gun is closed
or the pre-adjusted pressure level is reached.

Advantages: Disadvantages:
¢ Robust equipment, low wear-off e Investment costs from € 1.500,--
e Suitable for explosion proof areas ¢ Additional compressor needed
¢ Also for higher viscosities e Proper cleaning is very important for long
¢ Easy handling life time
¢ All material leading parts out of stainless
steel

® Pump stops when pressure is reached
* Valve trigger for easier operation

Pneumatic unit BMP 433-2

Pneumatic unit BMP 333

Notice: All above mentioned units are suitable for 1- and 2-component resins and other material which could be mixed outside the injection unit.
Also the pot life of mixed material as well as the viscosity have to be suitable for the use with electric or pneumatic injection units.
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2.3 Special equipment: 2-component equipment for gel

For the professional injection with 2 or more component products such as acrylic or pur gels special equipment is needed. Due to the short pot life
of those mixtures the mixing can only be done with a special ,,static mixer” just before injection into concrete or masonry.For acrylic gel units with
a fixed mixing ratio of 1:1 are used, for PUR-gel different techniques with variable and adjustable mixing ratios from 1:1 up to 1:15 are necessary.
Also an additional pump for cleaning and flusing after injection is integrated in these injection units.

BMP 14025 VA BMP 25015 VA

Pneumatic piston pump with additional flush Pneumatic piston pump in stainless steel
pump. Suitable for acrylic gel, Fixed mixing with additional flush pump. Same as
ration of 1:1 Made of stainless steel V4A BMP14025 but with higher output capacity.

Fixed mixing ratio 1:1

Trapezoid static mixer

For fast reactive bi-components a trapezoid static mixer is used to mix ; all material leading parts are made of highest quality stainless steel to avoid
corrosion. Two material hoses are leading component A and B via 2 ball taps onto the mixing tube for thorough mixing.During injection both valves
are opened and closed on behalf of an economic one hand lever. Both ball taps have built-in non return valves and can flush the valves for A and
B separately.

Water proofing (curtain injection) with gels

Gel products are used for special water proofing injections. Therefore holes are drilled through concrete, masonry etc and special gel injectors are
placed in a way that the injection gel is reaching the outside of the building. For special gel packers please refer to our packer range.
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3. Mineral grouts, micro cements, liquids

For the application and injection of mineral products such as grouts, suspensions, micro cements a different technique is necessary due to the
mineral pigments and abrasion caused thereoff.

3.1. Hand mortar pumps

For smalles volumes of mineral grouts, filling grouts or other flowable mineral filling mixtures or plasters the easiest tool for application is the hand
mortar pump.Pre-mixed material is sucked inside the pump body by pulling the material piston backwards. Now the material can be pumped by
pushing the piston . Special sealing gaskets ensure tight sealing and working without any leakage, even during work “over head”.

Advantages:: Disadvantages:
¢ Handy, versatile, suitable for all places ¢ Only for smaller quantities
* No power source needed e Manual operation

e Easy to operate
e Different hose extensions available
e Low investment
e Grain size max 4 mm
(Model 1/3/4/5)

Hand mortar pump with hose dia 25 mm

3.2. Hand lever pump ND 150

Another simple and efficient way to work with mineral suspensions and injection liquids with grain size of max 0,3 mm is the manual operated hand
lever pump ND 150. Pre-mixed material is sucked inside the pump with a suction hose directly out of material bucket and pumped by means of
trigger operation through the material hose tot he bore hole or cavity. Depending on required mode of application (filling, injecting) a wide range
of packers, lances or filling tubes are available. Handy, easy to operate and maintain, suitable for all buildingsites. No power source like electricity
or compressed air needed.

Advantages:: Disadvantages:

* Robust and versatile, almost no wear-off ¢ For smaller quantities
parts involved ¢ Grain size max. 0,3 mm

e Handy and suitable for all places e Hose length max. 10 mtr

¢ No power source needed

e Easy to operate

¢ Wide range of accessories for different
applications

Hand lever pump ND150

3.3. Double diaphragm pump BMP 24 Inject

For liquid injection agents, micro cements.

Advantages:: Disadvantages:

e Robust and low wear-off ¢ Additional compressor needed
o Easy to operate e Grain size max. 0,1 mm

e |deal for aqueous solutions, fungizides, e Hose length max. 10 mtr

micro cement, lime wash
° Low investment costs
. W.0. compressor approx. € 720,-
o with compressore approx. € 1200,--

Double diaphragm pump BMP 24 Inject
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3.4. Screw pump BMP 5

BMP 5 is a small, electric driven screw pump suitable for filling and also injection mineral products with max. injection pressure of 25 bar. BMP 5
can be used for liquid products such as silicates, silicic acids, paraffin as well as mineral grouts and suspensions with a max. grain size of around 2,5
mm. Output capacity is steplessly adjustable.

For material supply a hopper with 6 Itr or 30 Itr content is available. BMP 5 is also suitable for spraying by using special accessories like spray lance,
spray gun etc. The high output capacity up to 15 Itr / min will ensure fast and economic injection. Electric power supply 230 V or 110 V / 50 Hz.

Advantages: Disadvantages:

¢ High capacity ¢ Not suitable for resins

* Low investment costs of around € 1.500,-- * Not suitable for explosion proof areas

e Easy to operate e For spraying an additional air compressor
e For all products with grain size 2,5mm is necessary

e Also suitable for spraying stains, lime
wash, water proofing grouts, paints etc.
¢ Easy to transport, weight 15 kg

Screw pump BMP 5

3.5. Screw pump BMP 6

The equipment for universatile use in the renovation and water proofing is the screw pump BMP 6. This pump is an allround equipment for filling,
injecting or spraying a wide range or products with a grain size up to 2,0 mm such as mineral grouts, bituminous water proofing, fine plasters and
renders, joint mortars, paints and also bituminous thick coatings and epoxy mortars.

Solvent based products are suitable only in smaller quantities. For filling and injection only electric power supply of 230 or 110 V is needed. If spray
application is required and additional air compressor for the atomizing air is necessary with an air output between 150 ltr (fine products) up to
500 Itr (bituminous thick coatings) per min. A selection of accessories is available for the injection with almost any crack injector on the market.
Material transport and pressure is created by a rotor inside a stator. The output capacity is steplessly available between 0,5 up to 13 Itr / min. Re-
mote control cables in different versions are available.

Advantages: Disadvantages:
¢ Easy to transport (25 kg) ¢ Investment costs around € 2.500,-- up to
¢ Wide range of application €3.500,--
Especially for renovation * Not recommended for solvent
® Robust and easy to service based products
¢ Detachable into 3 parts ¢ Not suitable for resins

¢ Quick cleaning

¢ Patented remote control

* Rewind gear for pressure discharge
e Qutput steplessly adjustable

e Also suitable for spray application

Screw pump BMP 6

Please refer also to the equipment selection chart in this booklet.
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Gerite Handhebel- | A4000/5000 A 10000 BMP433-2/ | Handkolben- | BMP 14025 Jumper T4 Inject
Materialien Presse Elektrisch Elektrisch BMP 333 Pumpe BMP25015 Elektrisch Elektrisch
Pneumatisch 1K/2K Pneumatisch
Materialfdrderung Kolben Membrane Membrane Kolben Kolben Kolben Bohrmaschine Kolben
manuell Elektrisch Elektrisch Druckluft manuell Druckluft Elektrisch
Druckbereich 0—400 bar 0-230bar 0-230 bar 0—264 bar 0-250 bar 200 bar 0—400 bar 0-226bar
je nach Modell

Stromanschluf 230Volt 230Volt - - 230Volt 230 Volt

Mischungsverhaltnis Vorgem.Mat. Vorgem.Mat. Vorgem.Mat Vorgem.Mat. | je nach Modell 1:1 Vorgem.Mat Vorgem.Mat.

Behalterzufiihrung 500 ccm 6trBehdlter/ | 6ltrBehdlter/ | 6 ItrBehalter/ Saugsystem Saugsystem / Behalter Behalter
Tank Saugsystem Saugsystem Ansaugrohr Zul.Behalter 2ltr 61tr

Forderleistung max/Itr 2,5/451tr/min| 6,5ltr/min | 4,2/3,0ltr/min 141tr/ 25t/ min|  1ltr/min 2,17 ltr/min

Kompressor notwendig Nein Nein Nein Ja Nein Ja Nein Nein

Luftabgabemenge/min 200 Itr/ min 400 Itr / min

Einsetzbar im EX-B Ja Nein Nein Ja Ja Ja Nein Nein

Gewicht 1kg 25/35kg 60 kg 20kg 15kg 40 kg 4kg 213kg

Materialien

1-K-PUR-Harz

2-K-PUR-Harz ‘ Bedingt nur 1:1

2-K-Epoxiharz

Mikrozement

Suspensionen

Bohrlochschlamme

Vergussmortel*

Silikatprodukte/ KSE

Injektionscreme

Kalkmilch

Acrylat-Gel

PUR-Gel

Schwammschutz

Holzschutzmittel

Lacke / Lasuren

Dispersionsfarben

Spritzspachtel, Putz

Fliissige Rauhfaser

Bitumendickbesch.

Dichtungsschlamme

Trennmittel

- = nicht geeignet = geeignet - = Gut geeignet * abhdngig von Kérnung und Fliessfahigkeit

64 Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



B

b&m GmbH
Material und Technik

Gerdte Handmortel- | Handkolben- BMP 24 BMP 5 BMPé6 BMP 18 BMP 55

Materialien Pumpe Pumpe ND150 Inject Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Materialforderung Manuell Manuell Doppelmembran Schnecke Schnecke Schnecke Schnecke
pneumatisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch

Druckbereich 0-5bar 0—15 bar 0-8bar 0—25bar 0-20bar 0—20bar 0—20bar

Stromanschluf 230 Volt 230Volt 230Volt 400 Volt

Mischungsverhaltnis Vorgem.Mat. Vorgem.Mat. Vorgem.Mat Vorgem.Mat. Vorgem.Mat. Vorgem.Mat. Vorgem.Mat

Behélterzufiihrung Tank Ansaugsystem | Ansaugsystem | Behalter6 Itr/ 30 Itr. Ober- Behalter301tr | Behalter 30 Itr
Behdlter61tr | Behalter 30 Itr behalter Behalter 60 Itr | Behalter 60 Itr

Forderleistung max/Itr 150 ccm / Hub 24 Itr / min 0,5-6ltr/min | 0,5-14ltr/min | 1,0-181tr/min | 50Itr/ min

Kompressor notwendig Nein Nein Ja Nur zum Spritzen | Nur zum Spritzen | Nur zum Spritzen [Nur zum Spritzen

Luftabgabemenge/min a.100ltr/min | 1501tr/min | 200-500 ltr/ min | 200-500 Itr / min {200-500 Itr / min

Einsetzbarim EX-B Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein

Gewicht 0,9-1,2kg 18kg 10kg 15kg 25kg 67 kg 110kg

Materialien

1-K-PUR-Harz

2-K-PUR-Harz

2-K-Epoxiharz

Mikrozement

Suspensionen

Bohrlochschlamme

Vergussmortel®

Silikatprodukte/ KSE

Injektionscreme

Kalkmilch

Acrylat-Gel

PUR-Gel

Schwammschutz

Fugenmortel*

Brandschutzmortel*

Zargenmortel*

Spritzspachtel, Putz*

Fliissige Rauhfaser

Bitumendickbesch.

Dichtungsschlamme

Micro Emulsion

- =nicht geeignet

* abhdngig von Kornung und Fliessfahigkeit

= geeignet - = Gut geeignet
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Equipment Hand lever | A4000/5000 A10000 BMP433-2/ | HandPiston | BMP 14025 Jumper T4 Inject
Materials Presse Elektric Elektric BMP 333 Pump BMP25015 Elektric Elektric
Pneumatic 1K/2K Pneumatic

Material transport Piston Diaphragm Diaphragm Piston Piston Piston Drilling machine Piston
manual Elektric Elektric compressed air manual compressed air Elektric Electric

Pressure range 0—400 bar 0—230bar 0—230bar 0— 264 bar 0—250 bar 200 bar 0—400 bar 0— 226 bar

dep. on model

Voltage 230 Volt 230 Volt - - 230Volt 230Volt

Material mix pre-mixed pre-mixed pre-mixed pre-mixed dep. on model 1:1 pre-mixed pre-mixed

Material feed 500 ccm 6 Itr hopper/ 6 Itr hopper/ 6 Itr hopper/ Saugsystem Saugsystem / hopper hopper

Tank suction hose suction hose suction tube hoppers 2ltr 6 Itr

(apacity max/Itr 2,5/451tr/min| 6,5ltr/min | 4,2/3,0ltr/ min 141tr/ 25t/ min|  1ltr/min 2,17 ltr/min

Compressor needed No No No Yes No Yes No No

Air supply Itr/min 200 Itr / min 400 ltr / min

Suitable for EX-B Yes No No Yes Yes Yes No No

Weight kg 25/35kg 60 kg 20kg 15kg 40kg 4kg 21,3kg

Materials

1-K-PUR-grout

2-K-PUR-grout

2-K-Epoxy grout

Micro cement

Suspensions

Bore hole grouts

Filling mortar*

Silicat fluids/ KSE

Injection creme

Lime wash

Acrylate Gel

PUR-Gel

Fungicides

Wood proteciton

Lacquers/ paints

Dispersions paints

Spray plaster, plaster

Liquid wall paper

Bituminous coatings

Water proofing grout

Release agents

- = not suitable

= suitable

- = very suitable

* depending on grain size and flowability
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Equipment Hand mortar | Hand Piston BMP 24 BMP 5 BMP6 BMP 18 BMP 55
Materials Pump Pump ND150 Inject Elektric Elektric Elektric Elektric
Material transport Manual Manual Double diaphragm Screw Screw Screw Screw
pneumatic Electric Electric Electric Electric
Pressure range 0—5bar 0-15bar 0—8bar 0-25bar 0-20bar 0—20 bar 0—20bar
Voltage 230Volt 230 Volt 230Volt 400 Volt
Material mix pre-mixed pre-mixed pre-mixed pre-mixed pre-mixed pre-mixed pre-mixed
Material feed Tank Suction hose Suction hose hopper 6 Itr/ 30 Itr. Ober- hopper301tr | hopper30Itr
hopper 6 Itr hopper 30 ltr hopper hopper601tr | hopper 60 Itr
(apacity max/Itr 150 ccm / stroke | 24 1tr / min 0,5-6ltr/min | 0,5-14ltr/min | 1,0- 181t/ min | 50Itr/ min
Compressor needed No No Yes For spraying For spraying For spraying For spraying
Luftabgabemenge/min appr. 100 Itr/min| 150 Itr/min | 200-500 Itr / min | 200-500 Itr / min |200-500 Itr / min
Einsetzbar im EX-B yes yes yes No No No No
Gewicht 09-1,2kg 18kg 10kg 15kg 25kg 67kg 10kg
Materials
1-K-PUR-grout
2-K-PUR-grout
2-K-Epoxy grout
Micro cement

Suspensions

Bore hole renders Conditioned

Filling mortars*

Silicate fluids/ KSE

Injection cremes

Lime wash

Acrylate-Gel

PUR-Gel

Fungicides Conditioned

Joint mortars*

Fire joint mortars*

Frame joint mortars*

Spray plaster, plaster*

Liquid wall paper

Bitumen thick coat*

Water proofing grout

Micro Emulsion

- =not suitable =suitable - = very suitable * depending on grain size and flowability
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Stufe 1: Bohrl6cher setzen

RiR beidseitig versetzt im Winkel, 45° anbohren, Boh-
rergroRe Packerdurchmesser wahlen - Rissverlauf
muR gekreuzt werden.

Stufe 2: Bohrlocher sdubern

Bohrlocher mit Druckluft ausblasen. Je nach Injekti-
onsgut ist das Bohrloch ggf. vorzundssen

Stufe 3: Packer setzen

Packer in Bohrlocher einsetzen Oberkante Gummi
soll mit der Bauteiloberflache abschliessen, Packer
mit Spannschliissel anziehen

Stufe 4: Injizieren mit Handpresse

Packer von links nach rechts oder von unten nach
oben langsam mit Harz verpressen, bis Harz am Riss-
verlauf oder am nachsten Packer austritt.

Stufe 4: Injizieren mit Profi-Gerat

Druck kann direkt an der Pistole abgelesen werden.
Durch kontinuierliche Harzzufuhr kann eine Arbeits-
zeiteinsparung bis zu 50% erreicht werden.

Stufe 5: Packer entfernen

Packeroberteil (Druckstlick) entfernen. Wieder-
verwendbare Druckstiicke abschrauben / reinigen,
ansonsten Druckstiick abflexen oder abschlagen.

Verddmmung

Vertikale Risse werden vor der Injektion verdammt,
damit das Harz nicht aus dem RiR austritt. Ver-
damm-Material ist nach der Injektion zu entfernen.

Stufe 6: Oberflachenfinish

Die Bohrlécher sind nach dem Entfernen der
Druckstiick zu verschliessen. Ggf. Oberflachevmit
Betonspachtel beiarbeiten.

b&m GmbH
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Step 1: Drilling bore holes

Drill bore holes on both, sides of the crack - angle 45°,
Choose diameter of drill acc. to the crack injectors.

Step 2: Cleaning of holes

Blew out the holes with com. pressed air to remove
dust. If water reactive resin is used a predunking of
the crack can be necessary.

Step 3: Injector setting

Set the injectors into the bore holes - the upper edge
of the rubber should stay beneath the element to be
injected.

Step 4: Injection with hand press

Start injecting from the left to the right - vertical
cracks to start from the bottom upwards.

Step 4: Injection with profi unit

Using a professional injection pump can save up to
50% of the labour costs. Pressure can be che-
cked directly at the injection pressure gauge

Step 5: Removal of injectors

Dismantle the pressure piece
(upper part of the packer).

Crack closure

Vertical cracks have to be closed with suitable materi-
al to avoid resin coming out. The closure material has
to be take off after injection.

Step 6: Surface finishing
Bore holes have to be closed after removal of the
packers.
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Art. Nr.:

PA-HD500

LA07725840

HU3507

LA01840

PA7351611

BM1049

PA-HD500N

Bezeichnung

Handhebelpresse 500 ccm
mit VP-Schlauch und Mundstiick

Anschluss M10x1
Druck; 400 bar max

Forderleistung per Hub; 1,9 ccm

HD Panzerschlauch
300 mm
Anschluss M10x1

Injektionsverldangerung
Starr 140 mm
Anschluss M10x1

4-Backen-Mundstiick

mit gedrehten Backen

Schiebekupplung
fur Flachkopfnippel
Anschluss; M10x1

Drehgelenk
fr Schiebekupplung
Anschluss; AG M10x1

HD-Presse 500 ccm

ohne Zubehor

Description

Manual hand pump 500 ccm
with hose 30 cm and 4-jaw-grip

Fitting M10x1

Pressure; 400 bar max

Capacity per stroke; 1,9 ccm

HP injection hose
300 mm
Fitting M10x1

Injection tube
Rigid 140 mm
Fitting M10x1

4-Jaw-Grip

with round grips

Slide coupling
for flat head nipples
Fitting; M10x1

Swivel
for flat head nipples
Fitting; outside M10x1

HP hand press 500 ccm

w.0. accessories
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8,30

9,80
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HD 100 - HD 250 - HD 420

Manuelle Handhebel-Pumpen fiir schnelle Injektionen ohne Strom. Ideal fir die Hoch-
druck-Injektion von Harzen. Material wird mit dem Saugschlauch direkt aus dem Gebinde
angesaugt. Geringer Wartungsaufwand, leichte Reinigung.

Einsatzgebiete: EP-Harze, PUR Harz, SPUR Schaum

HD 100 - HD 250 - HD 420

Handy and compact manual reciprocating pump for quick injections - no electricity needed.
Designed for filling / injecting of resins one and two component Material is sucked directly
from the bucket with the suction hose. Low maintenance, easy to clean.

Applications: EP resins, PUR resins, SPUR foam

Technische Daten Technical data: HD 100 HD 250 HD 420
Betriebsdruck Working pressure 0-100 bar 0-250 bar 0-250 bar
Férdermenge / Hub Capacity / Stroke 35 ml 10 ml 10-80 ml
Gewicht Weight 15 kg 15 kg 15 kg

Art. Nr.: Bezeichnung Description €

PA-HD100 Modell HD 100 Model HD 100 730,00
Ansaugschlauch mit Filter Suction hose with strainer
Manometer, Klappbock Manometer, frame

PA-HD250 Modell HD 250 Model HD 250 910,00
Ansaugschlauch mit Filter Suction hose with strainer
Manometer, Klappbock Manometer, frame

PA-HD420 Modell HD 420 Model HD 420 2055,00
Ansaugschlauch mit Filter Suction hose with strainer
Manometer, Klappbock Manometer, frame

Hi98-PPA1563 HD-Schlauch DN 5, 5 Meter HP Hose dia 5, 5 meter 51,00
Anschluss; M16x1,5 VA Fitting; M16x1,5 INOX

HU98-31 VP-Set mit Kugelhahn Injection set with ball tab 70,00
Schlauch 30 cm, Mundstiick Hose 30 cm, 4-jaw-grip
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Handhebel-Kolbenpumpe 2 K

Manuelle Handhebel-Pumpen fiir schnelle Injektionen ohne Strom. Ideal fir die Hoch-
druck-Injektion von Harzen. Material wird mit dem Saugschlauch direkt aus dem Gebinde
angesaugt. Geringer Wartungsaufwand, leichte Reinigung.

Einsatzgebiete: EP-Harze, PUR Harz, SPUR Schaum

Hand lever piston pump high pressure 2 K

Handy and compact manual reciprocating pump for quick injections - no electricity needed.
Designed for filling / injecting of resins one and two component Material is sucked directly
from the bucket with the suction hose. Low maintenance, easy to clean.

Applications: EP resins, PUR resins, SPUR foam

Technische Daten Technical data: HD 50 2K

Betriebsdruck Working pressure 0-100 bar

Férdermenge / Hub Capacity / Stroke 35 ml

Gewicht Weight 20 kg

Art. Nr.: Bezeichnung Description €

PD-HD50-2K Modell HD 2K 1:1 Model HD 2K 1:1 1255,00
2 x Ansaugschlauch A + B 2 x suction hose A + B
Manometer, Klappbock Manometer, frame

BM1121 Handhebel Spiilpumpe Hand lever flush pump 240,00

BM80005 Mischkopf 2K Mixing valve 2K cpl. 415,00
Integrierter Statikmischer, Greifkopf w. static mixer, grip

HU81-0645308 Statikmischer Kunststoff Static mixer plastic 8,20

Hi98-PPA1563 2x HD-Schlauch DN 5, 5 Meter 2x HP Hose dia 5, 5 meter 102,00

Anschluss; M16x1,5 VA

Fitting; M16x1,5 INOX
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Manuelle Handhebel-Pumpe fiir schnelle Baustelleneinsatze ohne
Strom.ldeal fir die Verfillung / Verpressung von wassrigen Lo-
sungen , Zementleimen, Suspensionen oder Injektionsmortel. Ge-
mischtes Material wird mit dem Saugschlauch direkt aus dem Ge-
binde angesaugt.

Einsatzgebiete:
+ Microemulsionen
+ Microzement
+ Suspensionen

+ Injektmortel

b&m GmbH
Material und Technik

Handy and compact manual reciprocating pump for quick buil-
ding sites - no electricity needed. Designed for filling / injecting of
aqueous solutions, cement suspensions, injection and filling mort-
ars. Mixed material is sucked directly from the bucket with the mi-
xing hose with strainer.

Applications:
+ Aqueous solutions
+ Microcement
+ Suspensions

+ Injection mortar

\

Druckspeicher mit Manometer

Accumulator with manometer

Anschluss; GEKA

Fitting; GEKA

Technische Daten Technical data: ND 150
Betriebsdruck Working pressure 0-20 bar (290 psi)
Férdermenge / Hub Capacity / Stroke 150 ml
KérngrofRe max Grain size max 0,3 mm
Gewicht Weight 20 kg
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Art. Nr.:

PA-ND150

BMP2011

BMP2040

BMP1002
BMP1018
BMP1003
BMP1029
BMP1045
BMP1050

PA-BM18-8

BMP2129

BMP2117

Bezeichnung
ND 150 auf Klappbock
Ansaugschlauch mit Filter
Anschluss GEKA

Materialschlauch
1/2“ x5 mtr
Anschluss; GEKA

VP-Set mit Kugelhahn
mit Schnellkupplung
Anschluss; GEKA

Verfiillrohre mit Kugelhahn
Anschluss; GEKA
DN 10 x 300 mm
DN 12 x 300 mm
DN 14 x 300 mm
DN 16 x 300 mm
DN 18 x 300 mm
DN 25 x 300 mm

Injektionsvorsatz ND
Ohne Manometer
Kugelhahn 1/2 - Anschluss; GEKA

Injektionsvorsatz ND
Mit Manometer
Kugelhahn 1/2 - Anschluss; GEKA

Injektionsvorsatz ND

Mit Manometer

Schnellkupplung Bajonett
Kugelhahn 1/2“ - Anschluss; GEKA

b&m GmbH
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Description
ND 150 on frame
Suction hose with strainer
Fitting GEKA

Material hose
1/2“x 5 mtr
Fitting; GEKA

VP-Set with ball tap
with quick coupling
Fitting; GEKA

Filling tubes with ball tap
Fitting; GEKA

Dia 10 x 300 mm

Dia 12 x 300 mm

Dia 14 x 300 mm

Dia 16 x 300 mm

Dia 18 x 300 mm

Dia 25 x 300 mm

Injection lance low pressure
W.0. Manometer
Ball tap 1/2“ - Fitting; GEKA

Injection lance low pressure
With Manometer
Ball tap 1/2“ - Fitting; GEKA

Injection lance low pressure
With Manometer

Quick coupling bajonett

Ball tap 1/2“ - Fitting; GEKA
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80,00
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BMP 24

Druckluftbetriebene Niederdruck-Doppelmembranpumpe fiir die
Injektion von wassrigen Medien. Schonende Materialférderung,
hohe Forderleistung, geringe Investitionskosten, einfach zu bedie-
nen. Lieferumfang: Gerat im Fahrwagen mit Druckregler, Behalter
6 Itr oder Ansaugsystem, Materialschlauch DN 10 x 3 mtr, Injekti-
onsvorsatz mit Kugelhahn und Greifkupplung. Kompressor optional.

Einsatzgebiete:
+ Schwammschutz
+ Holzschutzmedien

+ Silikate, Microemulsionen

b&m GmbH
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BMP 24

Compressed air driven low pressure double diaphragm pump for
filling and injecting aqueous materials.Gentle material supply, high
flow rate, low investment, easy to operate and to clean. Delivery
range: Unit in trolley with pressure regulator, hopper 6 Itr or (alter-
native) suction hose ass., material hose DN 10 x 3 mtr, injection set
with ball tap and 4-jaw-grip. Compressor optional.

Applications:
+ Fungicides
+ Wood protection

+ Silicates, micro emulsion

BMP 24 C330/03
Technische Daten Technical data: BMP 24 inject
Betriebsdruck Working pressure 1 - 8 bar max
Férdermenge / Hub Capacity / Stroke 24 ltr. / min.
Druckubersetzung Ratio 1:1
Gewicht Weight 12 kg
Luftbedarf Air consumption Min. 120 Itr. / min.
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Art. Nr.:

BM723-240070VP

BM723-240070VPK

Art. Nr.:

BM723-240070VP-S

BM723-240070VPK-S

Bezeichnung
BMP 24 inject - Oberbehalter 6 Itr.

kpl. im Fahrwagen

Set BMP 24 inject - Oberbehilter 6 Itr.

Komplett Set ohne Kompressor

Set BMP 24 inject - Oberbehilter 6 Itr.
Komplett Set mit Kompressor C330/03

Bezeichnung
BMP 24 inject - Saugsystem
kpl. im Fahrwagen

Set BMP 24 inject - Saugsystem
Komplett Set ohne Kompressor

Set BMP 24 inject - Saugsystem
Komplett Set mit Kompressor C330/03

b&m GmbH
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Description
BMP 24 inject - hopper 6 Itr.
cpl. in trolley

Set BMP 24 inject - hopper 6 Itr.

Price cpl. without compressor

Set BMP 24 inject - hopper 6 Itr.
Price cpl. with compressor C330/03

Description
BMP 24 inject - suction hose
cpl. in trolley

Set BMP 24 inject - suction hose
Price cpl. without compressor

Set BMP 24 inject - suction hose
Price cpl. with compressor C330/03

820,00

1.350,00

820,00

1.350,00
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Elektrische Injektionsgerdte mit Bohrmaschinenantrieb

Elektrische Hochdruck-Injektionspumpe fir 1- und 2— komp. Injekti-
onsharze. Antrieb erfolgt durch eine Bohrmaschine.Speziell fir kleine-
re Injektionsarbeiten sowie Verpressungen mit hohem Druck.Nicht fiir
Silikate/Silicone geeignet.

Jumper | - max. 400 bar

ohne Druckeinstellung.

without pressure adjustment.

b&m GmbH
Material und Technik

Electric high pressure injection pumps with drilling machine

Electric high pressure injection pump for injection of 1- or 2 comp. res-
ins.Motor of the pump is an electric drill. Especially for smaller injection
works or injection with very high pressure.

Jumper Il - max. 300 bar

mit Druckeinstellung ,Manometer
mit Druckmittler, Beipass und Riick-
laufsystem.

pressure adjustable, manometer
with safety gauge, bypass and

return flow hose.

Technische Daten Technical data: Jumper | Jumper Il
Motorleistung Motor capacity 600 600
Spannung Voltage 230V /52 Hz 230V /52 Hz
Druck max. Operation pressure max. 400 300
Max. Volumenstrom Max. free flow capacity 1 Itr. / min. 1 Itr. / min.
Schlauchlange Hose length 5 Mtr. / 2,5 Mtr. 5 Mtr. / 2,5 Mtr.
Kabellange cord length 4,15 Mtr. 4,15 Mtr.
Gewicht ca. Weight approx. 7 kg 8 kg
Schallpegel Noise level 93 dB(A) 93 dB(A)
Druckvorwahl Pressure adjustment nein/no ja/yes
Druckmittler Savety gauge nein/no ja/yes
Rucklauf Bypass system nein/no ja/yes
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Art. Nr.:
BM1131

BM1152

BMJ45

BM1132
BM1133

BM1134

BM1136

BM1161

BM1137

BM0601217100

BM1168

BM1158

BMT155010

BM1142

Bezeichnung
Jumper |
HD-Injektionspumpe Jumper |
Behalter 2 Itr, Sieb und Deckel
Bohrmaschine 600 W, 230 V
Schlauch 5 Mtr. mit Knickschutz
HD-Kugelhahn, Vorsatz starr
4-Backenmundstiick

Jumper I

HD-Injektionspumpe Jumper I
Druckregelung bis 300 bar
Behalter 2 Itr, Sieb und Deckel
Bohrmaschine 600 W, 230 V
Schlauch 5 Mtr. mit Knickschutz
HD-Kugelhahn, Vorsatz starr
4-Backenmundstick

Service Set Pumpe mit Zylinder

Behdlter 2 Itr ohne Deckel

Deckel flr Behalter

Sieb fiir Behilter

HD-Schlauch 400 bar 5 Mtr.
Gewinde 7/16“-20 UNF

HD-Schlauch 400 bar 2,5 Mtr.
Gewinde 7/16“-20 UNF

Injektions-Set mit Kugelhahn

Vorsatz 30 cm und Mundsttick
Gewinde 7/16“-20 UNF

Bohrmaschine 600 W 230 V
Aufpreis 110 V
Aufpreis Stecker CH

Rucklaufschlauch Jumper Il kpl.

Druckmesseinheit Jumper Il

inkl. Manometer, Druckmittler,
Druckregelventil  voreingestellt
und Verbindungsnippel

Druckregler Jumper Il

kpl. voreingestellt

Glycerin-Manometer
0 - 600 bar fur Jumper Il

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Jumper |
HP injection pump Jumper |
hopper 2 Itr, filter and cover
Drilling machine 600 Watt 230 V
HP-hose 5 Mtr.
HP-ball tap, injection tube rigid
4-jaw-grip

Jumper Il

HP injection pump Jumper Il
pressure regulation - 300 bar
hopper 2 Itr, filter and cover
Drilling machine 600 Watt 230 V
HP-hose 5 Mtr.

HP-ball tap, injection tube rigid
4-jaw-grip

Service kit for pump with cylinder

Hopper 2 Itr without cover

Cover for hopper

Strainer for hopper

HP-hose 400 bar 5 Mtr.
Fitting 7/16“-20 UNF
HP-hose 400 bar 2,5 Mtr.
Fitting 7/16“-20 UNF

Injection set with hp-ball tap

tube rigid 30 cm and 4-jaw-grip
Fitting 7/16“-20 UNF

Drilling machine 600 W, 230 V
Surcharge for 110 V

Surcharge for connection CH

Return flow hose Jumper Il cpl.

Pressure control unit Jumper Il
incl. pressure gauge, safety gau-
ge, pressure regulating, valve
pre-adjusted, connction nipples

Pressure regulator Jumper Il

cpl. pre-adjusted

Pressure manometer
0 - 600 bar for Jumper Il
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1.035,00

1.150,00

66,00

7,00
3,00

5,00

49,00

37,00

75,00

135,00
30,00
16,00

21,00

265,00

66,00

29,00
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b&m GmbH
Material und Technik

Vorteile: Advantages:
+ Druck stufenlos regelbar + Pressure steplessly adjustable
+ Stromanschluf 230 V + Power supply 230 V
+ Mobil fiir die Baustelle + Mobil for each building site
+ Gunstig in der Anschaffung + Reasonable in price
+ Einfache, kostenglinstige Wartung + Easy and cheap maintenance
+ Arbeiten ohne Kompressor + Working without compressor

Oberbehalter, 6 Itr.
kurze Ansaugwege

./ Hopper 6 Itr.

for direct suction
Tupferventil
Fir einfache Inbetriebnahme
ohne Werzkzeug Werkzeugkasten
o—
Trigger valve tool box
For easy putting into
operation without tools
Spezial-AuslaBventile, auch fur
hochviskose Harze
Manometerarmatur
Druckkontroll . .
zur bruckiontrofie Special outlet valves also for high
viscous grouts
Pressure gauge set for
pressure controll
Leichtgangiger Fahrwagen mit
Druckregelarmatur zur Werkzeugbox, groRen Radern,
stufenlosen Druckeinstellung feststellbaren Rollen
Pressure regulator for Patented trolley with tool box,
stepless pressure adjustment big wheels and fixable rolls for

easy movement

Alle Modelle auch in Edelstahl-Version fiir stark alkalische oder aggressive Medien wie Acrylharze.
All models also available in stainless steel — recommended for the use with highly alcalic or aggressive grouts.

Hochdruck Hochdruck HD-Injektionsvorsatze mit
Materialschlauch Injektionspistole oder ohne Manometer
High pressure High pressure HP-injection sets with or with-
material hose injection gun out pressure gauge fitting
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Einsatzgebiete:

+ 1- und 2-komponentige PUR-Harze

+ 2-K-Epoxidharze
+ Silikate

+ Wasserglas

+ Schwammschutz
+ Holzschutzmittel

A4000 Eco Tragerahmen
mit Oberbehalter 6 |

A4000 ECO frame
and hopper 61

A5000 Wagen
mit Oberbehélter 6 |

A4000 Radsatz
(nachrustbar)

A4000 wheel set

(also optional accessory)

A5000 Wagen
mit Oberbehalter 30 |

Field of application:

+ 1- and 2 component PUR grouts
+ 2-component epoxy grout
+ silicate fluids

+ fugicides

+ pest control
+ wood protection

A4000 Tragrahmen
mit Oberbehélter 6 |

A4000 frame

and suction system DN 13

A10000 Wagen
und Werkzeugkasten

A4000 Tragrahmen
auf 4 Rollen

A4000 trolley
on 4 wheels

A10000 Wagen
mit Oberbehélter 6 |

b&m GmbH
Material und Technik

A4000 mit Wagen
und Werkzeugkasten

A4000 trolley
and tool box

A10000 Wagen
mit Oberbehélter 30 |

A4000 trolley A4000 trolley A10000 trolley A10000 trolley A10000 trolley
and hopper 61 and hopper 30 | and tool box and hopper 6/ and hopper 30 |
Technische Daten Technical data: A4000 Eco A4000 A5000 A10000
Motorleistung Motor capacity 0,75 KW 0,75 KW 1,5 KW 2,2 KW
Spannung Voltage 230V 230V 230V 230V
Frequenz Frequency 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Absicherung Fuse 10A 10A 10A 12,2A
Netzkabel Electric cord 3 mtr. 3 mtr. 3 mtr. 3 mtr.
Freie Fordermenge Free flow capacity 2,5 Itr / min. 2,5 Itr / min. 4,5 Itr / min. 6,5 Itr / min.
Max. Druck Max. working pressure 230 bar 230 bar 230 bar 230 bar
Max. Forderweite Max. length of hose 20 mtr. 20 mtr. 20 mtr. 20 mtr.
Max. DiisengroRe Max. tip size 0,021“ (0,53 mm) 0,021“ (0,53 mm) 0,025 (0,63 mm) 0,041“ (1,04 mm)
Edelstahl optional Stainless steel available Ja/vyes Ja/vyes Ja/vyes Ja/vyes
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Art. Nr.:
BM4104
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

BM4100
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

BMT1001

BM4103
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

BM4101
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

BM4100VA
HU98-12v
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

BMT1001

Bezeichnung
Airless A4000 ECO
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer

Komplettgerat

Airless A4000 VP Tragegestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer
Komplettgerat

Radsatz (optional)

Airless A4000 VP mit 4 Lenkrollen
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.

HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer

Komplettgerat

Airless A4000 VP Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer

Komplettgerat

Airless A4000 VA Tragegestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer
Komplettgerat

Radsatz (optional)

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Airless A4000 ECO
Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun swivel M16x1,5
Injection set cpl. with gauge

Price cpl.

Airless A4000 VP frame
Gauge set M16x1,5

Hopper 6 |

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun swivel M16x1,5
Injection set cpl. with gauge
Price cpl.

Wheel-set (optionally)

Airless A4000 VP with 4 wheels
Gauge set M16x1,5

Hopper 61

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun swivel M16x1,5
Injection set cpl. with gauge

Price cpl.

Airless A4000 VP trolley
Gauge set M16x1,5

Hopper 6 |

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun swivel M16x1,5
Injection set cpl. with gauge

Price cpl.

Airless A4000 strainless steel on frame
Gauge set M16x1,5

Hopper 6/

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5

HP-gun swivel M16x1,5

Injection set cpl. with gauge

Price cpl.

Wheel-set (optionally)

€

1.150,00
64,00
86,00
55,00
159,00
85,00
1.599,00

1.295,00
64,00
86,00
55,00

159,00
85,00

1.744,00

95,00

1.450,00
64,00
86,00
55,00

159,00
85,00
1.899,00

1.520,00
64,00
86,00
55,00

159,00
85,00
1.969,00

1.625,00
86,00
86,00
55,00

159,00
85,00

2.096,00

95,00
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Art. Nr.:
BM4101VA
HU98-12V
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

BM5100
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

BM5100VA
HU98-12v
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

BM10001
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

BM10001VA
HU98-12
HU98-1180
HU98-PPA1427
BM151-0004005
HU98-30

Bezeichnung
Airless A4000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer

Komplettgerat

Airless A5000 Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer

Komplettgerat

Airless A5000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer

Komplettgerat

Airless A10000 VP Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer

Komplettgerat

Airless A10000 VA Fahrgestell
Manometerarmatur M16x1,5
Oberbehalter 6 | kpl.
HD-Schlauch NW 5-7,5-M16x1,5
HD-Pistole Drehgelenk M16x1,5
Verpress-Set kpl. mit Manometer
Komplettgerat

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Airless A4000 stainless steel trolley
Gauge set M16x1,5
Hopper 6 |
HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun swivel M16x1,5
Injection set cpl. with gauge

Price cpl.

Airless A5000 trolley
Gauge set M16x1,5

Hopper 6 |

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun swivel M16x1,5
Injection set cpl. with gauge

Price cpl.

Airless A5000 stainless steel trolley
Gauge set M16x1,5

Hopper 61

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5

HP-gun swivel M16x1,5

Injection set cpl. with gauge

Price cpl.

Airless A10000 VP trolley
Gauge set M16x1,5

Hopper 6 |

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5
HP-gun swivel M16x1,5
Injection set cpl. with gauge

Price cpl.

Airless A10000 stainless steel trolley
Gauge set M16x1,5

Hopper 6/

HP-hose DN 5-7,5-M16x1,5

HP-gun swivel M16x1,5

Injection set cpl. with gauge

Price cpl.

€

1.855,00
86,00
86,00
55,00
159,00
85,00
2.326.00

1.920,00
64,00
86,00
55,00

159,00
85,00
2.369,00

2.240,00
86,00
86,00
55,00

159,00
85,00
2.711,00

2.510,00
64,00
86,00
55,00

159,00
85,00
2.959,00

2.885,00
86,00
86,00
55,00

159,00
85,00
3.356,00
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Elektrisches Airless-Membrangerat der Premiumklasse flr Farben,
Lacke, Innendispersionen und Injektionsmedien. Durch eine grofRe
Membranflache fir die Verarbeitung hochviskoser Medien geeig-
net. Bequeme Druckregelung auch in niedrigen Bereichen (ab 10-20
bar). Service und Instandhaltung auf der Baustelle moglich.Bewahr-

b&m GmbH
Material und Technik

Premium class electric Airless diaphragm pump for paints, lacquers,
inside dispersions and injection grouts. Due to the large diaphragm
this pump is designed to handle also high viscous materials. Easy
pressure adjustment also in low pressure segments(10-20 bar) with
regulator. Service and maintenance can be done on building sites.
Proofen technology powered by Wagner. Cpl. with tool set.

te Technik powered by Wagner. Kpl. mit Werkzeugtasche.

Einsatzgebiete:
+ Lacke, Grundierungen
+ EP / PUR Harze
+ Flller

+ Innendispersion

QLS Langhubtechnologie

QLS long stroke technology

Manometerarmatur NPS%"

Pressure gauge fitting NPS%"

Technische Daten Technical data:
Motorleistung Motor capacity 1,3 KW
Spannung Voltage 230V /50 Hz
Absicherung Fuse 16 A
Freie Fordermenge Free flow capacity 2,6 Itr / min.
Max. Druck Max. working pressure 0-250 bar
Max. DiisengroRRe Max. tip size 0,023“ (0,58 mm)
Mat. Anschluf Maerial outlet NPS%"

Viskositat max

Viscosity max

20.000 mPas

Applications:
+ Lacquers, basic coats
+ EP/PUR grouts
+ Filler

+ inside dispersions

Fahrwagen mit WZ Tasche

Trolley with tool bag

Einlassventil mit Dricker

Suction valve with trigger

Burstenloser Motor 1,3 kW

Brushless motor 1,3 kW
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Art. Nr.:

BM048-023000002

BM048-023000003

BM048-023000004

BM048-023000005

Bezeichnung
A 23 kpl. Injektion
Manometer Kombination NPS%" IG/AG VA
Oberbehalter 6 Itr. mit Deckel, Rucklauf
HD-Schlauch NW 5-7,5-NPS %" VA
HD-Pistole AG 500
Injektionsvorsatz flex, Manometer, Greifkopf

A 23 kpl. Spritzfertig, Oberbehalter
Manometer Kombination NPS%" IG/AG VA
Oberbehalter 6 Itr. mit Deckel, Riicklauf
HD-Schlauch NW 5-7,5-NPS %" VA

HD Pistole T360

Wendeschalter 11/16"

Wendeddise 517

A 23 kpl. Spritzfertig, Ansaugsystem
Manometer Kombination NPS%" IG/AG VA
Ansaugsystem NW 19 VA, M 36x2 mit Sieb
HD-Schlauch NW 5-7,5-NPS %" VA

HD Pistole T360

Wendeschalter 11/16"

Wendedise 517

A 23 kpl. Spritzfertig, AirCombi
Manometer Kombination NPS%" IG/AG VA
AC-Armatur mit Halter

Oberbehalter 6 Itr. mit Deckel, Rucklauf
AC-Schlauchpaar NW 5-7,5-NPS%" VA

AC Pistole EcoGun 2100 NPS%", Luft G%"
AC Duse 428 (411) mit Vorzerstauber

b&m GmbH
Material und Technik

Description
A 23 cpl. for injection
Pressure gauge fitting NPS%" IG/AG SS
Hopper 6 Itr. with cover and return flow hose
HP-Hose DN 5-7,5-NPS%" SS
HP-Gun AG 500
Injections set flex with manometer, 4-jaw-grip

A 23 cpl. for spraying, hopper

Pressure gauge fitting NPS%" IG/AG SS
Hopper 6 Itr. with cover and return flow hose
HP-Hose DN 5-7,5-NPS%" SS

HP gun T360

Tip guard 11/16"

Reversible tip 517

A 23 cpl. for spraying, suction assembly
Pressure gauge fitting NPS%" IG/AG SS

Suction assembly DN 19 SS, M 36x2, with strainer
HP-Hose DN 5-7,5-NPS%" SS

HP gun T360

Tip guard 11/16"

Reversible tip 517

A 23 cpl. for spraying, AirCombi

Pressure gauge fitting NPS%" IG/AG SS

AC fitting with holder

Hopper 6 Itr. with cover and return flow hose
AC-Hose set DN 5-7,5-NPS%" SS

AC spray gun EcoGun 2100 NPS%", air fitting G%4"
AC tip 428 (411) with integrated pre-atomizer

2.590,00

2.590,00

2.650,00

3.085,00
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Vorteile:

+ Druck stufenlos regelbar

+ Stromanschluf® 230 V

+ Mobil fiir die Baustelle

+ Gunstig in der Anschaffung

+ Einfache, kostenglinstige Wartung
+ Arbeiten ohne Kompressor

Spezial-Kiihlblech - verwandelt
Luftstrome in Kihlstrome = kei-
ne Uberhitzung

Heat sink construction utilizes
air flow for cooling

Druckregler fiir stufenlose
Druckvoreinstellung

Pressure regulator for stepless
pressure adjustment

HD-Materialschlauch Textil

HP material hose textil

b&m GmbH
Material und Technik

Advantages:

+ Pressure steplessly adjustable
+ Power supply 230 V

+ Mobil for each building site

+ Reasonable in price

+ Easy and cheap maintenance
+ Working without compressor

Manometerarmatur
far Druckkontrolle

Hochdruck-Injektionspistole
mit 4-Finger-Abzug

Pressure gauge set for
pressure control

HP injection gun with
4-finger-trigger

6 Itr Oberbehalter mit Sieb
= kurze Ansaugwege

, 6 Itr hopper with strainer
for direct suction

Kolben fiir hohe Ansaugleistung
auch fir hochviskose Harze

Manometerarmatur fir Druck-
kontrolle am Gerat

Pressure gauge set for pressure Piston for strong suction perfor-
control on pump mance also with high viscous grouts
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T4 Inject elektrische Kolbenpumpe:

Hochwertige elektrische Kolbenpumpe fiir Injektionen mit 1 und 2
K Harzen. Ein spezielles Kithlblech schiitzt die Pumpe vor Uberhit-
zung im Dauereinsatz. Starkes Ansaugverhalten bei hochviskosen
Harzen. Einfach zu bedienen, robuste Ausfiihrung, verschleissarm.
Stufenlose Druckvoreinstellung bis 226 bar.Bei Erreichen des ge-
wahlten Druckes stoppt der Motor.

b&m GmbH
Material und Technik

T4 Inject electric piston pump:

High quality state-of-the art electric piston pump for injections with
1 or 2 component resins. Heat sink construction prevents from over-
heating in permanent operation. Strong suction performance espe-
cially with high viscous grouts. Easy to operate, robust construction,
low wear. Stepless pressure adjustment up to 226 bar. Motor stops
when adjusted pressure is reached.

Einsatzgebiete: Applications:
+ EP / PUR Harze + EP / PUR grouts
+ SPUR Schaum + SPUR foam
Technische Daten Technical data: T4 Inject
Betriebsdruck Working pressure 0-226 bar
Fordermenge / Hub Capacity / Stroke 2,2 Itr. / min
Gewicht Weight 21,3 kg
Motor Motor 0,85 kW /1.1 HP
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency 230V /50-60 Hz
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
TT5998VP T4 VP Injektionsgerat T4 Inject piston pump 1.950,00

Im Gestell, Oberbehilter 6 Itr.
HD-Schlauch NW4-7,5-NPS1/4“
HD-Injektions Pistole AG500
Verpressvorsatz mit Manometer
Schlauch 30cm mit Mundstiick

On frame, hopper 6 Itr.
HP-hose dia 4-7,5-NPS1/4“
HP injection gun AG500
Injection set with manometer
Hose 30cm with grip
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+ Druck stufenlos regelbar

Vorteile:

+ Geeignet fur den EX-Bereich

+ Alle Modelle in Edelstahl

+ Wartungsarm, kostenglinstige Wartung
+ Pumpe stoppt bei erreichtem Druck

Einsatzgebiete:
+ 1 K-PUR-Harz
+ 2 K-PUR-Harz
+ 2-K-Epoxy
+ Injektionscreme
+ SMK
+ Schwammschutz
+ Holzschutz

+ Acrylatharze

Airless BMP333 GO VP

Airless BMP433-2 TO VP

Advantages:

+ Pressure steplessly adjustable

+ Suitable for explosion proof areas

+ Mobil for each building site

+ Long life time and cheap maintenance
+ Pump is stopping after reaching max. pressure

HD 2

b&m GmbH
Material und Technik

Applications:

+1 comp. PUR resin

+ 2 comp. PUR resin

+ 2 comp. epoxies

+ Injection cremes

+ Silicates

+ Micro emulsions

+ Fungicides, Wood protection

+ Acrylic resins

Airless BMP 6552 VP

Fiir den Betrieb dieser Modelle ist ein Kompressor erforderlich. Luftmenge s. Tabelle
For the operation of these models a compressor is needed. Required air supply s. chart.

Technische Daten Technical data: HD 2 BMP 333 BMP 433-2 BMP 6552
Ubersetzung Pressure ratio 33:1 33:1 33:1 52:1
Forderleistung max. Max. capacity 3 Ltr. / Min 3 Ltr. / Min 4,2 Ltr. / Min 6,5 Ltr. / Min
Max. Druck Max. pressure 264 Bar 264 Bar 264 Bar 416 Bar
Forderung DH Capacity double stroke 14 ccm 14 ccm 27 ccm 40 ccm
Gewicht Weight 8 kg 8 kg 14 kg 20 kg
Erforderliche Luftmenge Required air supply 100 Ltr. / Min 100 Ltr. / Min 250 Ltr. / Min 500 Ltr. / Min
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Art. Nr.:

HU98-PPA1406
HU98-34

HU81-BM80V28

HU81-BM80V28K

Art. Nr.:

HU98-PPA1406

BM151-0004005

HU98-30

HU81-BM80V27

HU81-BM80V27K

Bezeichnung
Set BMP 333 GO VP - Inox ECO
Druckregler 3/8“, Kombigestell
Entlastungskombination
Tragegriff, Oberbehalter 6 Ltr.
HD-Schlauch NW5-7,5-NPS1/4“
Verpress Set Kugelhahn

Set BMP 333 GO VP - Inox ECO
Komplett Set ohne Kompressor

Set BMP 333 GO VP - Inox ECO
Komplett Set mit Kompressor C330/03

Bezeichnung
Set BMP 333 GO VP - Inox Profi
Druckregler 3/8“, Kombigestell
Manometerkombination
Tragegriff, Oberbehalter 6 Ltr.
HD-Schlauch NW5-7,5-NPS1/4“
Injektionspistole HD 4-Finger Abzug

Verpress Vorsatz mit Manometer

Set BMP 333 GO VP - Inox Profi

Komplett Set ohne Kompressor

Set BMP 333 GO VP - Inox Profi
Komplett Set mit Kompressor C330/03

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Set BMP 333 GO VP - Inox ECO
Pressure regulator 3/8% combi rack
Circulation valve
Carrying handle, hopper 6 Itr.
HP-hose dia 5-7,5-NPS1/4“
Injection set with ball tap

Set BMP 333 GO VP - Inox ECO
Price cpl. without compressor

Set BMP 333 GO VP - Inox ECO
Price cpl. with compressor C330/03

Description
Set BMP 333 GO VP - Inox Profi
Pressure regulator 3/8" combi rack
Pressure gauge set
Carrying handle, hopper 6 Itr.
HP-hose dia 5-7,5-NPS1/4“
Injectionspistole 4-finger trigger

Inject set with manometer

Set BMP 333 GO VP - Inox Profi

Price cpl. without compressor

Set BMP 333 GO VP - Inox Profi
Price cpl. with compressor C330/03

1.530,00

1.995,00

1.720,00

2.185,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Art. Nr.: Bezeichnung
HU81-0644426 Airless HD 1

Im Tragegestell, Oberbehélter 1,5 Ltr.
HD-Schlauch NW4-7,5-NPS1/4“

Injektionsvorsatz
Komplettgerat
Art. Nr.: Bezeichnung
HU81-0644517 Airless HD 2

Im Tragegestell, Oberbehalter 6 Ltr.
HD-Schlauch NW4-7,5-NPS1/4“
Injektionsvorsatz

Komplettgerat

88

Description
Airless HD 1
On frame, hopper 1,5 Ltr.
HP-hose dia 4-7,5-NPS1/4“
injection set
Price cpl.

Description
Airless HD 2
On frame, hopper 6 Ltr.
HP-hose dia 4-7,5-NPS1/4“
injection set
Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik

2.090,00

2.090,00
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Art. Nr.:
HU81-BM80V26

HU98-PPA1406
BM151-0004006
HU98-30

Art. Nr.:

HU98-PPA1406

HU98-30

Bezeichnung
BMP 433-2 VP
Im Fahrwagen, Druckregler
Oberbehalter 6 Ltr.
HD-Schlauch NW4-7,5-NPS1/4“
HD-Pistole Drehgelenk NPS 1/4“
Verpress-Set kpl. mit Manometer
Komplettgerat

Bezeichnung
BMP 6552 VP 416 Bar
Im Fahrwagen, Druckregler
Oberbehalter 6 Ltr.
HD-Schlauch NW4-7,5-NPS1/4“
Injektionsvorsatz
Verpress-Set kpl. mit Manometer
Komplettgerat

Description
BMP 433-2 VP
On trolley, pressure regulator
Hopper 6 Ltr.
HP-hose dia 4-7,5-NPS1/4“
HP-gun swivel NPS 1/4“
Injection set with gauge
Price cpl.

Description
BMP 6552 VP 416 Bar
On trolley, pressure regulator
Hopper 6 Ltr.
HP-hose dia 4-7,5-NPS1/4“
injection set
Injection set with gauge
Price cpl.

b&m GmbH
Material und Technik

2.330,00

55,00
159,00
85,00
2.629,00

3.370,00
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b&m GmbH
Material und Technik

Druckregler Spulpumpe 2x Materialpumpe

Pressure regulator Flush pump

Kompakter Wagen

Compact trolley

Saugsysteme A, B, Wasser Schlauchpaket 7,5 mtr

Suction hoses A, B, water Hose set 7,5 mtr

Trapezmischer VA

Trapezoid mixer SS

T
N

2x material pumps
Alle materialfiihrenden Teile in VAA
/ All wet parts made of INOX V4A

.\ Hebel fiir 1-Hand-Mischung

Lever for 1 hand operation

Art. Nr.: Bezeichnung Description €
HU81-0659311 BMP 14025 - 2K 1:1 BMP 14025 - 2K 1:1 5.110,00
HU81-0644943 Spllpumpe 14.33 RS Slush pump 14.33 RS inkl.
HU81-0641933 Anbausatz Ansaugung Mounting kit for suction hose 157,00
HU98-PPA1406 HD-Schlauch NW4-7,5-NPS1/4“ (3x 55€) HP-hose dia 4-7,5-NPS1/4“ (3x 55€) 165,00
HU81-0642617 Mischventil kpl. Mixing valve cpl. 1.590,00
PA3003 Schnellkupplung ohne Ventil Coupling without valve 9,00

Komplettgerat Price cpl. 7.031,00
HU81-0659311 BMP 25015 - 2K 1:1 BMP 25015 - 2K 1:1 5.640,00
HU81-0644943 Spilpumpe 14.33 RS Slush pump 14.33 RS inkl.
HU81-0641933 Anbausatz Ansaugung Mounting kit for suction hose 157,00
HU98-PPA1406 HD-Schlauch NW4-7,5-NPS1/4“ (3x 55€) HP-hose dia 4-7,5-NPS1/4“ (3x 55€) 165,00
HU81-0642617 Mischventil kpl. Mixing valve cpl. 1.590,00
PA3003 Schnellkupplung ohne Ventil Coupling without valve 9,00

Komplettgerat Price cpl. 7.561,00
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Beschreibung:

Trapezmischer fur 2 K Injektionen 1:1
Alle materialfiihrenden Teile V4A
Separate Spilventile fir A + B

1-Hand-Hebelmischer

Mischrohr mit Statikmischer

Schnellkupplung

Quick coupling

Schlauchpeitsche

Injection hose wipe

Spulventil Kom B

Flush valve comp. B

Art. Nr.:
HU81-0642617

Bezeichnung
Mischventil mit Statikmischer
Separate Spuleinrichtung fir A + B
Inkl. Schlauchpeitsche
Schnellkupplung
Mat. Anschluss NPS1/4“

b&m GmbH
Material und Technik

Description:

Trapezoid mixing valve for injections 1:1
All material leading parts INOX V4A
Separate flush valves for A + B

1 hand operated lever for mixing
Mixing tube with integrated static mixer

Mischrohr mit Statikmischer

Mixing tube with static mixer

Hebel fiir 1-Hand-Mischung

Lever for 1 hand operation

\ Spulventil Kom A

Flush valve comp. A

Description €
Mixing valve cpl. incl. static mixer
Single flushing arrangements for A + B
Incl. whip hose
Quick coupling
Mat. fitting NPS1/4“ 1.590,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices 91
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Art. Nr.:
HU81-0645308

HU98-PPA1406

HU81-0641953

PA3003

PA7351611

BM1049

BM1120

Bezeichnung
Mischelement

fir Statikmischer aus Kunststoff

Materialschlauch 300 bar
HD-Schlauch NW4-7,5-NPS1/4“

Schlauchpeitsche 0,3 Mtr.
NW6-0,3 VA
Beidseitig mit U-Mutter IG G 1/4“

Schnellkupplung

ohne Ventil fiir Durchlaufpacker

Schiebekupplung
fir Flachkopfnippel, M10x1

Drehgelenk
flr Schiebekupplung

Doppelnippel
fur Reduktion von 1/4“ auf M10x1

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Mixing element

for static mixer, plastic

Material hose 300 bar
HP-hose dia 4-7,5-NPS1/4“

Injection hose 0,3 Mtr.
Dia 6-0,3 INOX
both sides with nut G 1/4“ inside

Quick coupling

without valve for free flow packers

Slide coupling
for flat head nipples, thread M10x1

Swivel

for slide coupling

Connector
reduction for 1/4“ to thread M10x1

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

8,20

55,00

48,50

9,00

9,20

9,80

18,00
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Art. Nr.:

TT503155M16
TT503155

HU81-0015016

BM151-00040006
BM151-00040005

Art. Nr.:
HU98-30

HU98-2320

HU98-35

Bezeichnung - Injektionspistolen
HD-Pistole T360 - 250 bar
Drehgelenk M 16 x 1,5
Drehgelenk NPS1/4“

HD-Pistole W500 - 500 bar
Drehgelenk NPS1/4“

HD-Pistole AG500 - 500 bar
Drehgelenk M 16 x 1,5
Drehgelenk NPS1/4“

Bezeichnung - Injektionsvorsatze
Injektionsvorsatz flexibel
m. Manometer O - 250 bar, 11/16“
Schlauch 30 cm, Mundstiick

Injektionsvorsatz flexibel
ohne Manometer 0 - 250 bar, 11/16“
Schlauch 30 cm, Mundstuck

Injektionsvorsatz starr
mit Manometer, Dichtung
Uberwurfmutter 11/16“ 0-400 Bar

b&m GmbH
Material und Technik

Description - Injection guns
HP-injection gun T360 - 250 bar
Swivel M 16 x 1,5
Swivel NPS1/4“

HP-injection gun W500 - 500 bar
Swivel NPS1/4“

HP-injection gun AG500 - 500 bar
Swivel M 16 x 1,5
Swivel NPS1/4“

Description - Injection sets
Flexible injection set
w. manometer 0 - 250 bar, 11/16“
Hose 30 cm, 4-jaw-grip

Flexible injection set
w.o. manometer 0 - 250 bar, 11/16“
Hose 30 cm, 4-jaw-grip

Injection set rigid
with manometer, sealing
cap nut 11/16% 0-400 Bar

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

207,00
207,00

367,00

159,00
159,00

85,00

47,00

85,00



Art. Nr.:
HU98-34

HU3507

HU2181

BM1142
HU1061
HU1077

HU98-31

HU98-32

EX08G

Bezeichnung - Injektionsvorsatze
Injektionsvorsatz starr
Uberwurfmutter 11/16“
mit Dichtung, 0-400 bar

Injektionsverlagerung starr
140 mm, M 10 x 1 beidseitig

Diisendichtung

fur Uberwurfmuter

Manometer 0 - 400 bar
AnschluB 1/4“ senkrecht
AnschluB 1/4“ riickseitig
Kreuzringdichtung f. Manometer

Injektionsset HD mit Kugelhahn
0 - 400 bar, Schlauch 30 cm,
und Greifkopf, M 16 x 1,5

Injektionsset HD mit Kugelhahn
0-400 bar, mit Manometer,
Schlauch 30 cm und Greifkopf

Hochdruckkugelhahn 500 bar
2xI1GG1/4“

b&m GmbH
Material und Technik

Description - Injection sets
Injection set rigid
cap nut 11/16”
with seal, 0-400 bar

Injection tube rigid
140 mm long, M 10 x 1

Nozzle sealing

for cap nut

Manometer 0 - 400 bar
Fitting 1/4" vertical
Connection 1/4“ back side
Sealing brass f. manometer

HP injection set with ball tap
0 - 400 bar, hose 30 cm,
and 4-jaw-grip, M 16 x 1,5

HP injection set with ball tap
0 - 400 bar, w. manometer,

hose 30 and 4-jaw-grip

High pressure ball tap 500 bar
2 x inside thread BSP 1/4“

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

47,00

5,00

1,00

29,00
32,00
1,00

69,00

115,00

25,00

95



Art. Nr.:

LA07725840

HU98-PPA1604
HU98-PPA1595
HU98-PPA1596
HU98-PPA1597

HU98-PPA1611
HU98-PPA1613

HU98-PPA1612

LA01840
LA01841

PA7351611

BM1120

BM1049

Bezeichnung - Injektionspeitschen

Injektionsschlauche 450 bar
beidseitig eingebunden, VA

DN 3 mm, M10x1
Panzerschlauch 300 mm M10x1

DN 6 mm, M10x1
HD-Schlauch Lange 300 mm
HD-Schlauch Lange 1000 mm
HD-Schlauch Lange 2000 mm
HD-Schlauch Lange 5000 mm

DN 6 mm, 1/8“
HD-Schlauch Lange 300 mm
HD-Schlauch Lénge 1000 mm

DN 6 mm, M16x1,5 / M10x1
HD-Schlauch Lange 300 mm

4-Backen-Mundstiick
gedrehte Backen
Innengewinde M10x1

Innengewinde 1/8“

Schiebekupplung - M10x1
flr Flachkopfnippel

Doppelnippel
fir Reduktion von 1/4“ auf M10x1

Drehgelenk fiir Schiebekupplung
AG M10x1 /1G M10x1

b&m GmbH
Material und Technik

Description - Injection hoses
Injection hoses 450 bar
HP fittings, stainless steel

Dia 3 mm fitting M10x1
Injection hose 300 M10x1

Dia 6 mm, fiiting M10x1
HP-hose length 300 mm

HP-hose length 1000 mm
HP-hose length 3000 mm
HP-hose length 5000 mm

Dia 6 mm, 1/8“
HP-hose length 300 mm
HP-hose length 1000 mm

Dia 6 mm, M16x1,5 / M10x1
HP-hose length 300 mm

4-jaw grip

high quality zirc coupler
Inside thread M10x1
Inside thread 1/8“

Slide coupling - thread inside M10x1
for flat head nippel,

Connector
reduction for 1/4“ to thread M10x1

Swivel for slide coupling
1 x inside / 1 x outside M10x1
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3,20

29,90
42,00
49,00
80,00

36,50
43,00

26,80

3,20
3,20

9,20

18,00

9,80



Art. Nr.:

PA-BM18-8

BMP2129

Art. Nr.:

BMP2040

BMP2117

BMP2119

Bezeichnung - Injektionsvorsatze

Fiir Packer mit Verschlussstiick:

Injektionsvorsatz ND Zange
Ohne Manometer
Kugelhahn 1/2“
GEKA-Kupplung

Injektionsvorsatz ND Zange
Mit Manometer / Druckmittler
Kugelhahn 1/2“
GEKA-Kupplung 1/2“ AG

Bezeichnung - Injektionsvorsatze

Fiir Packer mit Schnellkupplung

Injektionsvorsatz ND Bajonett

Ohne Manometer

Kugelhahn 1/2“

GEKA-Kupplung

Schnellkupplung Bajonett ohne Ventil

Injektionsvorsatz ND Bajonett

Mit Manometer / Druckmittler
Kugelhahn 1/2“

GEKA-Kupplung 1/2“ AG
Schnellkupplung Bajonett ohne Ventil

Injektionsvorsatz ND Klauenkupplung
Mit Manometer / Druckmittler
Kugelhahn 1/2“

GEKA-Kupplung 1/2“ AG
Klauenkupplung ohne Ventil

b&m GmbH
Material und Technik

Description - Injection lances

For packers with closure pieces:

Injection lance low pressure
without manometer

Ball tap 1/2“

GEKA fitting 1/2“

Injection lance low pressure
with manometer / safety gauge
Ball tap 1/2“

GEKA fitting 1/2“ outside

Description - Injection lances

For packers with closure pieces:

Injection lance Ip bajonett
without manometer

Ball tap 1/2“

GEKA fitting 1/2“

Quick coupling without valve

Injection lance low press bajonett
with manometer / safety gauge
Ball tap 1/2“

GEKA fitting 1/2“ outside

Quick coupling without valve

Injection lance low press claw coupling
with manometer / safety gauge

Ball tap 1/2“

GEKA fitting 1/2“ outside

Claw coupling without valve

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

75,00

179,00

49,00

153,00

180,00
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Art. Nr.:

BMP2001

BMP2120

Art. Nr.:

BMP2116

MW2563GLYCRE

BMP1044

PA3003

PA3004

LA01840
LA01841

Bezeichnung - Injektionsvorsatze

Fiir Packer mit Kegelkopf:

Injektionsvorsatz ND
Ohne Manometer
Kugelhahn 1/4“
GEKA-Kupplung 3/8“

Injektionsvorsatz ND 4-Backen
Mit Manometer / Druckmittler
Kugelhahn 1/2“
GEKA-Kupplung 1/2“ AG
4-Backen-Mundstiick

Bezeichnung - Zubehor ND Lanzen
Druckmesseinheit 0-25 bar

mit Druckmittler und Manometer
Anschluss IG 1/2“

Manometer 0 - 25 bar
Waagrecht 1/4“
Ohne Schutzkappe

Manometer - Schutzkappe

Blau

Kupplungsdose ohne Ventil
AG 1/4“
AG 1/2“

4-Backen-Mundstiick
Gedrehte Backen

IG M10x1

IG 1/8“

b&m GmbH
Material und Technik

Description - Injection lances

For packers with cone head nipple:

Injection lance low pressure
without manometer

Ball tap 1/4“

GEKA fitting 3/8"

Injection lance low press 4-jaw grip
with manometer / safety gauge
Ball tap 1/2“

GEKA fitting 1/2“ outside

4-jaw grip

Description - Accs. LP lances
Safety gauge assembly 0-25 bar
with pressure transmittor, manometer
Fitting inside thread 1/2

Manometer 0 - 25 bar
Fitting horizontal 1/4“
Without protection cap

Manometer - protection cap
Blue

Quick coupling wihtout valve
Outside thread 1/4“
Outside thread 1/2“

4-jaw grip

high quality zirc coupler
Inside thread M10x1
Inside thread 1/8“

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

50,00

180,00

105,00

15,00

5,70

9,00

11,00

3,20
3,20



Art. Nr.:

BM1002
BM1018
BM1003
BM1029
BM1045
BM1050

BM13300001

BM13300002

BMP1065

BM2324

BM2312

Bezeichnung

Verfiillrohre

mit Kugelhahn, GEKA Anschluf
DN 10 x 300 mm

DN 12 x 300 mm

DN 14 x 300 mm

DN 16 x 300 mm

DN 18 x 300 mm

DN 25 x 300 mm

Verfillschlauch DN 13,40 cm
GEKA feststellbar

Verfillschlauch DN 25, 40 cm
GEKA feststellbar

Verfiillvorsatz drehbar

Schlitz 10 mm, Breite 70 mm

Fugenset mit Kugelhahne
AnschluB GEKA

Inkl. 4 Fugendiisen

Fugendiisensatz Kunststoff
AG 3/4“
Je1Dise3/6/9/13 mm

Description
Filling tubes

with ball tab, GEKA coupling

Dia 10 x 300 mm
Dia 12 x 300 mm
Dia 14 x 300 mm
Dia 16 x 300 mm
Dia 18 x 300 mm
Dia 25 x 300 mm

Filling tube dia 13, 40 cm
GEKA fixable

Filling tube dia 25, 40 cm
GEKA fixable

Filling nozzle rotatable
Slot 10 mm, width 70 mm

Joint set with ball tap
Fitting GEKA

Incl. 4 joint nozzles

Joint nozzle set plastic
Fitting GEKA
1nozzle3/6/9/13 mm

b&m GmbH
Material und Technik

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00

20,00

25,00

75,00

33,00

19,00
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Art. Nr.:
HU98-PPA1606

HU98-PPA1685
HU98-PPA1686
HU98-PPA1563
HU98-PPA1506
HU98-PPA1565
HU98-PPA1598
HU98-PPA1577
HU98-PPA1585

HU98-PPA1501
HU98-PPA1683
HU98-PPA1641
HU98-PPA1660
HU98-PPA1522
HU98-PPA1521
HU98-PPA1651
HU98-PPA1542
HU98-PPA1583
HU98-PPA1504
HU98-PPA1614
HU98-PPA1406
HU98-PPA1427
HU98-PPA1500
HU98-PPA1548
HU98-PPA1510

HU98-PPA1666
HU98-PPA1528
HU98-PPA1573
HU98-PPA1552
HU98-PPA1647
HU98-PPA1576
HU98-PPA1532
HU98-PPA1526
HU98-PPA1524
HU98-PPA1575
HU98-PPA1558
HU98-PPA1523
HU98-PPA1569
HU98-PPA1512
HU98-PPA1519
HU98-PPA1601
HU98-PPA1633
HU98-PPA1527
HU98-PPA1429

Bezeichnung
NW 3-10-M16x1,5-VA

NW 4 - Meterware ohne Armatur

NW 4-1-AG G%"-N
NW 4-5-M16x1,5-VA
NW 4-10-M16x1,5-VA
NW 4-15-NPS%"-VA
NW 4-15-M16x1,5-VA
NW 4-24-NPS%"-N
NW 4-30-M16x1,5-VA

NW 5-1-NPS%"-VA
NW 5-1-M16x1,6-VA
NW 5-2-AG G%"-N
NW 5-2-AG G%"-VA
NW 5-2-NPS%"-VA
NW 5-2-M16x1,5-N *
NW 5-2-AG M10x1-VA
NW 5-3-NPS)%"-VA
NW 5-3-M16x1,5-VA
NW 5-5-NPS%"-VA
NW 5-7,5-NPS%"-N *
NW 5-7,5-NPS’%"-VA
NW 5-7,5-M16x1,5-VA
NW 5-10-NPS%"-VA
NW 5-20-NPS%"-VA
NW 5-20-M16x1,5-VA

NW 6 - Meterware ohne Armatur

NW 6-0,5-NPS’%"-VA

Entleerungsschlauch NW 6-0,75-G%"

NW 6-1-NPS%"-VA
NW 6-1-M16x1,5-VA
NW 6-1,5-NPS%"-VA
NW 6-1,5-M16x1,5-VA
NW 6-2-NPS)%"-VA
NW 6-2-M16x1,5-VA
NW 6-3-NPS)"-VA
NW 6-3-M16x1,5-VA
NW 6-5-NPS%"-VA
NW 6-5-M16x1,5-VA
NW 6-7,5-NPS’"-VA
NW 6-7,5-M16x1,5-N *
NW 6-7,5-M16x1,5-VA
NW 6-10-NPS%"-N *
NW 6-10-NPS%"-VA
NW 6-10-M16x1,5-RF

* Auslaufartikel, wird ersetzt durch VA

Description
DN 3-10-M16x1,5-INOX

DN 4 - meter without fitting
DN 4-1-AG G%"-N

DN 4-5-M16x1,5-INOX

DN 4-10-M16x1,5-INOX

DN 4-15-NPS%"-INOX

DN 4-15-M16x1,5-INOX

DN 4-24-NPS%"-N

DN 4-30-M16x1,5-INOX

DN 5-1-NPS%"-INOX
DN 5-1-M16x1,6-INOX
DN 5-2-AG G%"-N

DN 5-2-AG G%"-INOX
DN 5-2-NPS%"-INOX
DN 5-2-M16x1,5-N *
DN 5-2-AG M10x1-INOX
DN 5-3-NPS%"-INOX
DN 5-3-M16x1,5-INOX
DN 5-5-NPS%"-INOX
DN 5-7,5-NPS%"-N *
DN 5-7,5-NPS%"-RL

DN 5-7,5-M16x1,5-RL
DN 5-10-NPS%"-INOX
DN 5-20-NPS%"-INOX
DN 5-20-M16x1,5-INOX

DN 6 - meter without fitting
DN 6-0,5-NPS%"-INOX
release hose DN6-0,75-G%4"
DN 6-1-NPSZ4"-INOX

DN 6-1-M16x1,5-INOX

DN 6-1,5-NPS%"-INOX

DN 6-1,5-M16x1,5-INOX
DN 6-2-NPSZ%"-INOX

DN 6-2-M16x1,5-INOX

DN 6-3-NPSZ%"-INOX

DN 6-3-M16x1,5-INOX

DN 6-5-NPSZ%"-INOX

DN 6-5-M16x1,5-INOX

DN 6-7,5-NPS%"-INOX

DN 6-7,5-M16x1,5-N *

DN 6-7,5-M16x1,5-INOX
DN 6-10-NPS%"-N *

DN 6-10-NPS%"-INOX

DN 6-10-M16x1,5-RL

* Discontinued product, will replaced with INOX

b&m GmbH
Material und Technik

79,00

4,00
21,00
51,00
71,00
96,00
96,00

131,00
167,00

32,00
21,00
27,00
50,00
36,00
26,00
35,00
38,00
38,00
51,00
51,00
55,00
55,00
71,00
122,00
122,00

3,80
28,00
19,00
30,00
30,00
33,00
33,00
34,00
34,00
41,00
41,00
50,00
53,00
57,00
48,00
57,00
68,00
76,00
78,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



b&m GmbH
Material und Technik

Art. Nr.: Bezeichnung Description €
HU98-PPA1516 NW 6-15-NPS¥%"-RF DN 6-15-NPS%"-RL 91,00
HU98-PPA1515 NW 6-15-M16x1,5-RF DN 6-15-M16x1,5-RL 91,00
HU98-PPA1675 NW 6-20-NPS%"-N * DN 6-20-NPS%"-N * 112,00
HU98-PPA1689 NW 6-20-NPS%"-VA DN 6-20-NPSk%"-INOX 127,00
HU98-PPA1513 NW 6-20-M16x1,5-VA DN 6-20-M16x1,5-INOX 127,00
HU98-PPA1588 NW 6-24-NPS%"-N DN 6-24-NPS%"-N 139,00
HU98-PPA1658 NW 6-25-NPS%"-VA DN 6-25-NPS%"-INOX 142,00
HU98-PPA1584 NW 6-30-M16x1,5-VA DN 6-30-M16x1,5-INOX 192,00
HU98-PPA1564 NW 10 - Meterware ohne Armatur DN 10 - meter without fitting 6,65
HU98-PPA1700 NW 10-0,5-NPS%"-VA DN 10-0,5-NPS%"-INOX 30,00
HU98-PPA1662 NW 10-1,5-NPS%"-N * DN 10-1,5-NPS3%"-N * 26,00
HU98-PPA1557 NW 10-5-NPS%"-VA DN 10-5-NPS3%"-INOX 56,00
HU98-PPA1632 NW 10-10-NPS%"-N * DN 10-10-NPS3"-N * 79,00
HU98-PPA1656 NW 10-15-NPS%"-VA DN 10-15-NPS3%"-INOX 116,00
HU98-PPA1657 NW 10-25-NPS%"-VA DN 10-25-NPS3%"-INOX 184,00
HU98-PPA1665 NW 13-1,5-G%"-N (200 bar) DN 13-1,5-G»%"-N (200 bar) 36,00
HU98-PPA1661 NW 13-10-G%"-N (200 bar) DN 13-10-G%"-N (200 bar) 104,00
HU98-PPA1531 NW 13-15-NPS%"-N (200 bar) DN 13-15-NPS)%"-N (200 bar) 152,00
HU98-PPA1638 NW 19-20-NPS%"- N (235 bar) | DN 19-20-NPS#%"-N (235 bar) 468,00
* Auslaufartikel, wird ersetzt durch VA * Discontinued product, will replaced with INOX
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Art. Nr.: Bezeichnung
HU98-PPA1640 NW 6-0,5-NPS¥%"-VA
HU98-PPA1538 NW 6-1-NPS%"-N *
HU98-PPA1690 NW 6-1-NPS%"-VA
HU98-PPA1539 NW 6-1-M16x1,5-VA
HU98-PPA1643 NW 6-1,5-NPS%"-VA
HU98-PPA1644 NW 6-2-NPS%"-VA
HU98-PPA1551 NW 6-3-NPSY%"-VA
HU98-PPA1509 NW 6-7,5-NPS%"-VA
HU98-PPA1514 NW 6-10-NPS%"-VA
HU98-PPA1591 NW 6-10-M16x1,5-N *
HU98-PPA1536 NW 6-15-NPS%"-N *
HU98-PPA1571 NW 6-15-NPS%"-RF
HU98-PPA1537 NW 6-20-NPS%"-N *
HU98-PPA1608 NW 6-25-NPS%"-N *
HU98-PPA1559 NW 6-30-NPS%"-VA
HU98-PPA1541 NW 10-1-NPS%"-N *
HU98-PPA1668 NW 10-1,5-NPS%"-VA
HU98-PPA1634 NW 10-5-NPS%"-N *
HU98-PPA1615 NW 10-7,5-NPS%"-N *
HU98-PPA1511 NW 10-10-NPS%"-N *
HU98-PPA1646 NW 10-15-NPS%"-N *
HU98-PPA1508 NW 10-15-NPS3%:"-RF
HU98-PPA1561 NW 10-20-NPS%"-VA
HU98-PPA1695 NW 10-25-NPS3¥%"-VA
HU98-PPA1600 NW 10-25-NPS%"-N *
HU98-PPA1697 NW 10-30-NPS%"-VA
HU98-PPA1669 NW 13-2-NPS»%"-VA
HU98-PPA1667 NW 13-15-NPS}):"-VA

* Auslaufartikel, wird ersetzt durch VA

Art. Nr.: Bezeichnung
HU98-PPA1703 NW 4-0,5-NPS¥%"-VA
HU98-PPA1642 NW 4-1-NPS%"-VA
HU98-PPA1704 NW 4-1,5-NPS¥%"-VA
HU98-PPA1708 NW 6-0,5-M16x1,5-VA
HU98-PPA1624 NW 6-1-NPSk%"-VA
HU98-PPA1627 NW 6-1,5-NPSk"-VA
HU98-PPA1707 NW 6-5-M16x1,5-VA
HU98-PPA1679 NW 6-12-NPS%"-VA
HU98-PPA1702 NW 10-1-NPS%"-VA

(325 bar)

b&m GmbH
Material und Technik

Description €
DN 6-0,5-NPS%"-INOX 32,00
DN 6-1-NPS%"-N * 22,00
DN 6-1-NPSZ4"-INOX 34,00
DN 6-1-M16x1,5-INOX 27,00
DN 6-1,5-NPS%"-INOX 36,00
DN 6-2-NPS%"-INOX 39,00
DN 6-3-NPSZ%"-INOX 47,00
DN 6-7,5-NPS%"-INOX 76,00
DN 6-10-NPS%"-INOX 91,00
DN 6-10-M16x1,5-N * 85,00
DN 6-15-NPS%)%"-N * 118,00
DN 6-15-NPS%"-RL 126,00
DN 6-20-NPS%"-N * 166,00
DN 6-25-NPS%"-N * 194,00
DN 6-30-NPS%"-INOX 232,00
DN 10-1-NPS%"-N * 28,00
DN 10-1,5-NPS%"-INOX 44,00
DN 10-5-NPS%"-N * 72,00
DN 10-7,5-NPS%"-N * 94,00
DN 10-10-NPS%"-N * 120,00
DN 10-15-NPS3%"-N * 166,00
DN 10-15-NPS%"-RL 180,00
DN 10-20-NPS%"-INOX 224,00
DN 10-25-NPS3%"-INOX 295,00
DN 10-25-NPS%"-N * 284,00
DN 10-30-NPS%"-INOX 326,00
DN 13-2-NPS}5"-INOX 49,00
DN 13-15-NPS"-INOX (325 bar) 242,00

* Discontinued product, will replaced with INOX

Description €
DN 4-0,5-NPS%"-INOX 32,00
DN 4-1-NPSZ4"-INOX 36,00
DN 4-1,5-NPS}%"-INOX 58,00
DN 6-0,5-M16x1,5-INOX 47,00
DN 6-1-NPSk"-INOX 51,00
DN 6-1,5-NPS}%"-INOX 57,00
DN 6-5-M16x1,5-INOX 86,00
DN 6-12-NPS%"-INOX 145,00
DN 10-1-NPS3%"-INOX 55,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



Art. Nr.:

BM1065
BM1128
BM1008

EX74-094/37
EX74-095/37

BM1138
EX74-011/1

HU1452
EX74-061/1
HU1453

EX74-012/1
EX74-012/43
HU1452A

BM1064

EX74-001/30
EX74-002/1
EX74-002/30
BM1120
BM1166
BM1140

EX74-003/1
EX74-003/30

EX74-013/1
EX74-013/30
EX74-014/1
EX74-018/1

EX74-015/1
EX74-004/30
EX74-021/1
BM1101
EX74-060/1
EX74-060/30
EX74-064/1
EX74-065/30

EX74-031/1
HU1565

Bezeichnung
IG M10x1 - AG G%" VA
IG M 10x1 - AG M16x1,5 VA
IGM 12x1,5 - AG M16x1,5 VA

IG M22x1,5 - AG G%" VA
IG M22x1,5 - AG G%" VA

AG G %" - AG UNF 7/16" Stahl
AG NPT %" - AG NPT %" Stahl

AG NPS%" x AG NPS%" VA
AG NPS)%" x AG M16x1,5 Stahl
AG NPS%" x AG M16x1,5 VA

AG NPT%" x AG NPT %" Stahl
AG NPT%" x AG NPT %" VA
AG NPS%" x AG G%" VA

AG NPS’%" x AG M10x1 Stahl

AG G)4" x AG G%" VA

AG G%" - AG G%" Stahl

AG G%" - AG G%" VA

AG G%" - AG M 10x1 Stahl
AG G%" - AG M14x1,5 Stahl
AG G%" - AG UNF 7/16" Stahl

AG G%" - AG G%" Stahl
AG G%" - AG G%" VA

AG NPT%" - AG NPT%" Stahl
AG NPT%" - AG NPT%" VA

AG NPT %" x AG NPT%" Stahl
AG NPS%" x AG NPS%" Stahl

AG NPT %" x AG NPT %" Stahl
AG G¥%" x AG GJ4" VA

AG 75"JIC - AG %"JIC Stahl

AG 1" - AG M 36x2 VA

AG M16x1,5 - AG G%"Stahl
AG M16x1,5 - AG G%"VA

AG M16x1,5 - AG NPT%" Stahl
AG M16x1,5 - AG G%" VA

AG M16x1,5 x AG M16x1,5 Stahl

AG M16x1,5 x AG M16x1,5 VA

Description

1G M10x1 - AG G%" INOX
IG M 10x1 - AG M16x1,5 INOX

IG M 12x1,5 - AG M16x1,5 INOX

IG M22x1,5 - AG G%" INOX
IG M22x1,5 - AG G%" INOX

AG G %" - AG UNF 7/16" Steel
AG NPT %" - AG NPT %" Steel

AG NPS%" x AG NPS%"INOX
AG NPS%" x AG M16x1,5 Steel
AG NPS’%" x AG M16x1,5 INOX

AG NPT%" x AG NPT %" Steel
AG NPT%" x AG NPT %" INOX
AG NPS%" x AG G%" INOX

AG NPS%" x AG M10x1 Steel

AG G%" x AG G%" INOX

AG G%" - AG G%" Steel

AG G%" - AG G%" INOX

AG G%" - AG M 10x1 Steel
AG G%" - AG M14x1,5 Steel
AG G%" - AG UNF 7/16" Steel

AG G%" - AG G%" Steel
AG G%" - AG G%" INOX

AG NPT%" - AG NPT%" Steel
AG NPT%" - AG NPT%" INOX
AG NPT %" x AG NPT%" Steel
AG NPS%" x AG NPS%" Steel

AG NPT %" x AG NPT %" Steel
AG G%"x AG G%" INOX

AG %"JIC - AG %"JIC Steel

AG 1" - AG M 36x2 INOX

AG M16x1,5 - AG G%"Steel
AG M16x1,5 - AG G%"INOX

AG M16x1,5 - AG NPT3" Steel
AG M16x1,5 - AG G%" INOX

AG M16x1,5 x AG M16x1,5 Steel
AG M16x1,5 x AG M16x1,5 INOX

b&m GmbH
Material und Technik

16,00
18,00
41,00

14,00
14,00

6,00
6,00

11,00
6,00
11,00

6,00
11,00
11,00

18,00

11,00
6,00
11,00
18,00
6,00
6,00

6,00
11,00

6,00
11,00
6,00
6,00

6,00
17,00
6,00
16,00
6,00
11,00
6,00
11,00

6,00
11,00
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Art. Nr.:

BM1068
BM1116
BM1124
BM1127

HU2255
HU1448
EX74-083/37
EX74-070/1

BM1009

EX74-044/1
EX74-044/37

HU2256
HU1449
EX74-051/1
EX74-039/1
EX74-039/37
EX74-036/1
BM1112
EX74-085/1

EX74-055/1
BM1066
EX74-045/37
BM1069
BM1110
EX74-089/1

Ex74-040/1
EX74-040/37
EX74-087/1
EX74-087/37
EX74-086/1
EX74-086/37
EX74-047/1
EX74-047/37
EX74-049/1

EX74-088/1
EX74-088/37
EX74-080/37
EX74-048/1
EX74-048/37
EX74-076/1

EX74-037/1
EX74-038/1

EX74-041/1
EX74-073/1

Bezeichnung
IG M 10x1 - IG G%" VA
IG M 10x1 - IG M 10x1 Stahl
IG M 10x1 - IG M 12x1,5 Stahl
IG M 10x1 - IG M16x1,5 VA

IG M16x1,5 - AG NPS%" Stahl
IG M16x1,5 - AG NPS%"VA
IG M16x1,5 - AG G%" VA

IG M16x1,5 - AG M16x1,5 N

IG/AG M16x1,5 VA, TL=60 mm

IG M16x1,5 - AG NPT%" Stahl
IG M16x1,5 - AG NPT%" VA

IG NPS)%"- AG M16x1,5 Stahl
IG NPS%"- AG M16x1,5 VA

IG NPS%" - AG JIC%"x20M* N
IG NPS%" - AG NPT" N

IG NPS)%" - AG NPT%" VA

IG NPS)%" - AG NPT%" N

IG NPS%" - AG M 10x1 VA

IG NPS%" - AG G%" N

IG G%" - AG JIC1/2x20M* Stahl
IG G%" - AG NPS’%" VA starr

IG Gl4" - AG NPT%" VA

IG Gl4" - AG M16x1,5 VA

IG Gl" - AG M 10x1 VA

IG Gi4" - AG G %" Stahl

IG NPS%" - AG NPT%" Stahl
IG NPS%" - AG NPT%" VA
IG NPS%" - AG Gl" Stahl
IG NPS%" - AG G%" VA

IG NPS%" - AG G%" Stahl
IG NPS%" - AG G%" VA

IG NPS%" - AG NPT%" Stahl
IG NPS%" - AG NPT%" VA
IG NPS%" - AG NPT%:" Stahl

IG G%" - AG G%" Stahl

IG G%" - AG G%" VA

IG G%" - AG G /4" VA

IG G%" - AG NPT%" Stahl
IG G%" - AG NPT%" VA

IG G%" - AG M16x1,5 Stahl

IG NPS):" - AG NPT%" Stahl
IG NPS):" - AG NPT%" Stahl

IG %5"JIC - AG NPT%" Stahl
IG %5"JIC - AG M16x1,5 Stahl

Description
IG M 10x1 - IG G%" INOX
IG M 10x1 - IG M 10x1 Steel
IG M 10x1 - IG M 12x1,5 Steel
IG M 10x1 - IG M16x1,5 INOX

IG M16x1,5 - AG NPS%" Steel
IG M16x1,5 - AG NPS%"INOX
IG M16x1,5 - AG G%" VA

1G M16x1,5 - AG M16x1,5 N

IG/AG M16x1,5 VA, TL=60 mm

1G M16x1,5 - AG NPT%" Steel
1G M16x1,5 - AG NPT%" INOX

IG NPS%"- AG M16x1,5 Steel
IG NPS%"- AG M16x1,5 INOX
IG NPS%" - AG JICY"x20M* N
IG NPS%" - AG NPT%" N

IG NPS%" - AG NPT%" VA

IG NPS%" - AG NPT%" N

IG NPS%" - AG M 10x1 VA

IG NPS%" - AG G%" N

IG G%" - AG JIC1/2x20M* Steel
IG G%" - AG NPS%" INOX rigid
IG G%" - AG NPT%" INOX

IG G%" - AG M16x1,5 INOX

IG G%" - AG M 10x1 INOX

1G G%4" - AG G %" Steel

IG NPS%" - AG NPT%" Steel
IG NPS%" - AG NPT%" INOX
IG NPS%" - AG G%" Steel
1G NPS%" - AG G%" INOX
IG NPS%" - AG G%" Steel
IG NPS%" - AG G%" INOX
IG NPS%" - AG NPT%" Steel
IG NPS%" - AG NPT%" INOX
IG NPS%" - AG NPT:" Steel

IG G%" - AG G%" Steel

1G G%" - AG G%" INOX

IG G%" - AG G %" INOX

IG G%" - AG NPT%" Steel
IG G%" - AG NPT%" INOX
1G G%" - AG M16x1,5 Steel

IG NPS%" - AG NPT%" Steel
IG NPS%" - AG NPT%" Steel

1G %"JIC - AG NPT%" Steel
1G %"JIC - AG M16x1,5 Steel

b&m GmbH
Material und Technik

16,00

9,00
16,00
18,00

7,00
12,00
12,00

7,00

32,00

7,00
12,00

7,00
12,00
7,00
7,00
12,00
7,00
16,00
7,00

7,00
16,00
12,00
16,00
16,00

7,00

7,00
12,00
7,00
12,00
7,00
12,00
7,00
12,00
14,00

7,00
12,00
12,00

7,00
12,00

7,00

7,00
7,00

7,00
7,00
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Art. Nr.:

PA27-65
PA01010003

PA27-95
PA01010001

PA-BM18-13

PA27-12

PA01090007

PA01040014

PA72

Anwendungsgebiete

Holzverfestigung
Schwammschutz
Schadlingsbekdampfung
Horizontalsperren

Verkieselung

Bezeichnung
D 6,5 mm mit Kugelventil
Mit Kopf, mind. 100 Stk.
Ohne Kopf, mind. 100 Stk.
Megenrabatt:
Ab 500 Stk.
Ab 1000 Stk.

D 9,5 mm mit Kugelventil
Mit Kopf, mind. 100 Stk.
Ohne Kopf, mind. 100 Stk.
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.

Ab 1000 Stk.

D12-16 mm x 85 mm
Integrierter Flachkopfnippel
Durchlass 3mm
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.

Ab 1000 Stk.

D12 mit Kegelkopfnippel
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.

Ab 1000 Stk.

D14 mit Kegelkopfnippel
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.

Ab 1000 Stk.

D18 mit Kegelkopfnippel
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.

Ab 1000 Stk.

Einschlagdépper KS-Packer
Fir Injektoren mit Kopf

b&m GmbH
Material und Technik

Field of application
Wood strenghtening
Fungicides
Pest control
Silicate liquids

Water barriers

Description
D 6,5 mm with ball valve
Male, min. 100 pcs.
Female, min. 100 pcs.
Qty. discount
Min. 500 pcs
Min. 1000 pcs

D 9,5 mm with ball valve
Male, min. 100 pcs.
Female, min. 100 pcs.
Qty. discount

Min. 500 pcs

Min. 1000 pcs

D12-16 mm x 85 mm
Integrated flat head nipple
Passage 3mm

Qty. discount

Min. 500 pcs

Min. 1000 pcs

D12 with cone head nipple
Qty. discount

Min. 500 pcs

Min. 1000 pcs

D14 with cone head nipple
Qty. discount

Min. 500 pcs

Min. 1000 pcs

D18 with cone head nipple
Qty. discount

Min. 500 pcs

Min. 1000 pcs

Percussion tool

For male injectors with nipple

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

0,12
0,12

5%

10%

0,12

0,12

5%

10%

0,68

5%

10%

0,30

5%
10%

0,35

5%
10%

0,35

5%
10%

9,90
10%



Art. Nr.:

PA29-D12BA

PA-BM18-1

PA461480

PA-BM18-14

PA-BM18-16

PA29-D18BAR

PA29-D18BA
PA29-1
PA29-2

Anwendungsgebiete
Bohrlochsuspension
Mikrozement
Ankermortel
Kalkmilch

Packer flr mineralische Fullgiter

Durchlaufpacker ohne Ventil
Durchlaufpacker ohne Ventil D12
D12 ohne Ventil, Durchlass 8 mm
AnschluB Schnellkupplung
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.
Ab 1000 Stk.

Durchlaufpacker ohne Ventil D18
D18 ohne Ventil, Durchlass 8 mm
AnschluB Schnellkupplung, AG 1/4“
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.

Ab 1000 Stk.

VerschluBstopfen EPDM
Fir Durchlaufpacker, Set 100 Stiick

Durchlaufpacker mit Ventil
D12 Lamelle konisch Bajonett
Kugelventil innen Niederdruck
Durchlass 2,4 mm
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.
Ab 1000 Stk.

D18 Lamelle konisch Bajonett
Kugelventil innen Niederdruck
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.

Ab 1000 Stk.

D18 Bajonett mit Kugelventil
AnschluB Schnellkupplung

Kugel federbelastet, Durchlass 4,5 mm
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.

Ab 1000 Stk.

Packer fiir Mehrstufeninjektion
Kombi-Packer m. Lippenventil
D18 Bajonett
Adapter fiir Ventil
Lippenventil

b&m GmbH
Material und Technik

Field of application
Bore hole suspensions
Anchor mortars
Micro cements
Filling mortars

Packer for mineral grouts

Free flow packer w.o. valve
Free flow packers without valve D12
D12 without valve, passage 8 mm
Fitting quick coupling
Qty. discount
Min. 500 pcs
Min. 1000 pcs

Free flow packers without valve D18
D18 without valve, passage 8 mm
Fitting quick coupling, outside 1/4“
Qty. discount

Min. 500 pcs

Min. 1000 pcs

Closure plug plastic
For free flow packers, Set 100 pcs.

Free flow packer with valve
D12 lamella conic bajonett
with inner ball valve low pressure
Passage 2,4 mm
Qty. discount
Min. 500 pcs
Min. 1000 pcs

D18 lamella conic bajonett

with inner ball valve low pressure
Qty. discount

Min. 500 pcs

Min. 1000 pcs

D18 with inner ball valve

Fitting quick coupling

Ball spring loaded, passage 4,5 mm
Qty. discount

Min. 500 pcs

Min. 1000 pcs

Injectors for more step injection
Packer set with mouth valve
D18 bajonett
Adaptor for valve

Mouth valve

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

0,40

5%
10%

0,40

5%
10%

39,00

0,50

5%
10%
0,50

5%

10%

0,63

5%
10%

0,60
0,25
0,25
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b&m GmbH
Material und Technik

Injektor-Baukastensystem D 18 / Modular Injector Set

Art. Nr.:

PA-BM18-1

PA-BM18-9
PA-BM18-10

Art. Nr.:

PA-BM18-8

BMP2129

PA72H

Bezeichnung
Durchlaufpacker ohne Ventil D18
D18 ohne Ventil, Durchlass 8 mm
AnschluB Schnellkupplung, AG 1/4“
Megenrabatt:

Ab 500 Stk.
Ab 1000 Stk.

Verschlussstiick
Mehrfach verwendbar
IG 1/4“

1G M10x1

Bezeichnung - Injektionsvorsatze

Fiir Packer mit Verschlussstiick:

Injektionsvorsatz ND Zange
Ohne Manometer
Kugelhahn 1/2“
GEKA-Kupplung

Injektionsvorsatz ND Zange
Mit Manometer / Druckmittler
Kugelhahn 1/2“
GEKA-Kupplung 1/2“ AG

Einschlagd6pper KS-Packer

Fir Injektoren ohne Kopf

Description
Free flow packers without valve D18
D18 without valve, passage 8 mm
Fitting quick coupling, outside 1/4“
Qty. discount
Min. 500 pcs
Min. 1000 pcs

Locking tapet

Multi usable

Inside thread 1/4“
Inside thread M10x1

Description - Injection lances

For packers with closure pieces:

Injection lance low pressure
without manometer

Ball tap 1/2“

GEKA fitting 1/2“

Injection lance low pressure
with manometer / safety gauge
Ball tap 1/2“

GEKA fitting 1/2“ outside

Precussion tool

for male injectors without nipple
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0,40

5%
10%

1,50
1,50

75,00

179,00

9,90



Art. Nr.:

PA08075
PA08100

PA10075
PA10110
PA10075-ON
PA10110-ON

PA12075

PA13075
PA131103
PA13150
PA13110-ON
PA13110FKN

PAO6MKH
PAO6MKN

PA-KKM6
PA-KKMO60OF

D8, Gummi 25 mm
HD-Kegelkopfnippel M6
Schllssel SW8
D8x75mm

D 8 x 100 mm

D10, Gummi 25 mm
HD-Kegelkopfnippel M6
Schllissel SW8

D10x 75 mm

D 10x 110 mm

D 10 x 75 mm ohne Nippel
D 10 x 110 mm ohne Nippel

D12, Gummi 15 mm
HD-Kegelkopfnippel M6
Schlissel SW10
D12x75mm

D13, Gummi 25 mm
HD-Kegelkopfnippel M6
Schliissel SW10

D13 x75mm

D 13x 110 mm

D 13 x 150 mm

D 13 x 110 mm ohne Nippel

D 13 x 110 mm Flachkopfnippel

Megenrabatt:
Ab 500 Stk.
Ab 1000 Stk.

Flachkopfnippel M6
Hochdruck
Niederdruck

Kegelkopfnippel M6
Hochdruck mit Feder

Niederdruck ohne Feder

b&m GmbH
Material und Technik

€
Dia 8, rubber 25 mm
High pressure cone head nipple M6
Wrench size 8
Dia 8 x 75 mm 0,78
Dia 8 x 100 mm 0,89
Dia 10, rubber 25 mm
High pressure cone head nipple M6
Wrench size 8
Dia 10 x 75 mm 0,86
Dia 10 x 110 mm 0,91
Dia 10 x 75 mm without nipple 0,78
Dia 10 x 110 mm without nipple 0,83
Dia 12, rubber 15 mm
High pressure cone head nipple M6
Wrench size 10
Dia 12 x 75 mm 1,65
Dia 13, rubber 25 mm
High pressure cone head nipple M6
Wrench size 10
Dia 13 x 75 mm 0,89
Dia 13 x 110 mm 0,95
Dia 13 x 150 mm 1,98
Dia 13 x 110 mm without nipple 0,87
Dia 13 x 75 mm flat head nipple 1,40
Qty. discount
Min. 500 pcs 5%
Min. 1000 pcs 10%
Flat head nipple M6
High pressure 0,50
Low pressure 0,50
Cone head nipple M6
High pressure with spring 0,15
Low pressure without spring 0,15
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Art. Nr.:

PA10115/40
PA10115/60
PA10200S
PA10250
PA10350
PA10450

PA13300KKN
PA13400KKN
PA13500KKN
PA13600KKN

PA15075
PA15115
PA15175
PA15200

PA17090
PA17130
PA17170

PA18090
PA18150
PA18170

PA19150
PA19170
PA19200
PA21130
PA21200

PA25170-ON
PA25250
PA25500

HD-Packer
HD-Kegelkopfnippel M6

Schliissel SW13, verlangerte Muffe

D 10 x 115 Gummi 40 mm
D 10 x 115 Gummi 60 mm

D 10 x 200 mm
D 10 x 250 mm
D 10 x 350 mm
D 10 x 450 mm

D 13 x 300 mm
D 13 x 400 mm
D 13 x 500 mm
D 13 x 600 mm

D15 mmx 75 mm
D15 mmx 115 mm
D15 mmx 175 mm
D 15 mm x 200 mm

D 17 mm x 90 mm
D 17 mm x 130 mm
D17 mm x 170 mm

D 18 x 90 mm
D 18 x 150 mm
D18 x 170 mm

D 19 mm x 150 mm
D19 mmx 170 mm
D 19 mm x 200 mm
D21 mmx 130 mm
D 21 mm x 200 mm

D 25 mm x 170 mm ohne Nippel

D 25 mm x 250 mm
D 25 mm x 500 mm

HP packer

High pressure cone head nipple M6

Wrench size 13, with coupling sleeve

Dia 10 x 115 rubber 40 mm
Dia 10 x 115 rubber 60 mm

Dia 10 x 200 mm
Dia 10 x 250 mm
Dia 10 x 350 mm
Dia 10 x 450 mm

Dia 13 x 300 mm
Dia 13 x 400 mm
Dia 13 x 500 mm
Dia 13 x 600 mm

Dia 15 mm x 75 mm
Dia 15 mm x 115 mm
Dia 15 mm x 175 mm

Dia 15 mm x 200 mm

Dia 17 mm x 90 mm
Dia 17 mm x 130 mm

Dia 17 mm x 170 mm

Dia 18 x 90 mm
Dia 18 x 150 mm
Dia 18 x 170 mm

Dia 19 mm x 150 mm
Dia 19 mm x 170 mm
Dia 19 mm x 200 mm
Dia 21 mm x 130 mm

Dia 21 mm x 200 mm

Dia 25 mm x 170 mm w.o. nipple

Dia 25 mm x 250 mm

Dia 25 mm x 500 mm

b&m GmbH
Material und Technik

1,49
1,79
2,55
3,10
4,10
4,90

3,70
4,70
5,90
7,05

1,80
2,00
2,20
2,75

1,95
2,50
2,95

1,95
2,60
3,00

2,90
3,30
3,45
3,10
4,50

6,07
5,31
14,00
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Material und Technik

Modul 1: Modul 1:
Basispacker Alu D 14 x 50 mm ohne Druckstlick und Nippel. Basic packer alu dia 14 x 50 mm w.o.press.piece and nipple.
Alu-Druckstiick SW 10 mehrfach verwendbar Lange bis 1000 mm Alu pressure piece SF 10 multi usable Lenght up to 1000 mm
Modul 1a, Grundpacker Gel Modul 1b, Grundpacker Stan- Modul 1c, Grundpacker Riick-
Austritt seitlich dard, Austritt gerade schlagventil, Austritt gerade
Modul 1a, Basic packer curtain Modul 1b, Basic packer stan- Modul 1c, Basic packer bottom
holes on side dard, channel straight valve, channel straight
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
Modul 1a, Grundpacker Alu Gel Modul 1a, Basic packer curtain
PA14050GEL D 14 x 50 mm D 14 x 50 mm 1,60
Modul 1b, Grundpacker Standard Modul 1b, Basic packer standard
PA14050GP D 14 x 50 mm D 14 x 50 mm 1,10
Modul 1c, Grundpacker Riickschlagventil Modul 1c, Basic packer bottom valve
PA14050KGP D 14 x 50 mm D 14 x 50 mm 1,30
Modul 2: Modul 2:
Druckstiick Aluminium D 14 SW 10 Pressure piece aluminium dia 14 SF 10
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
Druckstiicke Alu ohne Nippel Pressure pieces without valves
PA14250DST 135 mm lang 135 mm long 2,20
PA14350DST 235 mm lang 235 mm long 2,55
PA14450DST 335 mm lang 335 mm long 2,96
PA14550DST 435 mm lang 435 mm long 3,36
PA14650DST 535 mm lang 535 mm long 3,78
Weitere Langen auf Anfrage Further sizes upon inquiry
Modul 3: Modul 3:
Nippel mit Kugel und Feder Nipple with spring loaded ball
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
Nippel Nipples
PAKKM7 Kegelkopfnippel Cone head nipple 0,27
PA-07MKN Flachkopfnippel Flat head nipple 0,74
Megenrabatt: Qty. discount
Ab 500 Stk. Min. 500 pcs 5%
Ab 1000 Stk. Min. 1000 pcs 10%
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Art. Nr.:

PA14085KR
PA14115KR
PA14150KR
PA14200KR
PA14300KR

PA0O890DUO

PA10110DUO

PA13110DUO

PA13110DUO-ON

PA13110DUO-DK

Alle Packer erhaltlich mit Flachkopfnippel, Aufpreis p. Stiick 0,45€.

HD-Kegelkopfnippel M7
seperat beigelegt,
Schlissel SW10

D 14 mm x 85 mm

D 14 mm x 115 mm

D 14 mm x 150 mm

D 14 mm x 200 mm

D 14 mm x 300 mm

Injektionspacker ALU
mit Kegelkopfnippel M6
Doppelgummi

D 8 x90 mm

Injektionspacker ALU
mit Kegelkopfnippel M6
Doppelgummi

D10x 110 mm

Injektionspacker ALU
mit Kegelkopfnippel M6
Doppelgummi

D13 x 110 mm

Injektionspacker ALU
ohne Nippel
Doppelgummi

D 13x 110 mm

Injektionspacker ALU

mit Flachkopfnippel HD M6
separat beigelegt, Doppelgummi
D 13x 110 mm

All packers are also avaible with flat head nipple, surcharge per piece 0,45€.

High pressure cone head nipple M7
with coupling sleeve seperat enclosed,
Wrench size 10

Dia 14 mm x 85 mm

Dia 14 mm x 115 mm

Dia 14 mm x 150 mm

Dia 14 mm x 200 mm

Dia 14 mm x 300 mm

Injection packer ALU

with cone head nipple M6
Double rubber

D 8 x 90 mm

Injection packer ALU

with cone head nipple M6
Double rubber

D10x 110 mm

Injection packer ALU

with cone head nipple M6
Double rubber

D13x110 mm

Injection packer ALU
without nipple
Double rubber
D13 x 110 mm

Injection packer ALU

with flat head nipple HP M6
separately enclosed, Double rubber
D13 x 110 mm

b&m GmbH
Material und Technik

1,58
1,87
2,52
3,15
3,19

0,60

0,65

0,77

0,70

1,20
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Art. Nr.:

PA13DUO

PAO6MKH
PAO6MKN

PA-KKM6
PA-KKMO60OF

Bezeichnung
Grundpacker 13 mm
Doppelgummi

Sicherungsscheibe

Flachkopfnippel M6
Hochdruck
Niederdruck

Kegelkopfnippel M6
Hochdruck mit Feder

Niederdruck ohne Feder

Description
Basic packer 13 mm
Double rubber

Safety washer

Flat head nipple M6
High pressure

Low pressure

Cone head nipple M6
High pressure with spring

Low pressure without spring

b&m GmbH
Material und Technik
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0,50
0,50

0,15
0,15
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Tagesbaustellenpacker

Tagesbaustellenpacker haben ein FulRventil. Deshalb kann sofort
nach der Injektion das Druckstiick entfernt und das Bohrloch ver-

schlossen werden. Spart Zeit und Geld !

1. Packer setzen, Packer anzie-
hen und Verpressen

2. Druckstlick abnehmen oder
Abschlagen

3. Bohrlochverschliessen, Fertig!

Version Stahl, Sicherungsscheibe
Gummi 25 mm, SW 10

PA10110RV-FKN D 10 x 115 mm FKN beigelegt

Version Stahl, Sicherungsscheibe
Gummi 25 mm, SW 10

Flachkopfnippel M6 beigelegt

ohne Nippel

Flachkopfnippel M6

Kegelkopfnippel M6

Art. Nr.:
PA10110RV D10x 115 mm
PA12110RV D12 x110 mm
PA13110RV D13 x110 mm
PA13110RVFKN D13 x110 mm
PA10110RV-ON D10x 110 mm
PA13110RV-ON D13 x110 mm
PAO6MKH Hochdruck
PAO6MKN Niederdruck
PA-KKM6 Hochdruck mit Feder
PA-KKMO60OF Niederdruck ohne Feder

b&m GmbH
Material und Technik

One day site packers

Quick site injectors close on behalf of a bottom valve. Therefore the
pressure piece might be taken off immediatly after injection and
the bore hole can be closed. Saves time and money.

Version steel, safety washer
rubber 25 mm, SF 10

D10x 115mm

D 10 x 115 mm FHN enclosed

Version steel, safety washer
rubber 25 mm, SF 10

D12x 110 mm

D12 x 110 mm

Flat head nipple M6 seperate enclosed
D13 x110 mm

without nipple
D10x 110 mm
D 13x110 mm

Flat head nipple M6
High pressure

Low pressure

Cone head nipple M6
High pressure with spring

Low pressure without spring

1. Place packer, tighten packer,

T, inject with resin
ﬁ&m_.__

2. Take off the pressure piece

R 3. Close bore hole, Ready to go!

1,22
1,56

1,37
1,24

1,66

1,17
1,16

0,50
0,50

0,15
0,15
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Art. Nr.:
PA13110RV-GP

PA13-656DST

Art. Nr.:

PA13125RS

PA13RS

Art. Nr.:

PA14115RS

PAO7MKH
PAO7MKN
PAO7FKN

PA-KKM7
PA-KKM70K

Bezeichnung

Grundpacker Fussventil

Tagesbaustellenpacker 13/110/38

Druckstiick Stahl SW 10
65 mm Gewinde M6

Version Stahl, Sollbruchstelle

Federvorgespanntes Riickschlagventil

Gummi 30 mm, SW 10
Kegelkopfnippel
D 13 x 125 mm

Spezial-Spannschliissel

Version ALU, Sicherungsscheibe
Gummi 30 mm, SW 10, M7
Kegelkopfnippel beigelegt

D 14 x 115 mm

Weitere langen siehe
Baukastensystem Seite 107

Flachkopfnippel M7
Hochdruck
Niederdruck

Ohne Kugel

Kegelkopfnippel M7
Hochdruck mit Feder

Niederdruck ohne Feder

Megenrabatt:
Ab 500 Stk.
Ab 1000 Stk.

Description

Basic packer bottom valve
One day site packer 13/110/38

Pressure piece steel SF 10
65 mm long, thread M6

Version steel, nominal break point
Federvorgespanntes Riickschlagventil
rubber 25 mm, SF 10

Cone head nipple

D13 x 125 mm

Special tension key

Version ALU, safety washer

rubber 30 mm, SF 10, M7

Cone head nipple separate enclosed
D14x115mm

For other lenghts, please refer to
modular system site 107

Flat head nipple M7
High pressure

Low pressure
Without inner ball

Cone head nipple M7
High pressure with spring

Low pressure without spring

Qty. discount
Min. 500 pcs
Min. 1000 pcs

b&m GmbH
Material und Technik

0,92

0,45

3,55

26,00

2,06

0,74
0,74
0,74

0,27
0,27

5%
10%
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Packer Schleierinjektion

Gelpacker Baukasten Aluminium

Modul 1, Grundpacker Gel mit
Fussventil, Distanzstiick, Seitli-
che Bohrungen

Modul 1, Basic packer gel, bot-
tom valve, distance piece, holes

Modul 2, Drucksttick Alu SW 10,
mehrfach verwendbar, Lange
bis 1000 mm

Modul 2, Aluminium pressu-
re piece, SF 10, multi usable,

b&m GmbH
Material und Technik

Packers fiir curtain injection

Modular gel packer Aluminium

Modul 3, Flachkopfnippel M 7
Niederdruck

Modul 3, Flat head nipple M 7,
low pressure

on side length up to 1000 mm
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
Modul 1, Grundpacker ALU FuBventil Modul 1, Basic packer ALU bottom valve
PA14115GP D 14 mm x 115 mm lang D14 mm x 115 mm long 2,10
Modul 2, Druckstiicke ALU ohne Nippel Modul 2, Pressure pieces without valves
PA14250DST 135 mm lang 135 mm long 2,20
PA14350DST 235 mm lang 235 mm long 2,55
PA14450DST 335 mm lang 335 mm long 2,96
PA14550DST 435 mm lang 435 mm long 3,36
PA14650DST 535 mm lang 535 mm long 3,78
Weitere Langen auf Anfrage Further sizes upon inquiry
Modul 3, Nippel M7 Modul 3, nipple M7
PA-07MKN Flachkopf Nippel mit Kugel Niederdruck Flat head nipple with ball low pressure 0,74

Gelpacker Kunststoff D 18 kpl.

Schlagpacker D 18 Anschluf Schnellkupplung
Kugelventil federbelastet, Durchlass 4,5 mm

Geeignet fiir:

Gel (Arcry,PUR), Zementsuspension, Zementleim, EP, PUR Harze

Facherspitze mit seitlichen

Bohrungen

Fan tip with collateral channels

Art. Nr.:

PA29-D18-250
PA29-D18-360
PA29-D18-500
PA29-D18-650
PA29-D18-800
PA29-D18-950

Gel packer plastic d 18 cpl.

Lamella drive-in packer dia 18 fitting quick coupling

spring loaded ball valve, passage 4,5 mm

Suitable for:

Gel (Arcryl,PUR), cement grout, micro cement, EP, PUR resins

Drucksttick in verschiedenen

Langen

Bezeichnung
250 mm lang kpl.
360 mm lang kpl.
500 mm lang kpl.
650 mm lang kpl.
800 mm lang kpl.
950 mm lang kpl.

Material tube in various lenghts

Lamellenschlagpacker
D 18 mm mit Anschluf}
fir Schnellkupplung

Lamella injector
D 18 mm with fitting

for quick coupling
Description €
250 mm long cpl. 3,10
360 mm long cpl. 3,25
500 mm long cpl. 3,50
650 mm long cpl. 3,70
800 mm long cpl. 3,90
950 mm long cpl. 4,15
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Art. Nr.:

PA18130-45
PA18170-45
PA18200-45
PA19130-45
PA19170-45
PA19200-45

Art. Nr.:

PA25250-ON

Art. Nr.:

PA14MKH

Art. Nr.:

PA-BM18-9
PA-BM18-10

Packer Schleierinjektion
Stahlpacker Gel, Zement

Bezeichnung
Materialdurchlass 6mm
Gummi 60 mm, Flachnippel

Durchlass 4,5 mm
D18 SW17

D 18 mm x 130 mm
D 18 mm x 170 mm
D 18 mm x 200 mm
D 19 mm x 130 mm
D19 mmx 170 mm
D 19 mm x 200 mm

Materialdurchlass 9mm
Gummi 60 mm, ohne Nippel
D25 SW22, Gewinde 1/4“

D 18 mm x 130 mm

Flachkopfnippel SW17
IG 1/4“ Durchlass 4,5mm

Verschlussstiick

Mehrfach verwendbar, I1G 1/4“
Mehrfach verwendbar, M10x1

b&m GmbH
Material und Technik

Packers fiir curtain injection

Steel packers gel, cement

Description €

Inside diameter 6mm

Rubber 60mm, flat head nipple

Passage 4,5 mm
D18 SF17

D 18 mm x 130 mm
D18 mm x 170 mm
D 18 mm x 200 mm
D 19 mm x 130 mm
D19 mmx 170 mm
D 19 mm x 200 mm

€
Inside diameter 9mm
Rubber 60mm, without nipple
D25 SF22, Gewinde 1/4“
D 18 mm x 130 mm

€
Flat head nipple SF17
Inside 1/4% Passage 4,5mm

€

Locking tapet

Multi usable, Inside thread 1/4“
Multi usable, Inside thread M10x1

2,96
3,20
3,55
2,90
3,15
3,35

7,68

0,60

1,50
1,50
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Diibel-Schlagpacker Hochdruck

Der neue Dibel-Schlagpacker aus Kunststoff ist fiir die Hochdruckinjek-
tion von EP- und PUR-Harzen bis 200 bar DruckEr besteht aus 2 Teilen:
Dem Dubelteil D 12 mit spreizbarem FuBteil + Innenpackermit Kegel-
kopfnippel sowie innenliegendem Riickschlagventil. Das Riickschlagven-
til verhindert denHarzriickfluss nach der Injektion, somit ist der Dubel-

packer auch als Tagesbaustellenpacker einsetzbar.

Keine Korrosion im Bauteil, geringes Gewicht, Bohrloch 12 mm = ge-
ringer Bohraufwand Einfache Montage: Bohrloch setzen (12 mm), aus-
blasen, Diibelteil mit Dopper einschlagen, Innenpacker mit Dopper ein-

schlagen, injizieren, Packer abflexen. Fertig.

Art. Nr.:

PA-BM12-1

PA72

Klebepacker max. 30 bar

Art. Nr.:
BM18-12

PA-BM12-12

PA348
PA349

b&m GmbH
Material und Technik

Dowel strike in packer high pressure

The new plastic dowel percussion injector is made of plastic and laid out
for high pressure injection with EP- or PUR grouts up to 200 bar injec-
tion pressure. Comes in 2 parts: Dowel part dia 12 mm with spreadab-
le dowel bottom + inner packer with cone head nipple and integrated
non-return valve.

This valve prevents from flow-back of grout after injection; therefore it

might be used as 1-day packer.No corrosion, light weight, bore hole dia
12 = saving time and money for transport and drilling
Easy to use: Drill bore hole 12 mm, blow out, strike dowel part into the

bore hole, strike inner packer inside the dowel part. Inject, cut off - ready.

HD-Diibelpacker D12 2-Teilig
Kunststoff bis 200 bar
mit Kegelkopfnippel

Einschlagd6pper KS-Packer

Fir Injektoren mit Kopf

Klebepacker ABS
D 60x40 mm
HD-Nippel M8, beigelegt

Klebepacker Stahl verzinkt
Klebeflache 42 x 37 mm
Kegelkopfnippel montiert
Flachkopfnippel montiert

HP dowel packer D12, 2 pieces
plastic to max 200 bar
with cone head nipple 0,98

Percussion tool

for male injectors with nipple 9,90

Adhesion packers max. 30 bar

Adhesion packer ABS
Dia 60 x 40 mm
HP-Nipple M8, sperate enclosed 0,85

Metallic adhesion packer
adhesion size 42 x 37 mm
Cone head nipple assembled 1,10
Flat head nipple assembled 1,45
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Fir Injektionen im Niederdruck (1 bar) in Risse, die sich nurlangsam
fiillen lassen und eine langsame Trankung erforderlich ist. Die Injekti-

onskartusche ist selbstinjizierend.

Materialien:
EP-Harze
PU-Harze
Microzement

Art. Nr.:

PA350

PA351

PA346

Injektionskartusche
Niederdruck, Selbstinjizierend
Inhalt 50 Ml / Scala 1ml / cc

mit Druckkolben und Zuggummis

Basispacker horizontal
Klebepacker D 50 mm rund

fir Injektionskartuschen

Stahlstifte
Packung 100 Stiick

b&m GmbH
Material und Technik

Materials:
EP-grout
PU-grout
Micro cement

Injection cartridge

Low pressure, self injecting
Content 50 ml / Marking 1 ml / cc
with pressure piston

Basic adhesion packer
Adhesion packer Dia 50 mm round

for injection cartridge

Steel pins
Package with 100 pcs

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

For low pressure injections (1 bar) into cracks where a slow filling mo-
dus is needed. The syringe cartridge is self-injecting.

1,20

0,40

3,80
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Art. Nr.:

WB-1S00005

LF-TX6
LF-TXblau
LF-TX6rot

LF-SAS26

WB-Verbinder

WB-Steck

WB-ISZ0015

Bezeichnung
Injektschlauch rot PVC
DI8 mm /DA 12 mm
geeignet flr EP / PUR
Rolle mit 50 Meter

Entliiftungsschlauch PVC
DI6 mm /DA 12 mm
Transparent

Blau

Rot

Schlauchzange
0-28 mm

Schlauchverbinder
Durchlass 0,3mm

Holzschraubengewinde

Steckschelle Kunststoff

11mm fir Injektionsschlauch Rot

Befestigungsschelle

mit Lasche

Description
Injection hose red PVC

b&m GmbH
Material und Technik

Inner dia 8 mm / Outside dia 12 mm

suitable for EP / PUR
Roll with 50 mtr

Venting hose PVC

Inner dia 6 mm / Outside dia 12 mm

Transparent
Blue
Red

Hose cutter
0-28 mm

Hose connector
Free passage 0,3 mm

Wood screew thread

Plastic clamp

11mm for injection hose red

Mounting clip
with bracket
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3,90 mtr.

1,15 mtr.
1,28 mtr.
1,49 mtr.

29,15
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Art. Nr.:

BM251-Dose

BM251-Packer

PA-KKM8

PA-SSN6
PA-SSN8
PA-SS10

PA-SN6
PA-SN10

PA-KSN1

LF-SSO13

BM251-MG10
BM251-MG11
BM251-MG12
BM251-MG20

Bezeichnung
Verwahrdose fiir Endstiicke

von Injektionschlauch

Nagelpacker
Innengewinde M 8

mit Schutzstopfen

Kegelkopfnippel M 8

Schlauchdornpacker Stahl
D6 mm
D8 mm
D 10 mm

Schlauchdornpacker ALU
D6 mm
D 10 mm

Kegelpacker mit Flachkopfnippel

D5-10 mm

Zweiohr-Schlauchklemme
11- 13 mm

flr Schlauchdornpacker

Moosgummiplatte

D 50 x Hohe 10 mm grau

D 50 x H6he 10 mm schwarz
D 50 x Hohe 10 mm blau

D 50 x Hohe 20 mm grau

Description
Storage box for end pieces

of injection hose

Nail packer plastic
Inside thread M 8
with protection plug

Cone head nipple M 8

Hose injection packer
Dia 6 mm
Dia 8 mm

Dia 10 mm

Hose injection packer alu
Dia 6 mm

Dia 10 mm

b&m GmbH
Material und Technik

Hose packer with flat head nipple

Dia5-10mm

Hose clamp 11-13 for fixing
11-13mm

hose injection nipple

Microcellular rubber plate
dia 50 x height 10 mm grey
dia 50 x height 10 mm black
dia 50 x height 10 mm blue
dia 50 x height 20 mm grey
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Art. Nr.:
LEO6-100-160
LEO6-150-200
LEO6-200-250
LE65-100-160
LE65-200-260
LE65-130

LE08-50-110

LE10-150-210
LE10-200-260
LE10-250-310
LE10-400-450
LE10-550-600
LE10-950-1000

LE12-150-200
LE12-200-260
LE12-250-310
LE12-400-460
LE12-550-600
LE12-950-1000

LE13-100-160
LE13-250-300
LE13-400-460

LE14-150-200
LE14-200-260
LE14-250-310
LE14-400-460
LE14-550-600
LE14-950-1000

LE18-250-300
LE18-400-450
LE18-550-600
LE18-950-1000

Bezeichnung
D 6 mm x 100 - 160 mm
D 6 mm x 150 - 200 mm
D 6 mm x 200 - 250 mm
D 6,5 mm x 100 - 160 mm
D 6,5 mm x 200 - 260 mm
D 6,5 mm x 130 mm Holz

D8 mmx50-110 mm

D 10 mm x 150 - 210 mm
D 10 mm x 200 - 260 mm
D 10 mm x 250 - 310 mm
D 10 mm x 400 - 450 mm
D 10 mm x 550 - 600 mm
D 10 mm x 950 - 1000 mm

D 12 mm x 150 - 200 mm
D 12 mm x 200 - 260 mm
D12 mmx 250 -310 mm
D 12 mm x 400 - 460 mm
D 12 mm x 550 - 600 mm
D 12 mm x 950 - 10000 mm

D 13 mm x 100 - 160 mm
D 13 mm x 250 - 300 mm
D 13 mm x 400 - 460 mm

D 14 mm x 150 - 200 mm
D 14 mm x 200 - 260 mm
D 14 mm x 250 - 310 mm
D 14 mm x 400 - 460 mm
D 14 mm x 550 - 600 mm
D 14 mm x 950 - 1000 mm

D 18 mm x 250 - 300 mm
D 18 mm x 400 - 450 mm
D 18 mm x 550 - 600 mm
D 18 mm x 950 - 1000 mm

Weitere Langen und GroRen
sowie SDS MAX auf Anfrage

b&m GmbH
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Description
Dia 6 mm x 100 - 160 mm
Dia 6 mm x 150 - 200 mm
Dia 6 mm x 200 - 250 mm
Dia 6,5 mm x 100 - 160 mm
Dia 6,5 mm x 200 - 260 mm

Dia 6,5 mm x 130 mm wood

Dia 8 mm x 50 - 110 mm

Dia 10 mm x 150 - 210 mm
Dia 10 mm x 200 - 260 mm
Dia 10 mm x 250 - 310 mm
Dia 10 mm x 400 - 450 mm
Dia 10 mm x 550 - 600 mm
Dia 10 mm x 950 - 1000 mm

Dia 12 mm x 150 - 200 mm
Dia 12 mm x 200 - 260 mm
Dia 12 mm x 250 - 310 mm
Dia 12 mm x 400 - 460 mm
Dia 12 mm x 550 - 600 mm
Dia 12 mm x 950 - 10000 mm

Dia 13 mm x 100 - 160 mm
Dia 13 mm x 250 - 300 mm
Dia 13 mm x 400 - 460 mm

Dia 14 mm x 150 - 200 mm
Dia 14 mm x 200 - 260 mm
Dia 14 mm x 250 - 310 mm
Dia 14 mm x 400 - 460 mm
Dia 14 mm x 550 - 600 mm
Dia 14 mm x 950 - 1000 mm

Dia 18 mm x 250 - 300 mm
Dia 18 mm x 400 - 450 mm
Dia 18 mm x 550 - 600 mm
Dia 18 mm x 950 - 1000 mm

Further sizes and SDS Max drills

upon inquiry
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Art. Nr.:

BM1024

LF-SPKPUN85/3KDG

LF-BLPKSK

BM399018

BM264-5219550300

LF-SchIST14N8C

LF-SchIST14N10C
LF-SchIST14N13C
LF-SchIST14N14C

Bezeichnung
Ausblasverlangerung
flr Luftpistolen, seitliche Bohrung
Gewinde M12x1,25
Lange 400mm

Spiral-Luftschlauch 8x5 mm
Lange 3 Mtr.
Kupplung NW 7

Luftpistole NW 7
inkl. Tulle

Manuelle Ausblaspistole
zum Entfernen von Bohrstaub

aus Bohrlochern

Adapter 1/4“
Aufnahme fiir Steckschlussel

Steckschliisseleinsatz
fir Bohrmaschine
Sw 8

SW 10

SW 13

SW 14

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Air blow extension
for air guns, air holes on each side
Fitting thread M12x1,25
Length 400mm

Spiral air hose 8x5mm
Length 3 mtr.
Quick coupling NW 7

Air gun NW 7
incl. fitting

Hand air pump
to remove dust out of

bore holes

Adapter 1/4“ fitting
adapter for tension keys

Tension key

part for bore hole driller
SF8

SF 10

SF 13

SF 14
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Unser Online-Shop bietet lhnen rund um die Uhr die Maoglichkeit,
Bestellungen aufzugeben sowie detaillierte Produktinformationen in
Erfahrung zu bringen. Der direkte Zugriff auf Artikel- und Lagerdaten
von mehr als 120.000 Pneumatik- und Hydraulikkomponenten gibt
Ihnen unverziglich Auskunft Gber aktuelle Konditionen und Liefer-
verfligharkeiten.

+ Lieferung Gber Nacht* an Wunschadresse

+ Bestellung bis 21:00 Uhr*

+ Preis- und Lieferzeitauskunft zu mehr als 120.000 Artikeln

+ Suche nach Artikelnummern und Original-Teilen namhafter Hersteller
+ Volltextsuche

+mehrsprachiger eShop (Deutsch, Englisch, Franzosisch, weitere Sprachen folgen)
+ Katalog durchstobern ohne Einloggen — offener eShop

+ Open Catalog Interface (OCl)

+ Einkaufslistenverwaltung

+u.v.m

* freitags bis 18:00 Uhr, innerhalb Deutschland, bis 40 kg und 2 m Lange, bei Bestellung tiber unseren
eShop. Mo. bis Do. 18:00—21:00 / Fr. 16:30— 18:00 Uhr: Wahlméglichkeit, ob Versand am gleichen
Tag (gegen Aufpreis) oder am nachsten Werktag erfolgen soll.

Sprechen Sie uns an.

b&m GmbH
Material und Technik

Our online shop offers you the ability to place orders as well as to
gather detailed product information 24/7. The direct access to item
and inventory data from more than 120,000 pneumatic and hydrau-
lic components informs you immediately about current conditions
and delivery availability.

+ Overnight delivery* to your preferred address

+ Ordering until 9:00 pm*

+ Price and delivery time information for more than 120,000 items
+ Search for item numbers and genuine parts from well-known manufacturers
+ Full-text search

+ Multilingual eShop (German, English, French, other languages will follow)
+ Browse the catalogue without logging in — open eShop

+ Open Catalog Interface (OCl)

+ Shopping list manager

+ And many more

*on Fridays until 6:00 pm, within Germany, weight up to 40 kg and length up to 2 m, if ordered in
our eShop. From 6:00 pm onwards (4:30 on Fridays), there is a charge for same-day shipping.

Contact us.

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



5 Schneckenpumpen
Mischpumpen

Screw pumps
Mixing pumps



Einsatzgebiete:

+ Putze bis 6,0 mm
+ Quarzsandputze bis 6,0 mm
+ Kalkfarben, Lehmfarben

+ Spritzbare Mortel bis 6,0 mm

+ Chipsflocken

=

|
i

i

L

Art. Nr.:
WE4011009

b&m GmbH
Material und Technik

Applications:
+ Plasters up to 6,0 mm
+ Sand plasters up to 6,0 mm
+ Filled and pigmented paints
+ Sprayable mortars up to 6,0 mm

+ Colours flakes

Handliche und vielseitige Putz- und Mortel-
pistole. Robustes Gehduse aus Aluminium.
9-Loch-Diisenscheiben mit Bohrungen von 4
bis 13 mm, einfach verstellbar. Getrennte Luft-
und Materialmengenregulierung.

Handy and multi-usable plaster and mortar
spray gun. Robust aluminium casing. 9-hole
nozzle disc with bore holes from 4 — 13 mm,
easy to adjust. Separate air and material sup-

ply regulation.
Technische Daten Technical data:
Fillmenge Capacity 6 Itr.
Anschluss Luft Fitting air Sch'nellkupplung
Quick coupling
DisengroRen Tip sizes 4-13 mm
Luftbedarf Air consumption 220 Itr. / min.
Spritzdruck PSI recommended 2 -3 bar
Max. KorngréRRe Max grain size 6 mm/8mm
Bezeichnung Description

Trichterpistole Putz 9-Loch-Scheibe

Max. KorngrofRe 8,0mm

Plaster spray gun with 9-hole-disc

Max grain size 8,0mm
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Einsatzgebiete:

+ Putze bis 2,5mm

+ Feinputze bis 2,5mm

+ Kalkfarben / Lehmfarben
+ Betonspachtel

+ Flussigkork

Art. Nr.:

BM287-000062007

b&m GmbH
Material und Technik

Applications:
+ Plasters up to 2,5mm
+ Renders up to 2,5mm
+ Filled and pigmented paints
+ Concrete renders

+ Liquid cork

Technische Daten Technical data:
Fillmenge Capacity 4,75 Itr. / 1,25 gallons
Anschluss Luft Fitting air NPS 1/4"
DisengroRen Tip sizes 45/6/8mm
Luftbedarf Air consumption 200 Itr. / min.
Spritzdruck PSI recommended 3,4-5 bar / 50-70 PSI
Max. KorngroRRe Max grain size 2,5mm

Bezeichnung
Trichterpistole MM

Max. KorngroRRe 2,5mm

Description
Plaster spray gun MM

Max grain size 2,5mm
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Einsatzgebiete:
+ Betonkosmetik
+ Dichtschldammen
+ Mehrstufeninjektion
+ Spachtel, Innendispersion
+ FlUssige Tapeten

+ Hohlraumverfillung

Zerlegbar in 3 Teile

Detachable into 3 parts

Stufenlos einstellbar

Steplessly adjustable

Klein, leicht und vielseitig bis 2 mm Korn

Optional erhaltlich:
+ Fernsteuerungen

+ Automatik-Lanzen
+ Injektionszubehor

Hinweis: Fir die Spritzapplikation ist ein zusatzlicher Kompressor erfor-
derlich. Luftabgabemenge je nach Material 200 - 500 Itr. / min.

Hinweis: Durchmesser von Materialschlauchen und Diisen sowie Luft-
bedarf sind immer abhéngig vom eingesetzten Material.

b&m GmbH
Material und Technik

Applications:
+ Concrete renders
+ Mineral grouts
+ More step injection
+ Fine plasters, Inside coatings
+ Liquid wall paper
+ Cavity filling

Behalter 6 Ltr. oder 30 Ltr.

Hopper 6 Itr. or 30 Itr.

Small, light weight and versatile for grain size up to 2 mm

Optional available:

+ Remote control cables
+ Automatic lances

+ Injection accessories

Note: For spray application an additional compressor is needed. Requi-
red air supply dep. on material from 200 - 500 Itr. / min.

Note: Diameters of hoses and nozzles as well as air consumption for
spraying always depend on the material used.

Technische Daten Technical data: BMP 5
Motorleistung Motor capacity 1,15 KW
Spannung Voltage 230V /50 Hz
Gewicht Weight 15 kg

Mit Schnecke Griin With green stator
Forderleistung Itr. / min. Capacity Itr. / min. 0,5 - 6 Itr. / min.
Druck max. Pressure max. 25 bar
Max. Forderweite Max. length of hose 20 mtr.
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Materialien

Spritzbar sind alle pumpfahigen Materialien
bis 2mm Korn, Beispiele:

+ Kunstharzputze

+ Dispersion-, Silikat- und Kalkfarben
+ Flussige Rauhfaser

+ Dichtungsschlammen starr / flexibel
+ Mineralische Putze

+ Betonspachtel

+ Hydrophobierungen

+ Impragniercreme / Injektionscreme

Materialschlauch 40 bar
Verflighare Langen S. 159

Luftschlauch mit
Schnellkupplung

Air hose with Material hose 40 bar
quick coupling Available lengths S.159

P
@

Fernsteuerkabel
mit Ein- / Aus- Schalter

Funkfernsteuerung

Remote control cable Radio remote control

with on/off switch

b&m GmbH
Material und Technik

Materials

Suitable to spray all pumpable materials up
to 2 mm grain size, for example:

+ Synthetic resin plasters
+ Dispersion-, Silicate- and
+ Liquid wall paper

+ Water proofing grouts

+ Mineral fine plasters

+ Concrete renders

+ Impregnation materials

+ Impregnation cremes / injection cremes

Feinspritzlanze Feinspritzlanze im Koffer mit 5
mit 1 Dilse Disen und Werkzeug

Fine spray lance Fine spray lance in box with 5
with 1 nozzle nozzles and cleaning tools

Anbausatz Kompressor
Drosselventil kpl. C330/03 olfrei
Reduction bypass Compressor

valve assembly C330/03 oil free
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Ideal fiir den Farbauftrag ohne Spriihnebel: Im Innenbereich oderin der  The best solution for all paintings where overspray is not acceptable.
Innenstadt; BMP5 mit innengespeistem Farbrollersystem und Fernsteu-  BMP5 with inline feed roller system and remote control. For continuos
erung. Fur kontinuierliche Farbversorgung auch hoch auf der Leiter... paint supply even high in the air on the ladder...

Materialien Materials

Alle pumpfahigen Farben, Beispiele: All pumpable paints, for example:
+ Kalkfarben + Synthetic resin plasters

+ Dispersion-, Silikat- und Kalkfarben + Dispersion-, Silicate- and

+ Betonacryl + Concrete acrylic paints

+ Grundierungen + Primers

+ Hydrophobierungen + Impregnation materials

+ Impragniercreme / Injektionscreme

+ Impregnation cremes / injection cremes

. TS
o
_— . h
' 2 2
Lbaming Loy i 5]
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Innengespeister Funkfernsteuerung Anbausatz Materialschlauch 40 bar
Farbroller Drosselventil kpl. Verflighare Langen S. 159
Inline feed Radio remote control Reduction bypass Material hose 40 bar
paint roller set valve assembly Available lengths 5.159
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Fur die Verfullung oder Injektion von flissigen oder mineralischen Pro-  For filling or injection either liquids or mineral grouts with or without
dukten bietet die BMP5 viele Vorteile: Druck bis max. 25 bar, Drehzahl /  pressure: BMP5 is the best choice with many advantages: Pressure max.
Ausbringmenge stufenlos einstellbar. 25 bar, output steplessly adjustable.

Materialien 7 Materials

Alle pumpbaren Medien, Beispiel: All pumpable grouts like:

+ Micro-Zement + Micro-Cement

+ Kalkmilch + Lime wash
+ Bohrlochsuspensionen + Bore hole suspensions
+ Silikate + Silicate liquids
+ Injektionscremes + Injection cremes
+ Schwammschutzmittel + Fungicides

+ Trasszement + Trass cement

Verfillrohr mit Kugelhahn Automatik-Injektionslanze Injektionslanze Niederdruck
D12-D20mm mit Druckmittler Injektoren mit Kopf

Filling tube with ball tap Automatic injection lance Injection lance Low pressure
Dia 12 - Dia 20 mm with safety gauge injectors with nipple

Hinweis: Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Injektoren  Note: We offer you an almost complete range of different injectors
und Packern fir jede Anwendung. 4 e Packer - S. 106 - 117. and packers for almost any application. 4  Packer - Site 106 - 117.
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Art. Nr.:

BMP5000

BMP5100

BMP5101

BMP5100

@ BMP2050
Ve

BMP5101

Bezeichnung
Schneckenpumpe BMP5 240V
Bestehend aus:

+ Schneckenpumpe 0,6 - 6,0 Itr.

+ Tragerahmen

+ Oberbehilter 6 Itr.

+ Antrieb mit Drehzahlverstellung
+ Anschluss flr E-Fernbedienung
+ MaterialanschluB GEKA

Aufpreis 110V

Schneckenpumpe BMP5 240V
Bestehend aus:

+ Schneckenpumpe 0,6 - 6,0 Itr.

+ Tragerahmen

+ Oberbehilter 30 Itr.

+ Antrieb mit Drehzahlverstellung
+ Anschluss fiir E-Fernbedienung
+ MaterialanschluR GEKA

Aufpreis 110V

Schneckenpumpe BMP5 240V
Bestehend aus:

+ Schneckenpumpe 0,6 - 6,0 Itr.

+ Tragerahmen

+ Oberbehdlter 30 Itr.

+ Antrieb mit Drehzahlverstellung
+ Anschluss fiir E-Fernbedienung
+ MaterialanschluB GEKA

Anbausatz Drosselventil kpl.

Aufpreis 110V

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Screw pump BMP5 240V
Consisting of:
+ Screw pump 0,6 - 6,0 Itr.
+ Frame
+ Hopper 6 Itr.
+ Motor with rotation adjustment
+ Connector for remote control
+ Material fitting GEKA

Surcharge 110V

Screw pump BMP5 240V
Consisting of:

+ Screw pump 0,6 - 6,0 Itr.

+ Frame

+ Hopper 30 Itr.

+ Motor with rotation adjustment
+ Connector for remote control

+ Material fitting GEKA

Surcharge 110V

Screw pump BMP5 240V
Consisting of:

+ Screw pump 0,6 - 6,0 Itr.

+ Frame

+ Hopper 30 Itr.

+ Motor with rotation adjustment
+ Connector for remote control

+ Material fitting GEKA

Reduction bypass valve assembly

Surcharge 110V
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Art. Nr.:

BMP5004

BMP1032
BMP1020
BMP1051

BMP5003

BMP1009

. ' ' ' ! BMP1010

BMP1056

BMP2004

BMP2003

BMP2116

Bezeichnung
Antrieb BMP 5
240V /50 Hz
Komplett mit Kupplung

Aufpreis 110 V

Trichter 30 Ltr.
Schwarz ohne Kupplung
Kupplung 3“

Trichterdeckel fur 30 Itr. schwarz

Oberbehilter 6 Itr. fiir BMP 5
Kpl. mit Deckel, Doppelnippel
und C-Kupplung 1 1/2“

Schneckenmantel Griin lang
0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar

Schnecke / Rotor Griin lang
0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar
0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar VA

Winkelstecker

mit Potentiometer

Manometerarmatur
Anschluss GEKA

Druckmesseinheit 0-25 bar
IG 1/2“ inkl. Druckmittler

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Electric motor BMP 5
240V /50 Hz

Complete with coupling

Surcharge 110 V

Hopper 30 Ltr.

Black without flange
Flange / Coupling 3“
Cover for hopper 30 Itr.

Hopper 6 Itr. for BMP 5
Cpl. with cover, connection nipple
and C-coupling 1 1/2*

Stator green long
0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar

Rotor green long
0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar

0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar INOX

Angle connector

with potentiometer

Pressure gauge fitting
Fitting GEKA

Manometer set 0-25 bar
Inside thread 1/2“ w. safety gauge
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Art. Nr.:
BMP5100-11

BMP5100
BMP2050
BMP2009
BMP1108
BM317-013653760

Art. Nr.:
BMP5100-20

BMP5100
BMP1001
BMP1108
BMP2319

Art. Nr.:

BMP5100-30

BMP5100
BMP1012
BMP1108
BMP2319

Spritzset | BMP 5

Dispersionsfarbe, Putze, Spachtel und
Materialien mit geringer Kérnung

Schneckenpumpe BMP 5 240 V
Anbausatz Drosselventil
Materialschlauch 1/2“ x 10 Mtr. GEKA
Luftschlauch 3/8“ x 11 Mtr.
Kesselpistole K22 PS, Diise 6 mm
ACHTUNG: Ohne Kompressor

Spritzset Il BMP 5

Dichtschlammen, Putze und
andere Materialien bis 1 mm

Schneckenpumpe BMP 5 240 V
Materialschlauch 3/4“ x 10 Mtr. GEKA
Luftschlauch 3/8“ x 11 Mtr.
Spritzlanzenset mit 5 Diisen
ACHTUNG: Ohne Kompressor

Spritzset 1l BMP 5

Putze und andere Materialien
bis zu 2 mm

Schneckenpumpe BMP 5 240 V
Materialschlauch 1“ x 10 Mtr. GEKA
Luftschlauch 3/8“ x 11 Mtr.
Spritzlanzenset mit 5 Diisen
ACHTUNG: Ohne Kompressor

b&m GmbH
Material und Technik

Spray set | BMP 5

Emulsion paints, plasters, filler, liquid
cork, and other mat. with small grain

Screw pump BMP 5 240 V

Mounting kit reducing valve
Material hose 1/2“ x 10 mtr. GEKA
Air hose 3/8“ x 11 mtr.

Spray gun type K 22 PS, nozzle 6 mm

Attention: without compressor

Spray set Il BMIP 5

Mineral grouts, plasters and
other materials up to 1 mm grain

Screw pump BMP 5 240 V
Material hose 3/4“ x 10 mtr. GEKA
Air hose 3/8“ x 11 mtr.

Spray lance set with 5 nozzles

Attention: without compressor

Spray set Ill BMP 5

Plasters and other materials
up to 2 mm grain

Screw pump BMP 5 240 V
Material hose 1“ x 10 mtr. GEKA
Air hose 3/8” x 11 mtr.

Spray lance set with 5 nozzles

Attention: without compressor
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Art. Nr.: Farbenwalzenset BMP 5 Paint roller set BMP 5
Farbauftrag liber innengespeiste Farb-  Painter working with inline roller, no
BMP5100-40 . . . .
walze, kein Spritznebel. Fiir Farben overspray. For paints
BMP5100 Schneckenpumpe BMP 5 240 V Screw pump BMP 5 240 V
BMP2009 Materialschlauch 1/2“ x 10 Mtr. GEKA  Material hose 1/2“ x 10 mtr. GEKA
BMP2029 Farbwalzenset mit Teleskop Inline paint roller set with telescope
BMP2041 Funkfernsteuerung Radio remote control
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Art. Nr.:
BMP5100-50

BMP5100
BMP2011
BMP2120

BMP2041

Art. Nr.:

BMP5100-60

BMP5100
BMP2011
BMP2129
BMP2041

Verpress Set | BMP 5 Inject set | BMP 5
Silikate und Schwammschutzmittel, Silicates, fungicides, water barriers
fiir Injektoren mit Kegelkopf for injectors with cone head nipple
Schneckenpumpe BMP 5 240 V Screw pump BMP 5 240 V
Materialschlauch 1/2“ x 5 Mtr. GEKA Material hose 1/2“ x 5 mtr. GEKA
Injektionsvorsatz mit Druckmittler, Injection set with manometer,

Manometer und 4-Backen-Mundstiick  diaphragm seal and 4-jaw-grip

Funkfernsteuerung Radio remote control

Verpress Set Il BMP 5 Inject set Il BMIP 5
Mikrozemente und Suspensionen, fiir Joints mortars and suspensions, for
Injektoren mit Schnellkupplung injectors with quick coupling
Schneckenpumpe BMP 5 240 V Screw pump BMP 5 240 V
Materialschlauch 1/2“ x 5 Mtr. GEKA Material hose 1/2“ x 5 mtr. GEKA
Vorsatz ND Zange mit Druckmittler Lance LP quick snap w. safety gaug
Funkfernsteuerung Radio remote control
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All

Art. Nr.: Fugenset BMP 5 Joint set BMP 5
BMP5100-70 Fugenmortel bis 2 mm Joint mortas / renders up to 2 mm
BMP5100 Schneckenpumpe BMP 5 240 V Screw pump BMP 5 240 V
BMP2101 Materialschlauch 1“ x 5 Mtr. GEKA Material hose 1“ x 5 mtr. GEKA
BMP2324 Fugenset mit Kugelhahn und 5 Disen  Joint set with ball tap and 5 nozzles
BMP2041 Funkfernsteuerung Radio remote control

Art. Nr.: Zargenset BMP 5 Frame set BMP 5
BMP5100-80 Fi.ir Tiirzargen und Brandschutzmortel  For door frames and fire p.rotect'ion
bis max. 2 mm mortar up to max. 2 mm grain
BMP5100 Schneckenpumpe BMP 5 240 V Screw pump BMP 5 240 V
BMP2101 Materialschlauch 1“ x 5 Mtr. GEKA Material hose 1“ x 5 mtr. GEKA
BMP1065 Breitschlitzdise, drehbar, GEKA Wide slot nozzle, turnable, GEKA
BMP2041 Funkfernsteuerung Radio remote control
9/ “
Art. Nr.: Fugenset Bodenfugen BMP 5 Floor joint set BMP 5
BMP5100-90 Fiir selbstverlaufende Fugen-Verguss- F.or self leveling floor joint sealants
massen PUR, EP like PUR, EP
BMP5100 Schneckenpumpe BMP 5 240 V Screw pump BMP 5 240 V
BMP2101 Materialschlauch 1“ x 5 Mtr. GEKA Material hose 1“ x 5 mtr. GEKA
BMP5202 Fugenlanze ND mit Kugelhahn, GEKA Floor joint lance LP w. ball tap
BMP2312 Fugenset mit 5 Diisen Joint set with 5 nozzles
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Einsatzgebiete: <
+ Bitumenabdichtung
+ Dichtschldammen
+ Mehrstufeninjektion
+ Spachtel, Innendispersion
+ Flussige Tapeten

+ Hohlraumverfillung

Behalter 30 Ltr. oder 60 Ltr.

Hopper 30 Itr. or 60 Itr.

Werkzeugkasten, optional

Tool box, optional

Zerlegbar in 3 Teile

Detachable into 3 parts

Das meistverkaufe Orginal fiir Materialien bis 2 mm Korn

Optional erhaltlich:

+ 60 Itr. Oberbehalter
+ Fernsteuerungen

+ Automatik-Lanzen
+ Injektionszubehor

Hinweis: Fir die Spritzapplikation ist ein zuséatzlicher Kompressor erfor-
derlich. Luftabgabemenge je nach Material 200 - 500 Itr. / min.

Hinweis: Durchmesser von Materialschlauchen und Dusen sowie Luft-
bedarf sind immer abhdngig vom eingesetzten Material.

b&m GmbH
Material und Technik

Applications:
+ Thick coatings
+ Mineral grouts
+ More step injection
+ Fine plasters, Inside coatings
+ Liquid wall paper
+ Cavity filling

2-Gang Getriebe
Rechts- / Linkslauf

2-gear drive
Right- / left drive

Stufenlos einstellbar

Steplessly adjustable

Multi usable best seller for grain size up to 2 mm

Optional available:

+ 60 Itr. hopper

+ Remote control cables
+ Automatic lances

+ Injection accessories

Note: For spray application an additional compressor is needed. Requi-
red air supply dep. on material from 200 - 500 Itr. / min.

Note: Diameters of hoses and nozzles as well as air consumption for
spraying always depend on the material used.
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Technische Daten Technical data: BMP 6
Motorleistung Motor capacity 1,8 KW
Spannung Voltage 230V /50 Hz
Gewicht Weight 25 kg

Mit Schnecke Griin With green stator
Forderleistung Itr. / min. Capacity Itr. / min. 0,5 - 6 Itr. / min.
Druck max. Pressure max. 25 bar
Max. Forderweite Max. length of hose 30 mtr.

Mit Schnecke Blau With blue stator
Forderleistung Itr. / min. Capacity Itr. / min. 0,5 - 14 Itr. / min.
Druck max. Pressure max. 20 bar
Max. Forderweite Max. length of hose 30 mtr.

Fernsteuerkabel Funkfernsteuerung Anbausatz Kompressor
mit Ein- / Aus- Schalter Drosselventil kpl. C330/03 olfrei
Remote control cable Radio remote control Reduction bypass Compressor
with on/off switch valve assembly C330/03 oil free
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Spritzen

Bitumenbeschichtung 1K / 2K
Feinputze, Kunstharzputze,
Flussige Rauhfaser...

Empfohlenes Zubehor:
A+B(1)+C

Spritzen 2

Dichtungsschlammen starr,
Dichtschlammen flexibel 1K/2K,
Spritzspachtel, Spritzabdichtung

Empfohlenes Zubehor:
A+B(3/4“)+C

Spritzen 3

Quarzgrund, Betonkontakt, Kalk-
farben, Dispersionsfarben, Schut-
zanstriche

Empfohlenes Zubehor:
A+B(1/2)+C

Spraying

Thick coating 1 comp. /2 comp.
Fine plasters, synthetic plasters,
renders...

Recommend accessories:
A+B(1“)+C

Spraying 2

Grouts, spray spak, protective
coats 1 comp. / 2 comp., plasters

Recommend accessories:
A+B(3/4“)+C

Spraying 3

Filled paints, lime wash, protecti-
ve coatings

Recommend accessories:
A+B(1/2)+C

Amortisationsrechnung: Verarbeitung von Bitumendickbeschichtung

Verarbeitung manuell 2-lagig Spritzverarbeitung BMP 6 1-lagig
1. Auftrag (gesamte Materialmenge 1 Arbeitsgang
Leistung 10 m?/h Leistung 50 m?/h
Lohnkosten €3,50 m? Lohnkosten 2 Personen € 3,50 m?
Werkzeugkostenanteil €0,50 m? Maschinenkosten

Grundlage 100 h/p.a. €0,20 m?

Kosten gesamt 1. Auftrag €4,00 m? Rustkosten 1 hinkl.
2. Auftrag Reinigung
Leistung 10 m?/h Berechnungsgrundlage
Lohnkosten €3,50 m? Objekt 50 m? €0,70 m?
Werkzeugkostenanteil €0,50 m?
Kosten gesamt 2. Auftrag €4,00 m?
Gesamte Kosten manuell €8,00 m? Gesamtkosten maschinell €2,30m?

Kostenvergleich: Einsparung = € 5,70 m?
Materialeinsatz jeweils 5 Itr / kg / m?, Lohnkosten € 35,00/h

C

b&m GmbH
Material und Technik

Spritzlanze im Alu Koffer mit 5
Dusen und Werkzeug

Spray lance in alu box with 5
nozzles and tools

Materialschlauch
40 bar GEKA

Material hose
40 bar GEKA

Luftschlauch
Schnellkupplung

Air hose
quick coupling

Injektionsvorsatz
Niederdruck

Injection lance
low pressure
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Injektionsvorsatz ND
mit Manometer

Injection lance LP,
with manometer

Fugenset
mit Kugelhahn

Joint set with
ball tap

=t
1
et

Automatik
Fillpistole

Automatic
glueing gun

Hinweis:

Fur Injektion / Verfugung empfehlen wir

Rotor / Stator griin lang

Hinweis:

Es gelten grundsatzlich die technischen Hin-

Injektion Niederdruck

Microemulsionen, Silikate,
Schwammschutz, Mikrozement,
Kalkmilch...

Empfohlenes Zubehor:
B(1/2)+D

Verfugung / Raupenauftrag

Fugenmortel maschinengangig,
Fugenschlamme, Verbundmor-
tel..

Empfohlenes Zubehor:
B (3/4“)+F

Verfiillen / Konsolidieren

Ankermortel, VerguBmortel, Zar-
genmortel, Bohrlochsuspensio-
nen,...

Empfohlenes Zubehor:
B(1)+G

Injection low pressure

Silicates, fungicides, lime wash,
micro grouts...

Recommend accessories:
B(1/2“)+D

Jointing / rope application

Joint plasters pump able, grouts,
mineral glue...

Recommend accessories:
B(3/4“) +F

Filling / pumping

Anchor mortars, frame mortars
or grouts, ....

Recommend accessories:
B(1+G

Note:

For injection / jointing we recommend

rotor / stator green long

Note:

Please always refer to material application

weise der Materialhersteller. Bitte fragen Sie  advises of your material suppliers!
nach unseren Testlisten. Ask for our test lists.
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Art. Nr.:

BMP6200

BMP6202

BMP6200

BMP2050

Bezeichnung
Schneckenpumpe BMP 6 240V
Bestehend aus:

+ Schneckenpumpe 0,5 - 14 Itr.

+ Fahrgestell

+ Oberbehilter 30 Itr.

+ Antrieb mit Drehzahlverstellung
+ Anschluss fiir E-Fernbedienung
+ MaterialanschluR GEKA

+ 2-Gang Getriebe stufenlos

+ Ohne Werkzeugkasten/Manometer

Aufpreis 110V

Schneckenpumpe BMP 6 240V
Bestehend aus:

+ Schneckenpumpe 0,5 - 14 Itr.

+ Fahrgestell

+ Oberbehadlter 60 Itr.

+ Antrieb mit Drehzahlverstellung
+ Anschluss fiir E-Fernbedienung
+ MaterialanschluB GEKA

+ 2-Gang Getriebe stufenlos

+ Ohne Werkzeugkasten/Manometer

Aufpreis 110V

Schneckenpumpe BMP 6 240V
Bestehend aus:

+ Schneckenpumpe 0,5 - 14 Itr.

+ Fahrgestell

+ Oberbehilter 30 Itr.

+ Antrieb mit Drehzahlverstellung

+ Anschluss fur E-Fernbedienung

+ Materialanschlufl GEKA

+ 2-Gang Getriebe stufenlos

+ Ohne Werkzeugkasten/Manometer

Anbausatz Drosselventil kpl.

Aufpreis 110V

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Screw pump BMP 6 240V
Consisting of:
+ Screw pump 0,6 - 14,0 Itr.
+ Cart
+ Hopper 30 Itr.
+ Motor with rotation adjustment
+ Connector for remote control
+ Material fitting GEKA
+ 2 gear steplessly adjustable

+ w.o. tool box / manometer

Surcharge 110V

Screw pump BMP 6 240V
Consisting of:

+ Screw pump 0,6 - 14,0 Itr.

+ Cart

+ Hopper 60 Itr.

+ Motor with rotation adjustment
+ Connector for remote control

+ Material fitting GEKA

+ 2 gear steplessly adjustable

+ w.o. tool box / manometer

Surcharge 110V

Screw pump BMP 6 240V
Consisting of:

+ Screw pump 0,6 - 14,0 Itr.

+ Cart

+ Hopper 30 Itr.

+ Motor with rotation adjustment
+ Connector for remote control

+ Material fitting GEKA

+ 2 gear steplessly adjustable

+ w.o. tool box / manometer

Reduction bypass valve assembly

Surcharge 110V
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BMP2511

BMP6201

BMP2003

BMP1049
BMP1048
BMP1051

BMP2044
BMP1048

dgb

BMP1009

. I I BMP1010

BMP1029

BMP1028

BMP1028L

BMP2004

Art. Nr.:

Bezeichnung
Antrieb BMP 6
240V /50 Hz
Komplett mit Kupplung

Aufpreis 110 V

Werkzeugkasten Metall
fir BMP 6

Manometerarmatur
flir BMP 6

Trichter 30 Ltr.

Weils ohne Kupplung
Kupplung 4“
Trichterdeckel fiir 30 Itr.

Trichter 60 Ltr.
Weil8 ohne Kupplung
Kupplung 4“

Schneckenmantel Griin lang
fiir Injektion

0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar

Schnecke / Rotor Griin lang
0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar

Schneckenmantel Blau kurz
Bitumen, Putze, Spachtel

0,6 - 14 Itr. / min. - Max. 20 bar

Schnecke / Rotor Blau kurz
0,6 - 14 Itr. / min. - Max. 20 bar

Schneckenmantel Blau Lang
Putze, Farben, ldngere Schlduche

0,6 - 14 Itr. / min. - Max. 20 bar

Schnecke / Rotor Blau Lang
0,6 - 14 ltr. / min. - Max. 20 bar

Winkelstecker
mit Potentiometer

b&m GmbH
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Description
Electric motor BMP 6
240V /50 Hz

Complete with coupling

Surcharge 110 V

Tool box metal
for BMP 6

Pressure gauge set
for BMP 6

Hopper 30 Ltr.

White without flange
Flange / Coupling 4“
Cover for hopper 30 Itr.

Hopper 60 Ltr.
White without flange
Flange / Coupling 4“

Stator green long
for injection
0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar

Rotor green long
0,6 - 6 Itr. / min. - Max. 25 bar

Stator blue short
Thick coatings, plasters, renders

0,6 - 14 Itr. / min. - Max. 20 bar

Rotor blue short
0,6 - 14 Itr. / min. - Max. 20 bar

Stator blue long
Plasters, paints, longer hoses

0,6 - 14 Itr. / min. - Max. 20 bar

Rotor blue long
0,6 - 14 Itr. / min. - Max. 20 bar

Angle connector

with potentiometer
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BMP6200-10

BMP6200
BMP2050
BMP2009
BMP1108
BM317-013653760

Art. Nr.:
BMP6200-20

BMP6200
BMP1001
BMP1108
BMP2319

Art. Nr.:
BMP6200-30

BMP6200
BMP1012
BMP1108
BMP2319

Spritzset | BMP 6

Dispersionsfarbe, Putze, Spachtel und
Materialien mit geringer Kérnung

Schneckenpumpe BMP 6 240 V

Anbausatz Drosselventil

Materialschlauch 1/2“ x 10 Mtr. GEKA
Luftschlauch 3/8“ x 11 Mtr.
Kesselpistole K22 PS, Diise 6 mm
ACHTUNG: Ohne Kompressor

Spritzset Il BMP 6

Dichtschlammen, Putze und
andere Materialien bis 1 mm

Schneckenpumpe BMP 6 240 V
Materialschlauch 3/4“ x 10 Mtr. GEKA
Luftschlauch 3/8“ x 11 Mtr.
Spritzlanzenset mit 5 Diisen
ACHTUNG: Ohne Kompressor

Spritzset Il BMP 6

Putze und andere Materialien
bis zu 2 mm

Schneckenpumpe BMP 6 240 V
Materialschlauch 1“ x 10 Mtr. GEKA
Luftschlauch 3/8“ x 11 Mtr.
Spritzlanzenset mit 5 Diisen
ACHTUNG: Ohne Kompressor

Spray set | BMP 6

Emulsion paints, plasters, filler, liquid
cork, and other mat. with small grain

Screw pump BMP 6 240 V

Mounting kit reducing valve
Material hose 1/2 x 10 mtr. GEKA
Air hose 3/8“ x 11 mtr.

Spray gun type K 22 PS, nozzle 6 mm

Attention: without compressor

Spray set Il BMP 6

Mineral grouts, plasters and
other materials up to 1 mm grain

Screw pump BMP 6 240 V
Material hose 3/4“ x 10 mtr. GEKA
Air hose 3/8" x 11 mtr.

Spray lance set with 5 nozzles

Attention: without compressor

Spray set Ill BMP 6

Plasters and other materials
up to 2 mm grain

Screw pump BMP 6 240 V
Material hose 1“ x 10 mtr. GEKA
Air hose 3/8" x 11 mtr.

Spray lance set with 5 nozzles

Attention: without compressor
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Art. Nr.: Farbenwalzenset BMP 6 Paint roller set BMP 6
Farbauftrag liber innengespeiste Farb-  Painter working with inline roller, no
BMP6200-40 . . . .
walze, kein Spritznebel. Fiir Farben overspray. For paints
BMP6200 Schneckenpumpe BMP 6 240 V Screw pump BMP 6 240 V
BMP2009 Materialschlauch 1/2“ x 10 Mtr. GEKA  Material hose 1/2“ x 10 mtr. GEKA
BMP2029 Farbwalzenset mit Teleskop Inline paint roller set with telescope
BMP2041 Funkfernsteuerung Radio remote control
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Art. Nr.:

BMP6200-50

BMP6200
BMP2011
BMP2120

BMP2041

Art. Nr.:

BMP6200-90

BMP6200
BMP2011
BMP2129
BMP2041

Verpress Set | BMP 6 Inject set | BMP 6
Silikate und Schwammschutzmittel, Silicates, fungicides, water barriers
fur Injektoren mit Kegelkopf for injectors with cone head nipple
Schneckenpumpe BMP 6 240 V Screw pump BMP 6 240 V
Materialschlauch 1/2“ x 5 Mtr. GEKA Material hose 1/2“ x 5 mtr. GEKA
Injektionsvorsatz mit Druckmittler, Injection set with manometer,

Manometer und 4-Backen-Mundstiick = diaphragm seal and 4-jaw-grip

Funkfernsteuerung Radio remote control

Verpress Set Il BMP 6 Inject set Il BMP 6
Mikrozemente und Suspensionen, fiir Joints mortars and suspensions, for
Injektoren mit Schnellkupplung injectors with quick coupling
Schneckenpumpe BMP 6 240 V Screw pump BMP 6 240 V
Materialschlauch 1/2“ x 5 Mtr. GEKA Material hose 1/2“ x 5 mtr. GEKA
Vorsatz ND Zange mit Druckmittler Lance LP quick snap w. safety gaug
Funkfernsteuerung Radio remote control
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Art. Nr.:
BMP6200-60
BMP6200
BMP2101
BMP2324
BMP2041

Art. Nr.:

BMP6200-70

BMP6200
BMP2101
BMP1065
BMP2041

Art. Nr.:

BMP6200-80

BMP6200
BMP2101
BMP2333

Fugenset BMP 6
Fugenmortel bis 2 mm
Schneckenpumpe BMP 6 240 V
Materialschlauch 1“ x 5 Mtr. GEKA
Fugenset mit Kugelhahn und 5 Dlsen

Funkfernsteuerung

Zargenset BMP 6

Fiir Tiirzargen und Brandschutzmoértel
bis max. 2 mm

Schneckenpumpe BMP 6 240 V
Materialschlauch 1“ x 5 Mtr. GEKA
Breitschlitzdlse, drehbar, GEKA

Funkfernsteuerung

Fugenset BMP 6 Automatik

Fugenmortel, Zargenmortel, Brand-
schutzmortel, Kleber bis max. 2 mm

Schneckenpumpe BMP 6 240 V
Materialschlauch 1“ x 5 Mtr. GEKA
Automatik Fugenpistole GEKA kpl.
mit 15 Mtr. Kabel

b&m GmbH
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Al &

Joint set BMP 6
Joint mortas / renders up to 2 mm
Screw pump BMP 6 240 V
Material hose 1“ x 5 mtr. GEKA
Joint set with ball tap and 5 nozzles

Radio remote control

s

IRIERLE
1}

Frame set BMP 6

For door frames and fire protection
mortar up to max. 2 mm grain

Screw pump BMP 6 240 V
Material hose 1“x 5 mtr. GEKA
Wide slot nozzle, turnable, GEKA

Radio remote control

Joint set BMP 6 automatic

Joint mortars, fire protection mortars,
mineral glues up to max. 2 mm

Screw pump BMP 6 240 V
Material hose 1“ x 5 mtr. GEKA
Automatic joint pistol GEKA cpl.
with 15 mtr. cable
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M8

Forder- und Spritzgerat mit schonender Materialférderung durch
Scheiben. Dieses Gerat hat keine Ventile und keine Forderschnecke
und ist deshalb besonders geeignet fiir drucksensitive Materialien
wie gefiillte 2-K-Bitumendickbeschichtung, Suspensionen, Fein-
spachtel, Dichtschlammen, gefillte Farben.

Einsatzgebiete:
+ Dichtschlamme
+ Bitumendickbeschichtung
+ Geflllte Farben
+ Suspensionen

+ Feinputze

Behalter 30 Ltr.

Hopper 30 ltr.

Forderpumpe

Preistaltic pump

Ausgang GEKA

Fitting GEKA

b&m GmbH
Material und Technik

M8

Conveyer pump with very gentle and smooth material transfer;
working with peristaltic discs instead of valves. Therefore this
equipment is very suitable for the use with pressure sensitive ma-
terials like 2-component bitumen thick coatings, water proofing
grouts, mineral suspensions, filled paints but also fine plasters, ren-
ders, lime wash for filling or spraying.

Applications:
+ Waterproof grouts
+ Bitumen thick coating
+ Filled paints
+ Suspensions

+ Fine plasters and renders

Fahrwagen mit Toolbox

Trolley with tool box

Motor 0,55 kW

Motor 0,55 kW

Lenkrollen feststellbar

Fixable wheels

Art. Nr.:
BMO006-0015000

IN10011890
IN10011858
BM151-0061350

Technische Daten Technical data: M8
Betriebsdruck Working pressure 1-8bar
Férdermenge lItr. / min Capacity Itr. / min max. 7 Itr. / min
Gewicht Weight 45 kg
Motor Motor 0,55 kW
Behalter Hopper 35 Itr.
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency 230V /50 Hz

Bezeichnung Description
M 8 Forderpumpe / Peristaltik M 8 peristaltic pump

auf Fahrwagen, mit 35 Itr. Behalter, GEKA

Membranset 2 Stk.
Forderscheibe 1 Stk.
Behalter 35 Itr mit Deckel ohne C-Kupplung

on trolley, with 35 Itr. hopper, fitting GEKA

Diaphragm (2 pcs)
Transfer disc 1 pcs

Hopper 35 Itr with cover, without C-coupling
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Mischpumpe BMP 18 Mini

Die starke Misch- und Forderpumpe fiir Bau und Sanierung mit
230V. Bis KorngréRe 3 mm und max 16 Itr Material/min mit integ-

riertem Rittler und pneumatischer Druckabschaltung.

Flr die Spritzapplikation ist zusatzlich ein Kompressor erforderlich.

Luftabgabemenge je nach Material 200 — 500 Itr/min.

Fordermenge stufenlos einstellbar Uber Drehzahlverstellung bei

vorgemischten Materialien.

Einsatzgebiete:

+ Trockenmortel

+ Nivelliermassen

+ Fugen/Zargenmortel
+ Putze

+ Pastése Massen

Ruttelgitter (10mm)

mit Vibrator

Vibrating screen (mesh 10 mm) \.

with vibrator B

Inkl. Manometer

Incl. manometer

Abgang V 25

Pump outlet B 25 male

b&m GmbH
Material und Technik

Mixing pump BMP 18 Mini

Versatile strong conveyer pump for building and renovation in 230V
for grain size up to 3 mm and max 16 Itr capacity / min with integ-
rated vibrating screen and air remote control device.

For spray application an add. compressor is needed. Required air
supply dep. on material from 200 — 500 Itr / min.

Output capacity infinitely variable with potentiometer if pre-mixed
materials are used.

Applications:
+ Dry mortars
+ Mineral grouts
+ Joint mortars
+ Suspensions

+ Pre mixed pumpable materials

Pneumatische Steuerung

Air remote control device

.\ Druckerhéhungspumpe Wasser

Pressure increase pump water

Technische Daten Technical data: BMP 18 Mini
Leistung Itr./Min. Capacity Itr. / min. 0,2 - 16 Itr. / min
Forderweite max. Max. conveying width 20 mtr.
Gewicht Weight 114 kg
Motor Motor 1,5 kW
Max. KorngréRRe Max. grain size 3 mm
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency 230V /50 Hz
Forderdruck max. Working pressure max. 30 bar
Behalterinhalt Hopper volume 30 Itr.

Art. Nr.:
BMP18000Mini

Bezeichnung
Mischpumpe BMP 18 Mini

Schneckenpumpe 0,2 - 16 Itr.. im Fahrgestell

Rotor / Stator N 13 S plus kurz
Oberbehalter 30 Ltr.
Antrieb mit Drehzahlverstellung

Anschluss fiir E-Fernbedienung

Schutzgitter mit Sicherheitsschalter

Pneumatische Druckabschaltung

Manometer, Materialanschluss MK

Description
Mixing pump BMP 18 mini
Screw pump 0,2 - 16 Itr. in cart
Rotor / stator N 13 S plus short
Hopper 30 Itr.
Motor with rotation adjustment
Connector for remote control
Safety grid with safety switch
Air control remote device
Manometer, Material fitting MK
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BMP 18 / BMP 55

Die universelle Férderpumpe fur Bau und Sanierung. Bis Korngro-
Re 6 mm und 50 Itr Material/min.

Optional erhaltlich:

+ Fernsteuerungen
+ Mortelspritzlanzen
+ Klebepistolen

b&m GmbH
Material und Technik

BMP 18 / BMP 55

Versatile usable conveyer pump for building and renovation for
grain size up to 6 mm and 50 Itr capacity / min

Optional available:

+ Remote control cables
+ Mortar spray lances
+ Glueing guns

Technische Daten Technical data: BMP 18 BMP 55
Moterleistung kW Moter size Watt 1,5 4,0
Spannung Voltage 230V 400V
Frequenz Frequency 50 Hz 50 Hz
Max. KorngroRe Max. grain size 3 mm 6 mm
Gewicht ca. Weight approx. 67 kg 110 kg
Leistung max. Itr. / min. Max. capacity Itr. / min. 18 50
Forderweite max. Max. conveying width 20 50
Forderhohe max. Max. conveying heigth 10 30
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Hinweis

Far die Spritzapplikation ist zusatzlich ein Kompressor erforderlich.

Luftabgabemenge je nach Material 200 — 500 Itr/min

Einsatzgebiete:
+ Vergullmortel
+ Nivelliermassen
+ Ankermortel
+ Mikrozemente
+ Fugen/Zargenmortel
+ Putze

+ Hohlraumverfiillung

+ Fliessestrich -l .

Anschlul fiir Fernsteuerkabel

Prepared for remote control use

Art. Nr.: Bezeichnung
BMP18001 Schneckenpumpe BMP 18 230 V

Schneckenpumpe 0,5 - 18 Itr.
Rotor / Stator N 13 S kurz
Fahrgestell, Oberbehalter 30 Itr.
Antrieb mit Drehzahlverstellung
Anschluss E-Fernbedienung
Materialanschluss MK

BMP55000 Schneckenpumpe BMP 55 400 V
Schneckenpumpe 6,0 - 55 Itr.
Rotor / Stator D 5 kurz (D8-1,5)
Fahrgestell, Oberbehalter 30 Itr.
Antrieb mit Drehzahlverstellung
Anschluss E-Fernbedienung
Materialanschluss MK

b&m GmbH
Material und Technik

Note

For spray application an add. compressor is needed. Required air

supply dep. on material from 200 — 500 Itr / min.

Applications:

+ Filling mortars

+ Mineral grouts

+ Self levelling floors

+Joint mortars

+ Plasters

+ Micro cement
+ Anchor mortars

+ Cavity filling

Description
Screw pump BMP 18 230 V
Screw pump 0,5 - 18 Itr.
Rotor / stator N 13 S short

Cart, hopper 30 Itr.

Motor with rotation adjustment
Connector for remote control
Material fitting MK

Screw pump BMP 55 400 V
Screw pump 6,0 - 55 Itr.

Rotor / stator D5 short (D8-1,5)
Cart, hopper 30 Itr.

Motor with rotation adjustment
Connector for remote control
Material fitting MK
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Schneckenpumpe BMP 40

Die starke Férderpumpe fiir Bau und Sanierung mit 230 V. Bis Korn-
groBe 4 mm und 40 Itr Material/min mit integriertem Rittler und

pneumatischer Druckabschaltung.

Fir die Spritzapplikation ist zuséatzlich ein Kompressor erforderlich.

Luftabgabemenge je nach Material 200 — 500 Itr/min.
Fordermenge stufenlos einstellbar Gber Drehzahlverstellung.

Einsatzgebiete:

+ VerguRmortel

+ Nivelliermassen

+ Ankermortel

+ Mikrozemente

+ Fugen/Zargenmortel

+ Putze

+ Hohlraumverfillung

+Fliessestrich

Inkl. Manometer

Incl. manometer

Art. Nr.:
BMP40000

et

b&m GmbH
Material und Technik

Screw pump BMP 40

Versatile strong conveyer pump for building and renovation in 230
V for grain size up to 4 mm and 40 Itr capacity / min. With integra-
ted vibrating screen and air remote control device.

For spray application an add. compressor is needed. Required air
supply dep. on material from 200 — 500 Itr / min.

Output capacity infinitely variable with potentiometer.

Applications:
+ Filling mortars
+ Mineral grouts
+ Self levelling floors
+Joint mortars
+ Plasters
+ Micro cement
+ Anchor mortars

+ Cavity filling

Pneumatische Steuerung

Air remote control device

Rattelgitter (10mm)
mit Vibrator

Vibrating screen (mesh 10 mm)
with vibrator

Technische Daten Technical data: BMP 40
Leistung Itr./Min. Capacity Itr. / min. 8-40
Forderweite max. Max. conveying width 30 Mtr.
Forderhohe max. Max. conveying heigth 15 Mtr.
Gewicht Weight 125 kg
Motor Motor 3 kW
Max. KorngréRe Max. grain size 4 mm
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency 230V / 16A / 50Hz
Behalterinhalt Hopper volume 55 Ltr.

Bezeichnung Description

Schneckenpumpe BMP 40 Screw pump BMP 40

Schneckenpumpe 40 Itr. im Fahrgestell
Rotor / Stator D5 kurz (D8-1,5)
Oberbehalter 55 Ltr.

Antrieb mit Drehzahlverstellung
Anschluss fir E-Fernbedienung
Schutzgitter mit Sicherheitsschalter
Pneumatische Druckabschaltung
Manometer, Materialanschluss MK

Screw pump 40 Itr. in cart

Rotor / stator D5 short (D8-1,5)
Hopper 55 Itr.

Motor with rotation adjustment
Connector for remote control
Safety grid with safety switch
Air control remote device
Manometer, Material fitting MK
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Art. Nr.:

BMP1049
BMP1048
BMP1051

BMP2044
BMP1048

b

BMP18105
BMP18106

BMP18004
BMP18005

BMP55101
BMP55102

BMP55103
BMP55104

BMP20071011002
BMP20071234009

Bezeichnung
Trichter 30 Ltr.
WeiR ohne Kupplung
Kupplung 4“
Trichterdeckel fur 30 Itr.

Trichter 60 Ltr.
WeiR ohne Kupplung
Kupplung 4“

BMP 18 / BMP 18 M
Stator N13S plus kurz 0,5 - 9 Itr.
Rotor N13S plus kurz

BMP 18 / BMP 18 M
Stator N13S plus kurz 0,5 - 18 Itr.
Rotor N13S plus kurz

BMP 55
Stator D6-3 wartungsfrei 3 - 30 Itr.
Rotor D6-3

BMP 55
Stator D8-1,5 spannbar 5 - 55 Itr.
Rotor D8-1,5

BMP 40
Stator D 5 kurz 8 - 40 Itr.
Rotor D 5 kurz

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Hopper 30 Ltr.
White without flange
Flange / Coupling 4“
Cover for hopper 30 Itr.

Hopper 60 Ltr.
White without flange
Flange / Coupling 4“

BMP 18 /BMP 18 M
Stator N13S plus short 0,5 - 9 Itr.
Rotor N13S plus short

BMP 18 /BMP 18 M
Stator N13S plus short 0,5 - 18 Itr.
Rotor N13S plus short

BMP 55
Stator D6-3 maint. free 3 - 30 Itr.
Rotor D6-3

BMP 55
Stator D8-1,5 ten. able 5 - 55 Itr.
Rotor D8-1,5

BMP 40
Stator D 5 short 8 - 40 Itr.
Rotor D 5 short
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Art. Nr.: Bezeichnung Description

BMP2319 Spritzlanze 210 mm kpl. Set Spray lance 210 mm cpl. set
mit 5 Dusen: with 5 nozzles:
Schlitzdiise /4,5/6,5/8,5/10,5mm  slothole/4,5/6,5/85/10,5 mm
Splintentreiber, Anschluss GEKA Cleaning tools, fitting GEKA
Schwammkugel D 19 mm Sponge ball dia 19 mm

BMP2314 Spritzlanze 210 mm einzel Spray lance 210 mm single
mit Dise 6,5 mm montiert with nozzle 6,5 mm
Anschluss GEKA Fitting GEKA

5

BMP2329 Feinspritzlanze 45° Fine spray lance 45° angle
mit Dise 6,5 mm montiert with nozzle 6,5 mm
Anschluss GEKA Fitting GEKA
45° gekropft, 80 cm 45°angle, 80 cm

A~
< |
!

Dusen fiir Spritzlanze 210 mm Nozzles for spray lances 210 mm

BMP2302 Bohrung 4,5 mm Hole 4,5 mm

BMP2303 Bohrung 6,5 mm Hole 6,5 mm

BMP2304 Bohrung 8,5 mm Hole 8,5 mm

BMP2305 Bohrung 10,5 mm Hole 10,5 mm

BMP2306 Schlitzduse Slotted nozzle

s

Verlangerung Spritzlanze Extensions for spray lances
Anschluss GEKA, kpl. Luftschlauch Fitting GEKA, cpl. with air hose

BMP2048 Verlangerung 800 mm Extension 800 mm

BMP2049 Verldangerung 1200 mm Extension 1200 mm

BMP2114 Anschlussbogen 90° GEKA Ellbow 90° GEKA

&

154 Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



Art. Nr.:

BMP18102

BMP18103

BMP18104

LF-KH14B

BMP18008
BMP18009
BMP18010
BMP18011

BMP2029

BMP2334

BMP18112

Bezeichnung
Mortelspritzlanze M25 gerade
200mm lang mit Kugelhahn

Inkl. Morteldise 14 mm

Mortelspritzlanze M25 gerade
600mm lang mit Kugelhahn

Inkl. Morteldise 14 mm

Mortelspritzlanze M25 gekrépft
600mm lang mit Kugelhahn

Inkl. Morteldise 14 mm

Luftabsperrhahn 1/4“1G / IG

Morteldiisen Gummi
D 10 mm
D12 mm
D 14 mm
D 16 mm

Innengespeistes Walzenset
fur BMP 5 /BMP 6
Anschluss GEKA

Inkl. Funkfernsteuerung

Automatik Spritzlanze
fur BMP 5/ BMP 6
Anschluss GEKA

kpl. mit Dise 6,5 mm
Fernsteuerkabel 10 Mtr.

Automatik Spritzlanze
fur BMP 18 / 55
Anschluss GEKA

kpl. mit Dise 6,5 mm
Fernsteuerkabel 10 Mtr.

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Mortar spray lance M25 straight
200 mm long with ball tap

Incl. mortar nozzle dia 14 mm

Mortar spray lance M25 straight
600 mm long with ball tap

Incl. mortar nozzle dia 14 mm

Mortar spray lance M25 with angle

600 mm long with ball tap

Incl. mortar nozzle dia 14 mm

Air tab 1/4“ inside thread/inside thread

Mortar nozzles rubber
Dia 10 mm
Dia 12 mm
Dia 14 mm

Dia 16 mm

Inline feed paint roller set
for BMP 5 /BMP 6
Fitting GEKA

Incl. radio remote control

Automatic spray lance
for BMP 5 /BMP 6
Fitting GEKA

cpl. with nozzle 6,5 mm

Remote control cable 10 mtr.

Automatic spray lance
for BMP 18 / 55

Fitting GEKA

cpl. with nozzle 6,5 mm

Remote control cable 10 mtr.

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

155



Art. Nr.:
BMP2324

BMP2312

BMP5202

BMP2322

BMP2325

al

i BMP2333

-%:B‘ BMP2038
—
£

w BMP2126

BMP18100

BMP18101

Bezeichnung
Fugenset mit Kugelhahn
Anschluss GEKA
Inkl. 4 Fugendisen
Kugelhahn 3/4“

Fugendiisensatz Kunststoff
AG 3/4“
JelDuse3/6/9/13 mm

Fugenlanze Bodenfugen
Kugelhahn 3/4“ ohne Diise
Anschluss GEKA

Handgriff verstellbar
Uberwurfmutter IG 3/4“

Automatik Injektionslanze
fur BMP 5 /BMP 6
Fernsteuerkabel 10 Mtr.
Anschluss GEKA
Schnellkupplung

Automatik Injektionslanze
fur BMP 5/ BMP 6
Fernsteuerkabel 10 Mtr.
Anschluss GEKA

ND Zange

Automatik Fugenlanze

fur BMP 5 /BMP 6
Fernsteuerkabel 10 Mtr.
Anschluss GEKA

kpl. mit Fugendlsensatz BMP2312

Automatik Klebepistole
fur BMP 5 /BMP 6
Fernsteuerkabel 10 Mtr.
Anschluss GEKA
Kugelhahn 3/4“

Automatik Klebepistole
fur BMP 18 / 55
Fernsteuerkabel 10 Mtr.
Anschluss GEKA
Kugelhahn 3/4“

Schlauchendstiick PVC

D25x33mm, glasklar, GEKA feststellbar

Verlangerungskabel
10 Meter

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Joint set with ball tap
Fitting GEKA
Incl. 4 joint nozzles
Ball tap 3/4“

Joint nozzle set plastic
Outside thread 3/4“
1 nozzle3/6/9/13 mm

Joint lance floor joints
Ball tap 3/4% w.o. nozzle
Fitting GEKA

Handle adjustable

Cap nut 3/4” inside thread

Automatic injection lance
for BMP5/BMP 6

Remote control cable 10 mtr.
Fittinge GEKA

Quick coupling

Automatic injection lance
for BMP 5 /BMP 6

Remote control cable 10 mtr.
Fittinge GEKA

LP quick snap

Automatic joint lance

for BMP 5 /BMP 6

Remote control cable 10 mtr.
Fittinge GEKA

cpl. with joint nozzle set BMP2312

Automatic glue gun

for BMP 5 /BMP 6

Remote control cable 10 mtr.
Fittinge GEKA

Ball tap 3/4“

Automatic glue gun

for BMP 18 / 55

Remote control cable 10 mtr.
Fittinge GEKA

Ball tap 3/4“

Hose piece PVC

Dia 25 x 33 mm, clear, GEKA fixable
Cable

10 meter
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Art. Nr.: Bezeichnung Description
BMP317-013653760  Saugpistole K 22 PS Suction gun K 22 PS
Diise 6 mm Nozzle 6 mm
Schlauchanschluss Hose fitting
Luft Schnellkupplung Air fitting, quick coupling
IT-6102-29007 Saugpistole 7E2 Suction gun 7E2
Materialanschluss 3/4“ Material inlet 3/4“
Luftanschluss 1/4“ NPS Air inlet 1/4“ NPS
Dise 4,8 mm Nozzle 4,8 mm
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Art. Nr.:

BMP2027
BMP2036

BMP1000
BMP2000

BMP2045

BMP2041

o BMP2052

BMP18002

BMP18015

Bezeichnung
Fernsteuerkabel
mit Ein / Aus Schalter BMP 5 / BMP 6
Lange 15 Mtr.
Lange 25 Mtr.

Fernsteuerkabel

mit Ein / Aus Schalter BMP 5 / BMP 6
inkl. Drehzahlverstellung

Lange 15 Mtr.

Lange 25 Mtr.

Druckabschaltung BMP 6

Steuerung des Motors liber Druckluft.
Mit Druckwachter, Luftarmatur,
Anschluss Kabel, Befestigungsplatte
Fiir Schneckenpumpe BMP6

Funkschalter Set BMP 5 / BMP 6
nur fir den Innenbereich empfohlen
Halterung

fir Funkschalter Set BMP 5/ 6

Verlangerungkabel

fur Drehzahlverstellung bei BMP18/55
Verlangerungkabel

fur BMP18/55 20 Meter

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Remote control cable
with On/Off switch BMP 5 / BMP 6
Length 15 mtr.
Length 25 mtr.

Remote control cable

with On/Off switch BMP 5 / BMP 6
incl. speed adjustment

Length 15 mtr.

Length 25 mtr.

Pressure control switch BMP 6
Pneumatic motor control unit.
With press. control, air fitting
cable and mounting platte

For screw pump BMP 6

Remote control set BMP 5 / BMP 6
only recommended for inside use
Holder

for remote control set BMP 5 / 6

Remote control cable

for rotation adjustment BMP18/55
Remote control cable

for BMP18/55 20 meter
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Art. Nr.:

BMP2011
BMP2009
BMP2100
BMP1001
BMP2101
BMP1012
BMP1057

BMP2121
BMP2107
BMP2123
BMP2122
BMP2108
BMP2109

BMP2331
BMP2326
BMP2327

BMP2328

BMP2006
BMP2007
BMP2008

BMP1108

BMP18107

BMP1006

BMP2115

ot

Bezeichnung

GEKA Kupplungen feststellbar
Druckbereich bis 40 bar

1/2“ x5 mtr. (DN 13)
1/2“ x 10 mtr. (DN 13)
3/4“x 5 mtr. (DN 19)
3/4“ x 10 mtr. (DN 19)
1“x 5 mtr. (DN 25)

1“ x 10 mtr. (DN 25)
1“ x 20 mtr. (DN 25)

Gummi, GEKA Kupplungen feststellbar,
Druckbereich bis 20 bar

1/2“ x 5 mtr. (DN 13)
1/2“ x 10 mtr. (DN 13)
1/2“ x 20 mtr. (DN 13)
3/4“ x 5 mtr. (DN 19)
3/4“x 10 mtr. (DN 19)
1“x 10 mtr. (DN 25)

Schlauchsets 20 bar

1/2“ x 10 mtr. (DN 13), Luft 11 mtr.
3/4“ x 10 mtr. (DN 19), Luft 11 mtr.
1“x 10 mtr. (DN 25), Luft 11 mtr.

Schlauchsets 40 bar
1“x 5 mtr. (DN 25), Luft 11 mtr.

Mortelschlduche 40 bar

DN 19 x 10 mtr. / V25-M25
DN 25 x 10 mtr. / V25-M25
DN 35 x 10 mtr. / V35-M35

Luftschlauch mit Schnellkupplung
3/8“ (DN 9x3)x 11 mtr.

Luftschlauch mit GEKA
1/2* (DN 13) x 11 mtr.

Druckluftverbinder fiir 2 Kompressoren
Luftweiche mit 2 Dosen

2x Luftschlauch (DN 9x3) 1,5 mtr.

2x Riickschlagventile

Kupplungsstecker

Adapter Klauenkupplung
Schnellkupplung

b&m GmbH
Material und Technik

Description

GEKA coupling fixable
Working pressure max. 40 bar

1/2“ x 5 mtr. (Dia 13)
1/2“ x 10 mtr. (Dia 13)
3/4“x 5 mtr. (Dia 19)
3/4“ x 10 mtr. (Dia 19)
1“x 5 mtr. (Dia 25)
1“x 10 mtr. (Dia 25)
1“x 25 mtr. (Dia 25)

Rubber, GEKA coupling fixable
Working pressure max. 20 bar

1/2“ x 5 mtr. (Dia 13)
1/2“ x 10 mtr. (Dia 13)
1/2“x 20 mtr. (Dia 13)
3/4“ x 5 mtr. (Dia 19)
3/4“ x 10 mtr. (Dia 19)
1“x 10 mtr. (Dia 25)

Hose sets up to 20 bar

1/2“ x 10 mtr. (Dia 13), air 11 mtr.
3/4“ x 10 mtr. (Dia 19), air 11 mtr.
1“x 10 mtr. (Dia 25), air 11 mtr.

Hose sets up to 40 bar
1“x 5 mtr. (Dia 25), air 11 mtr.

Morar hoses 40 bar

Dia 19 x 10 mtr. / V25-M25
Dia 25 x 10 mtr. / V25-M25
Dia 35 x 10 mtr. / V35-M35

Air hose with quick coupling
3/8“(Dia 9 x 3) x 11 mtr.

Air hose with GEKA coupling
1/2“ (Dia 13) x 11 mtr.

Air connector for 2 compressors
Air distributor with 2 sockets

2x air hose (Dia 9x3) 1,5 mtr.

2x non return valves

Air plugs

Adaptor claw coupling
with quick coupling
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Art. Nr.:

GKA10MS
GKA12MS
GKA34MS
GKA38MS

GKI114MS
GKI1OMS
GKI12MS
GKI34MS
GKI38MS

TRICIUNY GSSK13MS

Ty

N e GSSK19MS

GSSK25MS

GSK13MS
GSK19MS
GSK32MS

GKAD10MS
GKAD12MS
GKAD34MS

GSKDW?25

LF-GKVS

LF-GKORD

KAG10
KAG12
KAG34

KIG10
KIG12
KIG34

GEKA Kupplungen Messing
Aussengewinde
14
1/2“
3/4“
3/8“

Innengewinde
11/4“

14

1/2

3/4“

3/8“

Feststellbar mit Tiille
1/2“

3/4

14

mit Tiille
DN 13
DN 19
DN 32

drehbar 360°
14

1/2“

3/4“

mit Winkel, drehbar
11/

Weitere GroRen auf Anfrage

GEKA Verschlusskappe

Dichtung fiir GEKA

Kompressorkupplungen
AuBengewinde

14
1/211
3/4“

Kompressorkupplungen
Innengewinde

14
1/2u
3/4“

b&m GmbH
Material und Technik

GEKA couplings bras
Outside thread
14
1/2“
3/4”
3/8"

Inside thread
11/4“

14

1/2“

3/4“

3/8“

Lock type with nozzle
1/2”

3/4“

17

with nozzle
Dia 13
Dia 19
Dia 32

turnable 360°
14

1/2”

3/4“

with angle, turnable
1 “

More sizes upon inquiry

GEKA closure cap

Sealing for GEKA

Compressor couplings
Outside thread

1“
1/2 “
3/4“

Compressor couplings
Inside thread

1“
1/2 “
3/4

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



Art. Nr.:

KDG12NW7
KDG14NW7
KDG38NW7

KDGI12NW7
KDGI14NW?7
KDGI38NW?7

KSGI12NW?7
KSGI14NW?7
KSGI38NW?7

KSG12

KSG14NW7MSV
KSG18NW7MSV
KSG38NW7MSV

PA3003
PA3004

BMPS9000070013
BMPS9000050019
BMPS9000050017

BMP99000050004
BMP99000050022
BMP99000050089

BMP99000070035

BMP2115

BMP1038

Bezeichnung
Schnellkupplung AuBengewinde
1/2“

1/4“
3/8“

Schnellkupplung Innengewinde
1/2
1/4
3/8“

Luftstecker Messing, Innengewinde
1/2“
1/4“
3/8“

Luftstecker Messing, AuRengewinde
1/2“
1/4
1/8
3/8"

Kupplungsdose ohne Ventil
1/4
1/211

Mortelschlauchkupplungen 1G
M25/G1“

M35/G1“

M35/G11/2“

Mortelschlauchkupplungen IG
V25/G1“

v35/G1“

V35/G11/2“

Adapter V25 / V35

Adapter Klauenkupplung
Schnellkupplung

Adapter M25 / GEKA

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Quick coupling outside thread
1/2“
1/4"
3/8”

Quick coupling inside thread
1/2“
1/4“
3/8“

Air hose plug brass, inside thread
1/2“
1/4
3/8"

Air hose plug brass, outside thread
1/2“
1/4"
1/8“
3/8”

Hose coupling w.o. valve
1/4“
1/2//

Mortar hose couplings inside thread
M25/G1”

M35/G1”

M35/G11/2”

Mortar hose couplings inside thread
V25/G1”

V35/G1”

V35/G11/2

Adaptor V25 / V35

Adaptor claw coupling
Quick coupling

Adaptor M25 / GEKA
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Art. Nr.:

BMP1041
BMP1040
BMP1011
MT600285
BMP1039
BMP2039
BMP1058
BMP1059

BMP2021

) BMP1042

BMP2037

162

BMP2316

BMP2317

BMP2002

BM1059

BMP500

BM1019

Bezeichnung
Schwammkugeln
DN 16 /NW 13/1/2“
DN 25/NW 19/ 3/4“
DN30/NwW25/1“
DN 35/D 30
DN 40 / NW 35
DN 45 / NW 40
DN 60 / NW 55
DN 75 /NW 70

Schutzfolie fiir Oberbehalter 30 Itr.

Extra stark, speziell fir Bitumen

Schutzgitter fiir Oberbehdlter

Schutzfolienschlauch, Meterware
far Luft + Materialschlauch

Splintentreiber fiir Lanze

Zur Reinigung der Luftkanale

Zylinderbiirste fiir Lanze

flr Reinigung des Spritzrohres

Schnecken Gleitspray
zur einfachen Rotor Montage

Trennpaste 1 kg
Als Trennmittel fiir Behalter und
Pumpe, erleichtert die Reinigung

z.B. bei Epoxymoérteln

Spezial Biirste fir BMP 6

far die manuelle Innenreinigung

Biirstenreinigungs Set

17-Teilig fur Dusen und Lanze

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Sponge cleaning balls
Dia 16 /NW 13 /1/2“
Dia 25/NW 19 /3/4“
Dia30/NW25/1“
Dia 35 /D 30
Dia 40 / NW 35
Dia 45 / NW 40
Dia 60/ NW 55
Dia 75 /NW 70

Protection foil for hopper 30 Itr.

extra strong, specially for bitumen

Grid for hopper

Protection foil for hoses, mtr.

for air and material hoses

Cleaning arbor for lance

for cleaning the air holes

Brush for spray lance

for cleaning of the spray lance

Rotor lubrication fluid
for easier assembly of rotor

Separation paste 1 kg
Separation paste for pail,
pump, for easier cleaning

after work.

Special clean brush for BMP 6

for manual inside cleaning

Brush cleaning set

17 pcs for cleaning of nozzles and lances

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices



6 Handmortelpumpen
Zubehor

6 Hand mortar pumps
Accessories
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Modell 1-5

Mortel bis zu 4 mm

Einsatzgebiete:

Arbeiten mit Mortel bis zu 4 mm

e Zargen/Fugen
e Hohlraumverfillung

e Unterfiitterung

e Spachtel und Putz Arbeiten
¢ Betonkosmetik

¢ Brandschutzmortel

e Zargenmortel

e und viele weitere

Bezeichnung: Modell 1
m Lange Ausfiihrung, Schlitz 18 mm
° BM13300012
RY)
-3 Preis netto zzgl. MwsSt. 93,00 €
‘\‘.
Z
3
©
£
©
— ‘i’
Modell 2
// ..
m Winkel 30°, Offnung rund 24 mm
BM13300016
Preis netto zzgl. MwSt. 107,00 €

-




Bezeichnung: Modell 3

Winkel 30°, Schlitz 18 mm
Artikelnummer: BM13399915
Preis netto zzgl. MwSt. 107,00 €

/
Bezeichnung: Modell 4
kurze Ausfiihrung, Schlitz 10 mm
Artikelnummer: BM13300010
Preis netto zzgl. MwsSt. 87,00 €
/
Bezeichnung: Modell 5
kurze Ausfiihrung, Schlitz 18 mm
Artikelnummer: BM13300011
Preis netto zzgl. MwSt. 87,00 €
/
o
i
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Modell 6 - 7

Fiillen von Hohlraumen

Einsatzgebiete:

Arbeiten mit diinnen Mortel,
Mikrozementen, Suspensionen

e Hohlraumverfillung

¢ Betonkosmetik

e Zargenvergussmortel

¢ Quell-, Anker-, Fugenmortel
¢ Injektionscremes

¢ und viele weitere

_ Modell 6
(Details: || Winkel 30°, GEKA inkl. Schlauch NW13
BM13300016-GK
Preis netto zzgl. MwSt. 134,00 €
— o/
1 NW 13
L S |
Modell 7
/
Details: [l Winkel 30°, GEKA inkl. Schlauch NW25
BM13300016-GK10
Preis netto zzgl. MwSt. 140,00 €
o /

1 B NW 25




Modell 8

Fullen von Spannstellen / Ankerlocher

Einsatzgebiete:

Arbeiten mit diinnen Mortel,
bis zu 2 mm

e Verfiillung von Spannstellen
e Verfiillung von Ankerléchern
e Quell-, Anker-, Fugenmortel
¢ Injektionscremes
e und viele weitere

Modell 8

Gerade, Edelstahl Diise 16 mm
BM 13300019

124,00 €

| VA 16mm

e
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Modell 9 - 10

Grundpumpen mit GEKA

Einsatzgebiete:

Unsere bewdhrten GEKA Modelle
nun im Baukasten System.

Arbeiten mit diinnen Mortel, Mikro-
zementen, Suspensionen

z.B. Hohlraumverfiillung, Betonkos-
metik, Zargenvergussmortel, Quell-,
Anker-, Fugenmortel, Injektions-
cremes - und viele weitere

— Modell 9
m Gerade, Anschluss GEKA 1/2“
BM13300020
Preis netto zzgl. MwSt. 127,00 €
/
1/2«
Modell 10
/
(Details: [ winkel 30°, Anschluss GEKA 1°
S, BM13300021
0734 Preis netto zzgl. MwSt. 127,00 €
<
3
>
%
o

1“




Zubehor

Baukasten System

1“

1/2«

Schlauch NW 13 - GEKA
Schlauchendstiick 40 cm NW 13
BM13300001

20,00 €

Bezeichnung:

Artikelnummer:

Preis netto zzgl. MwsSt.

Schlauch NW 25 - GEKA
Schlauchendsttick 40 cm NW 25
BM13300002

25,00 €

Bezeichnung:

Artikelnummer:

Preis netto zzgl. MwSt.

Bezeichnung: Niederdruck Kupplung - GEKA

Kupplung VerschluBstiick - | 8mm
BM13300022

29,00 €

Artikelnummer:

Preis netto zzgl. MwsSt.

Bezeichnung: Fugendisensatz - GEKA
Fugendiisensastz 5 tlg.
BM13300004

24,00 €

Artikelnummer:

Preis netto zzgl. MwSt.

171



Modell 1-10

Ubersicht Modelle

Artikelnummer:

BM13300012

Bezeichnung:

Modell 1

Preis netto zzgl. MwsSt.
93,00 €

Artikelnummer:

BM13300016

Bezeichnung:

Modell 2

Preis netto zzgl. MwSt.

107,00 €

Artikelnummer:

BM13399915

Bezeichnung:

Modell 3

Preis netto zzgl. MwSt.
107,00 €

Artikelnummer:

BM13300010

Bezeichnung:
Modell 4

Preis netto zzgl. MwSt.
87,00 £

Artikelnummer:

BM13300011

Preis netto zzgl. MwsSt.
87,00 €

Bezeichnung:

Modell 5

Artikelnummer:

BM13300016-GK

Bezeichnung:

Modell 6

Preis netto zzgl. MwsSt.
134,00 €

Artikelnummer:

BM13300016-GK10

Bezeichnung:

Modell 7

Preis netto zzgl. MwSt.
140,00 €

Artikelnummer:

BM13300018

Bezeichnung:

Modell 8

Preis netto zzgl. MwsSt.
124,00 €

Bezeichnung: Artikelnummer:

Modell 9

Preis netto zzgl. MwsSt.
127,00 €

BM13300020

Artikelnummer:

BM13300021

Bezeichnung:

Preis netto zzgl. MwsSt.
127,00 €

Modell 10



Zubehor

Ersatzteile & Zubehor Ubersicht

Artikelnummer:

BM13300001

Bezeichnung:

Schlauchendstiick NW 13

Preis netto zzgl. MwSt.
20,00 €

Artikelnummer:

BM13300002

Bezeichnung:

Schlauchendstiick NW25

Preis netto zzgl. MwSt.
25,00 €

Artikelnummer:

BM13300022

Bezeichnung: Preis netto zzgl. MwsSt.

Niederdruck Kupplung 29,00 €

Artikelnummer:

BM13300004

Bezeichnung: Preis netto zzgl. MwSt.

24,00 €

Fugendiisensatz 5 tlg.

Artikelnummer:

BM13300000

Bezeichnung:

Dichtung fir Modell 1-10

Preis netto zzgl. MwsSt.
26,00 €

Artikelnummer:

BM13300006

Bezeichnung:

Deckl inkl. Dichtung alle Mod.

Preis netto zzgl. MwSt.
23,50 €

Artikelnummer:

BM13300003

Bezeichnung:

HMP Display POS

Preis netto zzgl. MwsSt.
99,00 €

Artikelnummer:

Bezeichnung:

HMP Display Theke

Preis netto zzgl. MwSt.

Auf Anfrage
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Model 1-5

Mortars/grouts up to 4mm grain size

Application areas:

Working with mortar/grouts
up to 4mm grain size

e filling door or windows frames
e cavity filling

e working with filler

e plasters, renders

* concrete cosmetics

* fire protection mortar

e mortar/grouts for frames

e and much more

Model 1

Long version, slot 18 mm
BM13300012
93,00 €

Description: Model 2

Angel 30°, hole dia 24 mm
Order No.: BM13300016

107,00 €




Description: Model 3

Angel 30°, slot 18 mm
Order No.: BM13399915

107,00 €

Description: Model 4
Short version, slot 10 mm
BM13300010
87,00 €

Description: Model 5

Short version, slot 18 mm
BM13300011
87,00 €

-0
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Model 6 - 7

Filling hollow spaces

- Details: |
— o/
1“
- Details: |
— /

1“

Application areas:

Working with thin mortar/grouts,
water tight mortars, mineral suspen-
sions

¢ filling hollow spaces

* concrete cosmetics

e frame mortars / grouts
¢ swelling mortars

¢ Injections cremes

e and much more

Model 6

Angel 30°, GEKA incl. hose dia 13
BM13300016-GK

134,00 €

B

B dia 13 |

Model 7
Angel 30°, GEKA incl. hose dia 25

BM13300016-GK10
140,00 €

-

- dia 25




Model 8

Filling spacer holes, anchor holes

Application areas:

Working with thin mortar/grouts up
to 2mm grain size

¢ filling spacer holes

e filling anchor holes
e joint mortars/grouts
e Injection cremes

e and much more

_— Description: Model 8
Straight, stainless steel nozzle 16mm

BM13300019

124,00 €

J SS 16mm




Model 9-10

Basic hand mortar pumps with GEKA

Application areas:

Our proven and well known hand
mortar pumps with GEKA connection.

Working with thin mortar/grouts,
mineral suspensions.

for example, filling mortar in hollow
spaces, joint mortar, frame mortar/

grouts, filling mineral injection mort-
ars/grous, and much more.

Model 9

Straight, connection GEKA 1/2“
BM13300020

127,00 €

- Description:

Order No.:

/
1/2«
Model 10
m Angel 30°, connection GEKA 1“
2 BM13300021
& Pricenct:  J1127,00€
)
o)
2.
z

1“




Accessories

for basic hand mortar pumps

1“ 1/2“

Description: Hose DN 13 - GEKA
Hose extension 40 cm dia 13
BM13300001

20,00 €

Order No.:

Description: Hose DN 25 - GEKA
Hose extension 40 cm dia 25
BM13300002

25,00 €

Description: Low pressure coupling - GEKA
LP coupling - Inner 8mm
BM13300022

29,00 €

Order No.:

Joint nozzle set - GEKA

Description:

Nozzle set 5 pieces
BM13300004
24,00 €
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Model 1-10

Overview all hand mortar pumps

Order No.:
BM13300012

Description:

Model 1 93,00 €

Order No.:
BM13300016

Description:

Model 2 107,00 €

Order No.:
BM13399915

Description:

Model 3 107,00 €

Order No.:
BM13300010

Description:

Model 4 87,00 €

Order No.:
BM13300011

Description:

Model 5 87,00 €

Order No.:
BM13300016-GK

Description:

Model 6 134,00 €

Order No.:
BM13300016-GK10

Description:

Model 7 140,00 €

Order No.:
BM13300018

Description:

Model 8

124,00 €

Order No.:
BM13300020

Description:

Model 9

127,00 €

Order No.:
BM13300021

Description:
Model 10

127,00 €



Accessories

Spare parts & accessories

Order No.:
BM13300001

Description:

Hose extension dia 13 20,00 €

Order No.:
BM13300002

Description:

Hose extension dia 25 25,00 €

Order No.:
BM13300022

Description:

Low pressure coupling 29,00 €

Order No.:
BM13300004

Description:

Joint nozzle set - 5 pieces 24,00 €

Order No.:
BM13300000

Description:

Seal kit for model 1-10 26,00 €

Order No.:
BM13300006

Description:

Cover with seal for all models 23,50 €

Order No.:
BM13300003

Description:

HMP display POS

99,00 €

Order No.:

Description:

HMP display counter

ask factory

18

w
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Dissolver System:

Unsere Dissolver (Scheibenrihrer) sind sehr effektive Werkzeuge
zum Durchmischen und Aufriihren von Flussigkeiten und Suspen-
sionen wie Farben, Lacke, Klebstoffen, Epoxidharzmischungen, di-
versen Spachtelmassen, Gips, Kalk-, Zement- oder Lehmputzen. Die
Dissolversscheibe kann schnell und einfach auf die entsprechende
Dissolverwelle aufgesteckt und auch wieder abgezogen werden. Als
Antriebsmaschinen kénnen handelsiibliche Bohrmaschinen oder
Akkuschrauber mit Bohrfutter verwendet werden.

+ Wiederverwendbare Welle

+ Kaum Blasenbindung

+ Universeller Einsatz

+ Hervorragende Mischeigenschaften
+ Einfach, schnell, sauber

Art. Nr.:
BM177-ODSW500

Bezeichnung
Riihrwelle SW 10 x 500mm

BM177-ODSS100 Dissolverscheibe D 100mm

b&m GmbH
Material und Technik

Dissolver system:

Our dissolver discs are high efficient tools for professional mixing
of a wide range of materials such as paints, lacquers, epoxies, plas-
ters, renders, mortars and much more. Dissolver disc is mounted

to the mixing shaft and now this tool can be used with any drilling
machine or accu driller with chuck.

+ Reusable mixing shaft

+ Almost bliserfree mixing

+ Versatile use

+ Outstanding mixing results
+ Simple, efficient, clean

Description €
Mixing shaft SW 10 x 500 mm 7,95

Dissolver plate D 100mm 2,95

Techn. Anderungefechd. PreislentregimnamuoPoeitiaiterk Breiser dbkb aligin MSiibjeé Sutietedoniedhriicmigesaiig ewitbidoé furthiersnotice, net prices



Ruthrwerk mit Kolloidalmischer:

Das pneumatische Rithrwerk ist speziell fiir Materialien gemacht, die
hochtourig gemischt werden missen und die besondere Mischei-
genschaften des Mischwerkzeuges erfordern (Zementsuspensionen,
Mikrozemente). Der Rihrwerksmotor ist druckluftbetrieben und
kann somit auch in ex-geschiitzten Zonen eingesetzt werden. Der
Kolloidalmischer (Disperserscheibe) ist aus Edelstahl. Geeignet fir
Mischungen von 5 bis 30 Itr. Geschwindigkeit stufenlos einstellbar.

Welle D 16 x 800 mm

b&m GmbH
Material und Technik

Stirrer with colloidal mixer:

The air driven mixing device is made for mixing up materials like ce-
ment suspensions or micro cement at high speed and which need
special mixing performance. The motor is driven by compressed air,
therefore it is suitable for the use in explosionproof areas. The mixing
tool (colloidal mixer) is made of stainless steel. Suitable for mixing
volumes from 5 - 30 Itr. Speed rotation is steplessly adjustable.

Handgriff, Welle 800 mm,
Disperserscheibe 125 mm VA

Stativ auf Anfrage

Shaft Dia 16 x 800 mm
Mischwerkzeug D 125 VA
o— Mixing tool dia 125 5§
Technische Daten Technical data: Mixer
Luftverbrauch Air consumption 25 - 43 ltr. / min.
Motorleistung Motor size 1,8 kW
Eingangsdruck Air intake pressure 2 -6 bar
Gewicht Weight 10 kg
Umdrehungen / min. Rotation / min. 300 - 4000
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
BM082-4500851 Druckluftrithrwerk 5 Nm Pneumatic agitator 4 Nm 1.390,00

handle, shaft 800 mm
Dispersing disc 125 mm SS

Frame upon inquiry

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Start mit Sicherheitsbutton
Sicherer Einsatz — Gerét startet erst nach Betati-
gung des Sicherheitsschalters.

Start with safety button
The button avoids the accidental start of
the tool.

Technische Daten Technical data: FG 1340 MM FG 1360 MM
Mischkapazitat Itr. Mixing capacity Itr. 40-90 40- 100
Gewicht kg Weight kg 16 18
Motor kW Motor kW 1,6 1,7
Spannung Voltage 230V / 50-60 Hz 230V / 50-60 Hz

Umdrehungen rpm/min

Speed 1 rpom/min

0-400

0-400

Umdrehungen rpm/min

Speed 2 rom/min

0-600

0-560

Aufnahme

Tool connection

M 14

Quick connect

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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2-Gang-Getriebe,
stufenlose Einstellung

2-gear-motor,
stepplessly adjustable

Art. Nr.: Bezeichnung Description €
BM304-0FG1340MM Handmischer FM 1340 mm Manual agitator FM 1340 mm 210,00
BM304-0FG1360MM Handmischer FM 1360 mm Manual agitator FM 1360 mm 290,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices 189
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IB 240 IB 240
Der ideale kleine Zwangsmischer fir den Bau mit 230 V. Der Versatile strong electric mixer for building and renovation in 230 V.
Mischarm kann zum Wechseln des Moérteleimers nach hinten ge- For changing the mixing pail the mixing tool can be easily turned
kippt werden. Lieferbar in 2 Ausfiihrungen : Mit Alu-Rithrarm spe- backwards. Available in 2 versions: With alu mixing arm for mortars
ziell fir Zementmortel oder mit drehbarem Quirl fiir Epoxies, Be- / concrete or with turnable mixing whisk for epoxies, bi-component
schichtungen etc. Lieferung erfolgt mit 2 Mischkibeln a 45 Itr Inhalt. paints, putties.

Mlschwerkzeug mit drehbarem Quirl

Mixing tool with turnable whisk

Technische Daten Technical data: 1B 240
Motorleistung kW Motor size kW 0,4 kW
Spannung Voltage 230V /16 A
Spannung Frequency 50 Hz / 60 Hz
Behalterinhalt Hopper volume 45 Itr.
Gewicht ca. Weight approx. 33 kg
Leistung Rotation 55 rpm

190 Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Einsatzgebiete Application areas
+ Trockenmortel + Dry mortars
+ Nivelliermassen + Mineral grouts
+ Ankermortel + Self levelling floors
+ Fugen/Zargenmortel +Joint mortars
+ Putze + Plasters
+ Epoxymortel + Epoxy mortars

Mischarm Alu fiir Zementmortel

Mixing tool alu for cement mortars

Art. Nr.: Bezeichnung Description €
BM1113 Mischer IB 240 Mixer IB 240
mit Alu Mischarm, 2 Mischkiibel with alu mixing arm, 2 pails 1.110,00
BM1113F Mischer IB 240 Mixer IB 240
drehbarem Quirl, 2 Mischkiibel with turnable whisk, 2 pails 1.325,00
BM289I Ersatzeimer 45 Itr. Replacement pail 45 Itr. 25,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices 19 1



Rihrwerk mit Kolloidalmischer

Elektrischer Zwangsmischer fir fein und grobkorniges Mischgut bis
16 mm KorngrofRe.GroRRartige Mischtechnik, komfortable Bedienung
sowie das praktische 4-Rader-System zeichnen das Gerat aus.

Das speziell entwickelte Universalmischwerk mit einstellbaren Mi-
schwerksteilen und einem wartungsfreien Direktgetriebe garantie-
ren auch bei Kleinstmengen ausgezeichnete Mischergebnisse.
Hochwertige, robuste Massivbauweise fiir lange Lebensdauer sowie
klappbares Schutzgitter mit gekoppeltem Schutzschalter. Die schnel-
le Entleerung erfolgt Gber Segmentschieber im Trommelboden.

Schutzgitter mit Sicherheitsabschaltung

Hinged safety grid with linked limit swich

b&m GmbH
Material und Technik

Stirrer with colloidal mixer

Electric forced action mixer for fine and coarse grained mixtures up
to 16 mm grain size.Special universal mixing unit with adjustable mi-
xing tool parts and maintenance-free direct transmission guarantees
best mixing results even with smallest amounts.

Quick drainage is carried out via a segmental valve in the base of
the drum.

Extremely robust construction and special safety devices, such as
hinged protection grid with linked limit switch. High quality solid
construction for longest life span.

Segmentschieber

Segmental valve

Wasserzufuhr 4-Rader-System
Water supply 4-wheel system
Technische Daten Technical data: DZ 60 VS

Motorleistung kW Motor size kW 2 kw
Spannung Voltage 230V
Spannung Frequency 50 Hz
Trommelinhalt Drum capacity 100 ltr.
Mischmenge Mixing amount 60 Itr.
Gewicht ca. Weight approx. 162 kg
Hohe / Breite / Lange Height / Width / Length 1215/675/825 mm
Entleerhthe Drainage height 650 mm
KorngroRe max. Grain size max. 16 mm
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Einsatzgebiete Application areas
+ Klebemassen + Mineral glues
+ Zementmortel + Cementitious mortars
+ Epoxymortel + Epoxy mortars
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
BM327-00019645 DZ 60 VS 230V DZ 60 VS 230V
Weitere Modelle auf Anfrage More models upon inquiry 2.960,00

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices 193



Der giinstige Durchlaufmischer fiir kleine Mengen in Sacken

Elektrischer Durchlaufmischer fir Mauer-, Putz- und Zementmortel,

Fliesenkleber, Anhydrit und
Aufbau, schnell zu reinigen.

Edelputze bis 4 mm Koérnung. Einfacher

b&m GmbH
Material und Technik

Flow through mixer for smaller quantities in bags

Electric flow through mixer laid out for a wide range of mortars, tile
glues, anhydrit, plasters with a max. grain size of 4 mm. Quick set-
up, easy to clean.

Technische Daten Technical data: Flotti 230 V
Fordermenge Flow capacity 20 Itr. / min.
Motor Motor 1,3kwW /230V
Absicherung Fuse 16 A
WasseranschluR Water fitting 3/4“ GEKA
Erforderlicher Wasserdruck Required water pressure 2,5 bar / min.
Gewicht Weight 90 kg
Abmessungen Dimensions 1400x500x1000mm
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
MT561610 Flotti 230 V Flotti 230 V 1.390,00

Mischermotor 1,3 KW, Trockenmaterialkibel
mit Sackaufreier und Transportschnecke. Mi-
schrohr mit BajonettverschluR und Mischwel-
le, Sicherheitsauslauf, Anbauschalter 230 V

Mixer motor 1,3 KW, Dry mortar barrel with
bag emptier and transport screw, Mixing tube
with bajonett closure and mixing screw, Safety
material outlet, Electric switch 230 V

194 Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices
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Der solide Durchlaufmischer fiir Silo- und Sackware Solid flow through mixer for material in silos or bags

Elektrischer Durchlaufmischer in 230 V oder 400 V. Robuster All-
round-Mischer fir Trocken-material bis 4 mm Kérnung.

Variante 230 V: Ideal flr Edelputze, Variante 400 V: Ideal fiir schwe-
re Materialien wie Mauermortel ode Feinbeton.

Electric flow through mixer in 230 V or 400 V. Robust allroung mixer
for dry material with grain size up to 4 mm.

Version 230 V: Ideal for mineral plasters, Version 400 V: Especially
for heavy materials like mortars or fine concrete mixtures.

Technische Daten Technical data: D20-230V D20-400V
Fordermenge Flow capacity 20 Itr. / min. 20 Itr. / min.
Motor Motor 2,2kw /230V 2,2 kw / 400V
Absicherung Fuse 16 A 10A
WasseranschluR Water fitting 3/4" GEKA 3/4" GEKA
Erforderlicher Wasserdruck Required water pressure 2,5 bar / min. 2,5 bar / min.
Gewicht Weight 90 kg 90 kg
Abmessungen Dimensions 1350x640x1450mm | 1350x640x1450mm
Art. Nr.: Bezeichnung Description €
BMP2400 D20-230V D20-230V 2.290,00
M}schermotor. 2,2 KW, Trockenmatenalkubgl Mixer motor 2,2 KW, Dry mortar barrel with
mit Sackaufreier und Transportschnecke Mi- . L.
. . . bag emptier and transport screw Mixing tube
schrohr mit BajonettverschluR und Mischwel- . . ..
. with bajonett closure and mixing screw Elec-
le, Anbauschalter 230 V, Montiert auf fahrba- . .
tric switch 230 V, Mounted on movable frame
rem Gestell
BM-D20-400 D 20-400V D20-400V 2.390,00
M.lschermotor_ 2,2 KW, Trockenmaterlalkubgl Mixer motor 2,2 KW, Dry mortar barrel with
mit Sackaufreier und Transportschnecke Mi- . L.
. . . bag emptier and transport screw Mixing tube
schrohr mit BajonettverschluR und Mischwel- . . L.
. with bajonett closure and mixing screw Elec-
le, Anbauschalter 400 V, Montiert auf fahrba- . .
tric switch 400 V, Mounted on movable frame
rem Gestell
Zubehér Flotti / D 20: Accessories Flotti / D 20:
561120/001 AnschluBkabel 25 mtr (3x2,5mm2) Electric cord 25 mtr (3x2,25mm?2) 103,00
602307 Wasserschlauch %720 mtr GEKA Water hose %” x 20 mtr GEKA 108,00
561620 Wasserarmatur %” Water fitting %” 222,00
601351/001 Beistellwasserpumpe 230 V (D 20) Add. Water pump 230 V (D 20) 637,00
561138 Abdeckplane fir Materialtrog Protection cover for material barrel 83,00
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8 Mobile
Kompressoren

8 Mobile
Compressors



Mobile, olfrei verdichtende Kolbenkompressoren fiir den gelegentlichen
Einsatz im Handwerk und fiir spezielle Anwendungen.

b&m GmbH
Material und Technik

Mobile, oilfree piston compressors for handicraft time-to-time user
and special applications.

CairMobil 240 B 110/05 C330/3 C330/24 C330/50
C 330/100 € 660/100 E 660/100
Vorteile: Advantages:
+ Moderne, olfreie Technik + Modern, oilfree technique
+ Kein Olwechsel erforderlich + No oilchange necessary
+ Kein Ol in der Druckluft + No oil in the compressed air
+ Kein Ol im Kondensatz + Oilfree condens water
+ Leicht zu transportieren + Easy to transport
Technische Daten  Technicaldata: 5o % Pgt® R GO GRS Gt omer ot
Behalter Tank size 24 5 3 24 50 100 100 100
Ansaugleistung Air intake vol. 240 110 330 330 330 330 660 660
Liefermenge Air out vol. 145 65 200 200 200 200 400 400
Motor (KW, V, HZ) Motor (KW, V, HZ) 1,5/230/50 10,45/230/50 | 1,5/230/50 2,05/230/50 | 2,2/230/50 | 2,2/230/50 | 2,2/230/50 | 3,4/380
Absicherung Fuse 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Drehzahl upm Rotation rpm 2850 2800 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Druck Max. Pressure Max. 8 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Schallpegel dBa Noise level dBa 74 82 80 80 80 80 85 85
Gewicht kg Weight kg 27 10,5 32 36 44 76 76 76
198
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Olgeschmierte Kolbenkompressoren

Mobile, 6lgeschmierte Kolbenkompressoren fiir den
handwerklichen Einsatz — einfaches Handling und
Platzersparnis sind die groRen Vorteile.

Mobile, oil lubrificated piston compressors for handicraft
use especially where easy handling and space are needed.

b&m GmbH
Material und Technik

Oil lubrificated piston compressors

C 240 Compact C 280 / C 300 Compact
Technische Daten Technical data: C:nf:gct c:':::ct cfnfggct

Behalter Tank size 24 20 20 + Bewdhrte Technik
Ansaugleistung Air intake vol. 240 285 300 + Direktgekuppelter Verdichter
Liefermenge Air out vol. 138 198 210 + Praktisches Handling
Motor (KW, V, HZ) Motor (KW, V, HZ) 1,5/230/50 | 1,5/230/50 | 1,8/230/50  + Hochstdruck 8 oder 10 bar
Absicherung Fuse 16 A 16 A 16 A
Drehzahl upm Rotation rpm 2850 2850 1450 | + Proven quality
Max. Druck Max. pressure 8 bar 10 bar 10 bar  + Directly coupled coagulant
Schallpegel dBa Noise level dBa 75 72 72 + Easy and mobile handling
Gewicht kg Weight kg 21 40 42 + Pressure 8 or 10 bar
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Mobile, 6lgeschmierte Kolbenkompressoren fiir den professionellen
Einsatz im Handwerks- oder Industriebetrieb. Wenn flexibel starke
Leistungen sowie eine hohe Beanspruchung der Maschine verlangt

b&m GmbH
Material und Technik

Mobile, oil lubrificated piston compressors for the professional use in
handicraft or even industrial workshops and applications. Whenever
high preformance and long lifetime is required these models are the

wird, sind diese Modelle die richtige Wahl.

best choice for your work.

+ Ein- und zweistufige 2-Zylinder-Verdichter

mit niedrigen Drehzahlen

+ Besonders robuste Verdichteraggregate

+ Grofse luftbefiillte Gummirdder

+ Anschluffertig mit Kabel und Stecker
inkl. Phasenwender bei 400 V Anlagen

+ One- and two-stage 2-cylinder
coagulants with low rotation speed

+ Extremely robust coagulant aggregates

+ Large air tires for easy handling

+ Supplied ready to connect with cord and plug
incl. phase changing switch on 400 volt units

Technische Daten Technical data: c370 €540 €500 Cc730 C870
Behalter Tank size 50 90 90 90 90
Ansaugleitung Air intake vol. L 380 539 g 495 727 872
Liefermenge Air out vol. “3 240 377 ‘$ 396 582 697
Motor (KW, V, HZ) Motor (KW, V, HZ) ié, 2,2/230/50 | 3/400/50 é’ 3/400/50 4/400/50 || 5,5/400/50
Absicherung Fuse 5 16 A 16 A ; 16 A 16 A 16 A
Drehzahl upm Rotation rpom g 1300 1400 ‘§~ 1200 1000 1200
Max. Druck Max. pressure é 10 bar 10bar 3| 10 bar 10 bar 10 bar
Schallpegel dBa Noise level dBa LE 74 78 r% 74 75 76
Gewicht kg Weight kg 52 80 88 91 98
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Art. Nr.:
WS-K8080240

WS-K26080246

WS-K26100290

WS-K26100332

WS-K26100410

WS-K27100540

WS-K27100500

WS-K27100730

WS-K27100870

Bezeichnung
CairMobil 240 Olfrei, Fahrbar
24 | Druckluftbehalter, 230V
8 bar, 2850 U./min.
Ansaugleistung 240 |/min.
Liefermenge 145 |/min

CairMobil 240, Fahrbar

24 | Druckluftbehalter, 230V
8 bar, 2850 U./min.
Ansaugleistung 240 |/min.
Liefermenge 142 I/min

CairMobil 290 Compact, Fahrbar
20 | Druckluftbehalter, 230 V

10 bar, 2850 U./min.
Ansaugleistung 290 |/min.
Liefermenge 205 I/min

CairMobil 330 TwinPLUS, Fahrbar
2x 9,5 | Druckluftbehalter, 230 V
10 bar, 1450 U./min.
Ansaugleistung 330 |/min.
Liefermenge 248 |/min

CairMobil 400, Fahrbar

50 | Druckluftbehalter, 230 V
10 bar, 1000 U./min.
Ansaugleistung 400 |/min.
Liefermenge 285 |/min

CairMobil 540, Fahrbar

90 | Druckluftbehalter, 400 V
10 bar, 1400 U./min.
Ansaugleistung 539 |/min.
Liefermenge 377 I/min

CairMobil 500, Fahrbar

90 | Druckluftbehalter, 400 V
10 bar, 1200 U./min.
Ansaugleistung 495 |/min.
Liefermenge 396 I/min

CairMobil 730, Fahrbar

90 | Druckluftbehalter, 400 V
10 bar, 1000 U./min.
Ansaugleistung 727 |/min.

Liefermenge 582 I/min

CairMobil 870, Fahrbar

90 | Druckluftbehalter, 400 V
10 bar, 1200 U./min.
Ansaugleistung 872 |/min.

Liefermenge 697 |/min

Kaltetrockner auf Anfrage

b&m GmbH
Material und Technik

Description
CairMobil 240 oilfree, cart
24 | air tank, 230 V
8 bar, 2850 rot./min.
Air intake vol. 240 I/min.
Air out vol. 145 |/min.

CairMobil 240, cart

24 | air tank, 230 V

8 bar, 2850 rot./min.
Air intake vol. 240 I/min.
Air out vol. 142 I/min.

CairMobil 280 Compact, cart
20| air tank, 230 V

10 bar, 2850 rot./min.

Air intake vol. 285 |/min.

Air out vol. 198 I/min.

CairMobil 330 TwinPLUS, cart
2x 9,5 | air tank, 230 V

10 bar, 1450 rot./min.

Air intake vol. 330 I/min.

Air out vol. 248 |/min.

CairMobil 400, cart
20| air tank, 230 V

10 bar, 1000 rot./min.
Air intake vol. 400 I/min.
Air out vol. 285 I/min.

CairMobil 540, cart

90 | air tank, 400 V

10 bar, 1000 rot./min.
Air intake vol. 539 |/min.
Air out vol. 377 I/min.

CairMobil 500, cart

90 | air tank, 400 V

10 bar, 1200 rot./min.
Air intake vol. 495 [/min.
Air out vol. 396 I/min.

CairMobil 730, cart

90 | air tank, 400 V

10 bar, 1000 rot./min.
Air intake vol. 727 I/min.
Air out vol. 582 I/min.

CairMobil 870, cart

90 | air tank, 400 V

10 bar, 1200 rot./min.
Air intake vol. 872 |/min.
Air out vol. 697 I/min.

Refrigerant type dryer on request

330,00

250,00

659,00

1.195,00

795,00

1.095,00

1.430,00

1.650,00

1.850,00
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Art. Nr.:
WS-K8080240

WS838002-03

WS838002-24

Bezeichnung
B 110/05 Olfrei, Tragbar
5 | Druckluftbehalter, 230 V
9 bar, 2900 U./min.
Ansaugleistung 110 |/min.
Liefermenge 65 |/min

C 330/03 Olfrei, Fahrbar

3 | Druckluftbehalter, 230 V
10 bar, 1400 U./min.
Ansaugleistung 330 |/min.
Liefermenge 200 I/min

C 330/24 Olfrei, Fahrbar

24 | Druckluftbehalter, 230V
10 bar, 1400 U./min.
Ansaugleistung 330 |/min.
Liefermenge 200 I/min

€ 330/50 Olfrei, Fahrbar

50 | Druckluftbehalter, 230 V
10 bar, 1400 U./min.
Ansaugleistung 330 |/min.
Liefermenge 200 |/min

€ 330/100 Olfrei, Fahrbar
100 | Druckluftbehalter, 230 V
10 bar, 1400 U./min.
Ansaugleistung 330 |/min.
Liefermenge 200 |/min

€ 660/100 Olfrei, Fahrbar
100 | Druckluftbehalter, 400 V
10 bar, 1400 U./min.
Ansaugleistung 660 |/min.
Liefermenge 400 I/min

E 660/100 Olfrei, Fahrbar
100 | Druckluftbehalter, 240 V
10 bar, 1400 U./min.
Ansaugleistung 660 |/min.
Liefermenge 400 I/min

Membrantrockner auf Anfrage

Description

B 110/05 Oilfree, portable frame

5| air tank, 230 V

9 bar, 2900 rot./min.
Air intake vol. 110 I/min.
Air out vol. 65 |/min.

C 330/03 Oilfree, cart
3/ air tank, 230 V

10 bar, 1400 rot./min.
Air intake vol. 330 I/min.
Air out vol. 200 I/min.

C 330/24 Oilfree, cart
24 | air tank, 230 V

10 bar, 1400 rot./min.
Air intake vol. 330 I/min.
Air out vol. 200 I/min.

C 330/50 Oilfree, cart
50 I air tank, 230 V

10 bar, 1400 rot./min.
Air intake vol. 330 I/min.
Air out vol. 200 I/min.

C 330/100 Oilfree, cart
100 | air tank, 230 V

10 bar, 1400 rot./min.
Air intake vol. 330 I/min.
Air out vol. 200 I/min.

C 660/100 Oilfree, cart
100 | air tank, 400 V

10 bar, 1400 rot./min.
Air intake vol. 660 I/min.
Air out vol. 400 I/min.

E 660/100 Oilfree, cart
100 | air tank, 240 V

10 bar, 1400 rot./min.
Air intake vol. 660 I/min.
Air out vol. 400 I/min.

b&m GmbH
Material und Technik

395,00

625,00

730,00

810,00

895,00

1.690,00

1.590,00

Membrane type dryer on request
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Art. Nr.:
HU2291

BM1164

BM1165

TT400010
WB-K5

BM214-619111

BM1019

HU1800

HU1775

BMP2002

Bezeichnung
Reinigungsnadeln Gr. 10, 12 Stk.

Disen- + Kleinteilereiniger 200 ml

Dusenreiniger Nachfillpack 1 1

Tritector Pumpenkonservierung
Konservierungsmittel 5 |

ZEP OFF Entfernungsmittel
entfernt Lacke, Kleber, Dichtungsmittel
Aerosol-Dose 600 ml

Biirstenreinigungsset 17 tlg.
Flr Reinigung von Pistolen, Dlsen, Kleinteilen

Hydraulikol 1 Itr.

Trennmittel 0,5 Itr.

Schneckenspray

b&m GmbH
Material und Technik

Description

Cleaning needles size 10, 12 pcs.

Tip Cleaner 200 ml

Tip cleaner refill bottle 1 |

Pump protector
Protector 5 |

ZEP OFF paint remover
to remove paints, adhesives, sealants
Aerosol 600 ml

brushes cleaning set 17 pcs.

For cleaning of spray guns, tips, small parts

Hydraulik oil fiir Airless pumps 1 Itr.

Lubrification oil for piston pumps 0,5 Itr

Rotor lubrification fluid

12,00

19,50

19,50

20,00
ask factory

29,60

19,00

14,10

17,00

19,00
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Art. Nr.:
CS500-***

DP-CHF5-***

CS-LAG-**

CS-CKA

CSPP-CPE

Bezeichnung

Cover Star Schutzanzug CS500

mit Kapuze, Arm-, Bein-, Taillengummi.
PP Spinnvlies 65 g/m? m. Laminat.
Schutzklasse CE-Kat Ill Typ 5+6.
Antistatisch gem. EN 1149-1.
Rickseite mit Cover-Tex

= hoch atmungsaktiv.

Fusselarm und reissfest.

GroRen M - XXXL

Tyvek Classic Schutzanzug

mit Kapuze, Arm-, Bein-, Taillengummi,
antistatisch, partikeldicht.

Begrenzt spritzdicht.

Schutzklasse PSA Cat. Il Typ 5+6.
GroRen M - XXXL

Lackieranzug waschbar

Mehrweglosung flr Lackierprofis,
fusselfrei, reissfest, mit Kapuze,
Gummizug an Arm und Bein.
Gesasstasche mit Klettverschluss
Atmungsaktiv, antistatisch.
gem.PSA-Richtlinie CE Cat |

Mat. 100% Polyester Farbe grau
GroRen S - XXXL

Kapuze Einweg

Klasse PSA, antistatisch, Gesichts- und Nackengummi

Uberziehschuhe

Klasse PSA Kat. I, Polypropylen, blau
GroBe 42 x 17 cm

b&m GmbH
Material und Technik

Description

Cover Star CS500 protective suit

with threepart hood, elasticated wrists, ankles, waist.
PP fleece 65 g/m? laminated.

Class PPE Cat Ill type 5+6.

Antistatic, particle proof.

Backside upgraded with CoverTex

= for highest air circulation.

2 way zip fastener.

Sizes M - XXXL

Tyvek Classic protectiv overall

with threepart hood, elasticated wrists,
ankles, waist, antistatic, particle tight.
Limitedly spray tight.

Class PSA Cat Il type 5 + 6

Sizes M - XXXL

LAG protectiv overall washable

Multi way solution for painters,
lint-free, tearproof, with hood,
elasticated wrist and ankles.

Back pocket w.hook/loop fastener.
Breathable, antistatic.

Acc to PSA directive CE CAT |

100 % polyester, colour grey

Sizes S - XXXL

Disposable hood
Class PSA, antistatic

Shoe covers

Class PSA Cat. I, Polypropylen, blue
Size 42 x 17 cm
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5,60

7,70

20,50

1,10

0,37
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Art. Nr.:

EK381629
EK381635
EK381640

BM289-0538000
BM289-0538002
BM289-0538004

WE5077202

WE5075006

WE98523510

WES5074004

Bezeichnung

Chemikalien-Schutzhandschuhe, Paar

Schutz gegen mech. Risiken,
bestimmte Chemikalien wie Fette,
Ole, die meisten Sauren und Laugen.
Material auBen: PVC 0,80 mm
Material innen: Baumwolle 0,40mm
DIN EN 374-1/374 - 2/374- 3/388/420

GroRRe 9, Farbe griin, Lange ca. 28 cm Kat. 3
GroRe 10, Farbe griin, Lange ca. 35 cm Kat. 3
GroRe 10, Farbe griin, Lange ca. 40 cm Kat. 3

Lackier-Nitrilhandschuhe Einweg

Extra widerstandsfahig, flexibel, extra langer
Handgelenkschutz, puder-silikon-latexfrei
erhohte Losemittelbestandigkeit.

GroRe M - 50 Stk.
GroRe L - 50 Stk.
GroRe XL - 50 Stk.

Schutzhandschuhe, Paar
Schutzhandschuhe Latex

Spaltlederhandschuh Paar

Latexhandschuh mit Baumwollfutter

Schutzbrille Kunststoff

b&m GmbH
Material und Technik

Description

Chemical protection gloves, pair

Protection against mechanical risks and cer-
tain chemicals such as fats, oils, most acides
and bases.

Fully coated PVC 0,80 mm

Inside cotton lined 0,40 mm

DIN EN 374-1/374 - 2/374- 3/388/420

Size 9, colour green, 28 cm long, Cat. 3
Size 10, colour green, 35 cm long, Cat. 3

Size 10, colour green, 40 cm long, Cat. 3

Disposable paint spray gloves
High resistance against paints and solvents
powder-silicone-latex free extra long

Size M - 50 Stk.
Size L - 50 Stk.
Size XL - 50 Stk.

Protective gloves, pair

Working gloves latex

Working gloves leather pair

Latex gloves with cotton inlay

Protective glasses, plastic
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6,20
7,95
10,35
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18,60
18,60
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Art. Nr.:

WE94261110

BMP2021

Art. Nr.:
ME81310
ME81320
ME81330

BM1090
BM1089

HU4281
HU4284
BM234-81168

HU4282
HU4284

Bezeichnung

Maler- und Abdeckvlies
Rolle1mx10m

Einweg-Schutzfolie extra stark
fur Behalter 30 Itr

Bezeichnung
DIN 2 Messbecher
DIN 4 Messbecher
DIN 6 Messbecher

Messbecher 1 |
Messbecher 5 |

Spritzflasche 0,5 Itr.
Dosierverschluss
Laborflasche 0,5 Itr.

Spritzflasche 1,0 Itr.
Dosierverschluss

b&m GmbH
Material und Technik

Description

Painting and protection fleece
Roll1mx10m

Single-use protection foil extra strong
for hoppers 30 Itr

Description
DIN 2 measuring cup
DIN 4 measuring cup
DIN 6 measuring cup

measuring cup 1/
measuring cup 5 |

Plastic bottle 0,5 Itr for Mesamoll
Closure cap red for plastic bottle
Laboratory bottle 0,5 Itr.

Plastic bottle 1,0 Itr for Mesamoll
Closure cap red for plastic bottle
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16,00

0,78

5,95
5,95
5,95

4,15
7,15

2,20
0,35
3,60

2,20
0,35
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Art. Nr.:

WE5022880
WES502290000

WES502025
WES502050

WEO0190011

WE81128010

WE013565000

WE0160102

WE3090997

WE3064993

RM3032
RM3032/L

Bezeichnung
Spezial Klebeband
Steinband 38mm x 50 mtr.
Steinband 48mm x 50 mtr.

Flachkrepp Band
Rolle 24mm x 50 mtr.
Rolle 48mm x 50 mtr.

Deckenbiirste
70mm x 150

Flachpinsel China-Borste
60mm breit

Eckenpinsel
60mm, Winkel 45°

Pinsel-Set
10 teilig

Malerspachtel
3 teilig

Abbrechmesser

3 teilig

Nagelschuhe Paar
Nagel 25mm lang
Nagel 50mm lang

Description
Special glueing tapes
Stone tape 38mm x 50 mtr.

Stone tape 48mm x 50 mtr.

Masking paper
Roll 2dmm x 50 mtr.
Roll 48mm x 50 mtr.

Roof brush
70mm x 150

Flat brush chinese bristle
60mm width

Paint brush
60mm, angle 45°

Brush set

10 pcs.

Scraper set

3 pcs.

Cutter knife
3 pcs.

Pair of spike shoes
Nails 25mm long

Nails 50mm long

b&m GmbH
Material und Technik
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4,95
4,95

1,50
2,70

1,70

1,95

1,10

3,20

1,50

1,15
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Art. Nr.:
RM43B18
WE797024
RM44/25
PR45B25
PR4350

PR4450
PR4550

WE7579550

WE7841001

WE789092

WE1345100

BM237-0089192

Bezeichnung
Entliftungsroller mit Halter
Stachelhéhe 11mm x 18 cm
Stachelhdhe 11mm x 25 cm
Stachelh6he 21mm x 25 cm
Stachelhéhe 35mm x 25 cm
Stachelhdhe 11mm x 50 cm
Stachelh6he 21mm x 50 cm
Stachelh6he 35mm x 50 cm

Epoxi Walze Polyamid
25cm x 13mm

Halter fiir Epoxi Walze
25 cm x 8mm

Rollstab Teleskop
ausziehbar, 2-teilig, 200 cm

Ronden Riihrstab
fir die Bohrmaschine 100x600mm

Ankerriihrer

Ideal fur Dickbeschichtungen,
120x600mm, Gewinde M14 rund

b&m GmbH
Material und Technik

Description
Spike roller with holder
Spike size 11mm x 18 cm
Spike size 11mm x 25 cm
Spike size 21mm x 25 cm
Spike size 35mm x 25 cm
Spike size 11mm x 50 cm
Spike size 21mm x 50 cm

Spike size 35mm x 50 cm

Epoxi roller polyamid

25cm x 13mm

Holder fiir epoxy roller
25cmx8mm

Extension for paint rollers
extensible, 2 pcs., 200 cm

Mixing shaft
for drilling machines 100x600mm

Anchor mixer

Special for bitumen coatings,
120x600mm, thread M14 round

Techn. Anderungen und Preiskorrekturen vorbehalten, Preise Netto zzgl. MwsSt. / Subject for technical change without further notice, net prices

18,30
21,60
22,85
26,00
33,00
31,00
34,00

3,40

1,40

3,40

3,90

15,50
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Verkaufsaktionen

Saisonale und zielgruppenbezogene
Verkaufsaktionen — Mehrwert fir Sie
und lhre Kunden!

eShop Partner

Mehr als 120.000 Artikel rund um Druckluft und
Pneumatik ab Lager 24-Stunden Service
unschlagbar glnstig fir b&m Partner!

Ihr ganz persénlicher Zugangscode unter
www.bm-GmbH.com

Reparaturservice

Machen Sie uns zu lhrer Werkstatt — wir reparieren
fast alles aus der Farbspritztechnik. Und die Riick-
lieferung kann neutral direkt an lhren Kunden
erfolgen. Spart Zeit, Geld und Aufwand.

lhre Eigenmarke

Wir liefern lhre Airless-Gerate als Ihre
Eigenmarke — auf Wunsch auch in rosa.
Mehr dazu auf Anfrage.

Werden auch Sie b&m Partner!

b&m GmbH
Material und Technik

Sales campaings

We issue seasonal marketing and
sales campaigns to support your
sales efforts!

eShop partner

More than 120.000 fittings and technical parts
for pneumatic available ex-stock with 24-hour
service. Very special prices for b&m partners.
Please ask for your special password.
www.bm-gmbh.com

Repairing service
Use our technial sources for your technical
service. We repair almost any spray pump —
and shipment can be made direct to your client.
Saves time and money.

Your private label

If required we produce your airless pumps under
your own private label — in almost any colour.
Please ask us for more information.

Welcome as our b&m partner!
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b&m als Partner des Handels

Der Handel ist das wichtigste Bindeglied zum
Endkunden. Darum erhalten unsere Handler
bestmogliche Unterstiitzung.

#1 Schulung als Grundlage fiir den Erfolg

Wir schulen |hr Team vor Ort —in der Werkstatt
oder an der Baustelle. Bei ersten Vorfiihrungen
sind wir auf Wunsch dabei und weisen ein.

#2 Service ist Bestandteil unserer Strategie

Nur umfassender Service bringt zufriedene
Kunden. Unseren Handlern bieten wir zwei
Varianten des after-sales-service an:

I.) Sie machen den Service selbst

Wir schulen lhr Team

Wir stellen Werkzeug zu Selbstkosten
Lagerersatzteile zu Sonderkonditionen.

Il.) Wir Gbernehmen den Service fir Sie
Wir fihren Reparaturen fir alle Marken durch.
Abholung/Anlieferung organisieren wir.

#3 Neutraler Direktversand in lhrem Auftrag

Wir versenden |hre Auftrage neutral oder mit
lhren Unterlagen direkt an lhre Kunden.
Die Abrechnung erfolgt an Sie.

#4 Marketing, Messen, Werbeunterstiitzung
Ob Hausmesse, Anzeigen, Mailings etc — wir
unterstiitzen Sie gerne! Anfrage geniigt!

#5 Zubehor und Ersatzteile fiir alle Marken

Wir liefern fast alles. Und zu guten Preisen.

LAST BUT NOT LEAST:

Handlerloyalitat ist Ehrensache!

b&m GmbH
Material und Technik

Reasons for being b&m dealer

Our dealers are the most important link to final
customers. Therefore we try to give our dealers
best support and protection

#1 Training is the base for future success

We train your staff at your place — either in
your workshop or at the building site. We
train you also in demonstrations if you like.

#2 Technical service is a "must!"

Good technical service is important for
keeping customers happy. We offer 2
versions for after-sales-service to dealers:

1.) You cover technical service yourself
We will train your staff in repairing
Needed tools we offer at special prices
First spare part stock for net prices.

1.) We install a technical service partner
We take care finding a workshop in your
area in order to cover technical service.

#3 Direct shipment to your customers

We offer you to send goods directly to
your customer. Under your name. Billing will
be effected to your address

#4 Marketing, fairs, sales support

If you are planning mailings, fairs, special
promotions: We will help you!

#5 Spare and accessories for all brands

We almost supply anything. Fair prices!

LAST BUT NOT LEAST:

Loyalty to dealers is a point of honour!

RASCO
CLEMCO

Verfspuit en Straalapparatuur

Rasco Clemco ¢ Koolhovenstraat 11
3125 BT Schiedam ¢ T. +31 10 437 0592
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